0}“’ Ilb INVITACION A COTIZAR )
5000004192 PAGINA 1

.TranSIerra “MONITOREO DEL SISTEMADE PROTECCION CATODICA
DEL GASYRG”
N° de Invitacion 5000004192
Persona de Contacto: Carmen Julia Rojas Borja
Correo Electrénico Carmen.rojasborja@ypfbtransporte.com.bo
Teléfono: 3-566313—-Cel. 71090776
Modalidad de Presentacion de Propuesta: | Plataforma ERP, acceso en https://www.ypfbtransierra.com.bo

PARTE | — CONDICIONES GENERALES DE LA INVITACION

1. OBJETO

A través de la presente Invitacion a Cotizar, YPFB TRANSIERRA S.A. invita aempresas ypersonas habilitadas en su Base
de Datos ala presentacion de una oferta para la provision de los servicios sefialados en su requerimiento.

i El presente documento y los anexos que formen parte de éste contienen los términos y condiciones a los
cuales esta sujeto el proceso de cotizacion y el documento contractual emergente de la Orden de
Servicio/Contrato.

ii. Los servicios ofertados deberan ajustarse alas especificaciones yalcances descritos en este requerimiento.

iii. Las cotizaciones deben consignar, clara e inequivocamente los siguientes puntos:

e Plazo de entrega del servicio:
e Precio:

iv. Debe adjuntarse toda la informacion técnica necesaria para la correcta y completa evaluacién de las
propuestas.

V. Toda Oferta/Propuesta debera estar plenamente identificada, y debera ademas adjuntar toda la informacién
necesaria.

2.VALIDEZ DE LA OFERTA

La Propuesta deberateneruna validezno menora sesenta (60) dias calendario, desde la fecha fijada para la entrega de
las Propuestas.

YPFB TRANSIERRA S.A. podrasolicitar por escrito la extension del periodo de validez de las Propuestas.
3. INSPECCION PREVIA

En caso que en los Términos de Referencia o Especificaciones Técnicas se establezcalainspeccion previadel lugary el
entorno donde se realizara la entrega o puesta en marcha de los bienes/equipos, ésta es de caracter obligatorio para todos
los potenciales proponentes, siendo causal de descalificacién de su Oferta/Propuesta, la inasistencia alamisma.

4. PRINCIPIOS DE CONDUCTA

Laactuacion de las empresas invitadas debe regirse, irrestricta ypermanentemente, por todos ycada uno de los principios
éticos insertos en el Cadigo de Conducta de YPFB TRANSIERRA S.A., el mismo que se encuentra publicado en la pagina
web: www.ypfbtransporte.com.bo, yadjunta al presente requerimiento. Consecuentemente, debe notarse que una eventual
infraccidn a estos principios implicara la automatica exclusion del infractory su oferta.

5. CONHDENCIALIDAD

La informacion generada durante el Proceso de Contratacidon, hasta su formalizacion contractual, tiene caracter
confidencial, salvo los usos especificos y necesarios para llevar adelante el Proceso de Contratacion y entre los
destinatarios que forman parte del mismo.

El personal de la Gerencia de Contrataciones asignado a cada Proceso de Contratacion, es el Gnico autorizado para
mantener contacto con los Oferentes/Proponentes una vez iniciado el Proceso de Contratacidon y para canalizar las
consultas, que deberan ser coordinadas con la Unidad Solicitante y/o las Gerencias de Soporte necesarias para atender
éstas.
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El incumplimiento a esta determinacidonotorgara a YPFB TRANSIERRA S.A. lafacultad de considerar la descalificacion del
proponente o, en su defecto, laresolucion del Contrato, Orden de Compra emitida, preservando YPFB TRANSIERRA S.A.
el derecho de demandaralinfractory los a que resultaren, sea pordolo o culpa, co-participes materiales y/o intelectuales
del dafio ocasionado.

6. SUJECION A LOS TERMINOS HJADOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO

En adicion a lo anotado, se deja establecido que la sola presentacion de una propuesta en atencion al presente
requerimiento implicar4 el sometimiento del proponente a todas las disposiciones, condiciones y especificaciones
contenidas en este documento ysus apéndices, sin necesidad de declaracion expresa alguna.

Por tanto, YPFB TRANSIERRA S.A. considera que el proponente, al presentar una oferta en atencion a la Invitacién a
Cotizar, lo hace con pleno conocimiento y absoluta conformidad de los términos, condiciones, especificaciones
administrativas y técnicas, y que, en este marco, su oferta cubre todas las especificaciones establecidas para los servicios
cotizados, asi como las previsiones necesarias para su transporte y disposicion en el lugar a ser determinado para su
entrega.

YPFB TRANSIERRA S.A. rechazara todo reclamo o pretension de cobro adicional emergente de un supuesto
desconocimiento o error relacionado con la naturaleza y/o las condicionesde lo requerido.

7. CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA LA PROVISION DE LOSSERVICIOS.

Es obligacion de los proponentes cerciorarse de la naturaleza del requerimiento particular realizado por YPFB
TRANSIERRA S.A. a objeto de considerar todos los aspectos generales y particulares que puedan de alguna manera
afectar la provision o el costo de los servicios a ser ofertados.

8. CONTACTO AUTORIZADO

Durante el periodo que dure el proceso concerniente a la Invitacion a Cotizar, los proponentes Unicamente podran
contactarse con el Analista/Especialista responsable de la Gerencia de Contrataciones de YPFB TRANSPORTE S.A, a
quien podran dirigirse via correo electrénico.

9. ACLARACIONES Y ENMIENDAS

YPFB TRANSIERRA S.A. podra, sea en atencién a una solicitud expresa de alguno de los proponentes o por iniciativa
propia, emitir circulares aclaratorias y/o modificatorias de la informacién técnica y/o administrativa proporcionada en el
marco de este proceso (reduciendo o incluso eliminando uno o mas de los items requeridos).

Estas circulares seran proporcionadas por escrito (correo electronico), pagina WEB y plataforma ERP a todos los
proponentes, sinidentificar en su caso al proponente que efectud la consulta, y hasta antes de la fecha de presentacion de
Ofertas. Cabe sefialar que los proponentes deberan efectuar las consultas de aclaracion por escrito ydirigirlas en todos los
casos al Analista/Especialista asignado por la Gerencia de Contrataciones de YPFB TRANSPORTE S.A.

Bajo ninguna circunstancia se aceptaran solicitudes verbales de aclaracion, ni contactos efectuados de un modo distinto al
aquiespecificado, dejandose establecido que el incumplimiento a esta disposicidnoriginara lainmediata descalificacion de
la empresainfractora.

10. ERRORES Y OMISIONES SUBSANABLES

YPFB TRANSIERRA S.A. a su solo juicio y sin necesidad de justificacion alguna, podra solicitar a cualquier proponente
que rectifique o complete contenidos en su oferta con la Unica condicion de que los mismos no incidan sobre aspectos
sustanciales de la misma, sean accidentales, accesorios o de formay no afecten ni la legalidad ni la solvencia de la
Propuesta. Se deja sentado que todo proponente acepta que la decisionde YPFB TRANSIERRA S.A. sobre cuéales pueden
considerarse como errores subsanables sera vinculante paratodos y cada uno de los proponentes sin derecho areclamo
alguno posterior.

11. CANCELACION DE iTEMS

YPFB TRANSIERRA S.A. podra, en cualquier momento, antes o después de la apertura técnica y econémica, o el caso
gue corresponda, y sin porello invalidar el proceso, cancelardel mismo,uno o mas de los items de cotizacion insertos en
el sitio de presentacién de la oferta econémica, para lo que bastara la comunicacion de su decision por escrito.



0}“’ I]i} INVITACION A COTIZAR )
5000004192 PAGINA 3

.TranSIerra “MONITOREO DEL SISTEMADE PROTECCION CATODICA
DEL GASYRG”

12. DECLARATORIA DESIERTA

YPFB TRANSIERRA S.A. declarara desiertala presente convocatoria y notificara alos Proponentes, cuando corresponda,
sise produce algunade las cinco situaciones siguientes:

a) Cuandonose hubierarecibido propuesta alguna y/o cuando las ofertas recibidas fueran inhabilitadas.

b) Cuandotodas las ofertas fueran descalificadas.

¢) Cuando el oferente/proponente adjudicado incumpla la presentacion de documentos o desista de formalizar
la contratacion, siempre que no existan otras ofertas/propuestas que cumplan con los requisitos establecidos
dentro del mismo proceso de contratacion

d) Cuando la oferta econdmica exceda el Precio Referencial y no se pueda certificar/validar el presupuesto
adicional

13. CANCELACION, SUSPENSION O ANULACION DEL PROCESO

YPFB TRANSIERRA S.A, sinnecesidad de expresar explicacion o justificativo alguno, podra cancelar, suspender o anular
la presente convocatoria hasta antes de la emision del Contrato respectivo. Al respecto, los proponentes reconocen que el
hecho de cancelar, suspender o anular esta convocatoria no implicara ninguna responsabilidad legal, econémica, ni de
ninguna otra indole para YPFB TRANSIERRA S.A.

14. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

La propuestadebera serelaborada enidiomaespafiol, y subida en plataforma ERP, tanto |a oferta técnica como la oferta
econdémicay sus anexos.

Los montos establecidos en la Propuesta econémica deberancontemplar todos ycada uno de los componentes o factores
necesarios paralaoportunaycompleta provisionde los bienes, servicios o la ejecuciénde obra requeridos, encontrandose
incluidos en ellostodos los conceptos, incluyendo, pero sin limitarse a costos directos e indirectos, previsiones, impuestos,
tasas, tributos, contribuciones, utilidades, requisitos de bioseguridad y otros aplicables.

Tributacién: Los Proponentes deberan calcular los precios cotizados en el entendido que los mismos comprenden todos
los tributos (impuestos, cargas, o contribucione s especiales), gravamenes, arancelesy todo otro concepto (en Bolivia o0 en
el exterior del pais) necesarios para proveer el bien/ servicio o ejecutar la obra a favor de YPFB TRANSIERRA S.A. en los
términos del presente proceso. Por tanto, todos los costos originados por las incidencias fiscales mencionadas en este
parrafo deberan estarincluidos en el precio ofertado.

15. INHABILITACION DE PROPUESTAS

15.1. Los proponentes deben considerar que sus ofertas/propuestas seran inhabilitadas cuando el proponente incurma
en las siguientes causales:

15.1.1. Si la propuesta fuese presentada en un lugar, sitio o plataforma diferente al establecido en la presente
Invitacién a Cotizar.
15.1.2. Si la Propuesta se encuentre sujeta a cualquier condicion o contiene desviaciones a los términos y

condicionesfijados enla presente Invitacién a Cotizar, siempre que las mismas no hayan sido aceptadas
mediante Enmienda emitida antes de la presentacion de propuestas.

15.1.3. Cuando el proponente presente dos o mas alternativas,a menos que la presente Invitacion a Cotizar se
establezcan de manera expresalaposibilidad de presentar dichas alternativas.

15.1.4. Inasistencia del proponente a la inspeccion previa, en caso de establecerse en la presente Invitacién a
Cotizar

15.15. Cuando el proponente ofrezca la provision parcial de bienes y/o servicios requeridos y ello no esté
permitido en esta Invitacion a Cotizar

15.1.6. Cuando, durante el proceso de evaluacion, no se reciban en los plazos comunicados las aclaraciones
solicitadas.

15.1.7. Cuando existan contactos efectuados de un modo distinto al especificado en la presente Invitacion a
Cotizar (ver punto 8 de las Condiciones Generales de la Invitacion)

15.1.8. Cuando exista evidencia razonable a juicio de YPFB TR de que el proponente ha incumplido el
compromiso de confidencialidad implicito en su participacion en el presente proceso.

15.1.9 Cuando el proponente incurriera en practicas fraudulentas.

15.1.10. Cuando la propuesta no sea presentada de acuerdo a lo requerido en la presente Invitacién a Cotizar.
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16. PROCEDIMIENTO PARA LA CORRECCION DE ERRORES ARITMETICOS

16.1.  Se corregiranlos errores aritméticos, verificando lainformacion de la Propuesta, considerando lo siguiente:

16.1.1. Cuando existadiscrepancia entre los montosindicados en numeraly literal, prevalecera el literal.

16.1.2. Cuando exista diferencia entre el precio unitario sefialado porel
proponentey el total de un item que se haya obtenido multiplicando el precio unitario por la cantidad de
unidades, prevalecera el precio unitario cotizado.

16.2. YPFB TR realizara la correcciony remitira una solicitud de aclaracién al proponente respecto a su propuesta. En
caso de que el proponente no confirme la aplicacion de lo establecido en el punto 16.1, se considerara una
modificacion de su propuesta econdmica y por tanto la aplicacién de lo establecido en el punto 15.
INHABILITACION DE PROPUESTAS.

17. CONCERTACION

La Concertacion se realizard con los proponentes habilitados técnicamente, de acuerdo a alguna de las siguientes
condiciones:

17.1. Cuando el Precio ofertado supere el Precio Referencial.

17.2. En casode existir entre dos o mas ofertas, una diferencia porcentual entre si menor o igual al cinco por
ciento (5%) con respecto a la mejor oferta y que se encuentren enmarcadas en el Precio Referencial.
Esta gestion se realizara a las Ofertas en las cuales aplique esta condicion.

18. PROCESO DE SELECCION DE LA OFERTA GANADORA

YPFB TRANSIERRA S.A. seleccionarala oferta que dé cumplimiento alos términos ycondiciones establecidos en la matriz
de evaluacion técnica, la(s) propuesta(s) con el precio evaluado méas bajo y la forma de adjudicacion total o parcial
mencionadaen los Términos de Referencia/Especificaciones Técnicas de la Invitacidn a Cotizar, al momento del envio de
la invitacién.

Noétese que larelacion contractual que vinculaa YPFB TRANSIERRA S.A. con laempresa adjudicataria tiene como objeto
la provisién de los servicios cotizados y ofertados bajo las especificaciones, descripciones, términos, condiciones yplazos
establecidos en la Invitacion a Cotizar yel Contrato a emitirse; documentos que de forma integral acreditanlos antecedentes
y términos contractuales entre partes.

Consecuentemente, las empresas invitadas deberan considerar que la remisién de una oferta en atencién a la presente
Invitacion a Cotizar implicara tacitamente, en todos los casos, la conformidad del proponente con estos términos y
condiciones.

En este marco, los proponentes aceptan que la relacién contractual entre la empresa o proveedor seleccionado y YPFB
TRANSIERRA S.A. se perfeccionara con la sola aceptacion de ésta UGltima, y que esta aceptaciéon se comunicara en la
forma de un Contrato/Orden de Compra.

19. REGIMEN DE MULTAS

19.1 En caso de que el Contratista no concluyera la entrega de Servicios comprometidos en el plazo previsto en la
Orden de Servicio, o que incumpla en cualquier condicionestablecida en la Orden de Compraque no sea atendida
en un plazo otorgado por YPFB TRANSIERRA S.A. ante unaintimacién escrita, YPFB TRANSIERRA S.A. podra
imponer por dia de retraso, una multa progresiva computable sobre el monto remanente por entregar,
correspondiente al 0,15% (cero coma quince por ciento) hasta alcanzar el maximo del 5% (cinco por ciento),
porcentaje a partir del cual la multa sera del 0,30% (cero comatreinta por ciento) hasta un maximo del 10% (diez
por ciento) del monto total de la Orden de Compra. El alcanzar este limite maximo podra darlugar a la resolucion
por incumplimiento de la Orden de Compra por parte de YPFB TRANSIERRA S.A. Se deja establecido que el
resarcimiento convencional al que se refiere la presente estipulacion estéa referido y relacionado Gnicamente ala
demoraen el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Contratista.

19.2 Lo anotado precedentemente no podraconsiderarse como la estipulaciénde un resarcimiento convencionalo una
clausula penal y por tanto, cualquier monto emergente de la aplicacién de la presente clausula no configura el
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limite de la responsabilidad del Contratista, salvindose los derechos de YPFB TRANSIERRA SA a solicitary
obtener pago por los dafios y perjuicios que pudieran correspondery otros conceptos que fueran aplicables.

19.3 Las partes convienen que, por el importe de las multas y/o cualquier otro cargo que proceda formu lar al contratista,
se le cursara la correspondiente Nota de Débito, quedando YPFB TRANSIERRA S.A. facultada para afectar y
deducirel monto de la misma de cualquier crédito a su favor que el Contratista tuviera con ella o llegare a tener.
En el supuesto que el contratista no tuviera acreencias a su favor, debera cancelar lo adeudado dentro de los 10
(diez) dias de recibida la Nota de Débito. Para tal efecto, la liquidacion de multas realizada por YPFB
TRANSIERRA S.A. en el que se detalle el plazo de incumplimiento, constituird una obligacion liquida, exigible y
de plazo vencido el onceavo dia calendario de haberse recibido la Nota de Débito.
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PARTE 1l — CONDICIONES ADMINISTRATIVAS

1. CONDICIONES ADMINISTRATIVAS

Lugar de entrega del Servicio: De acuerdo a los Términos de Referencia.

Documento contractual: Contrato.

Plazo de Entrega del Servicio: 24 meses.

Modalidad de Adjudicacion: Por el Total.

Método de Seleccion: Cumplimiento de aspectos técnicos/administrativos yprecio evaluado mas bajo.

AN N NN

2. DOCUMENTOS A PRESENTAR CON LA PROPUESTA

e CERTIHCADO DE PROVEEDOR
El proponente debera presentar en su propuesta el Certificado de Registro como Proveedor Estratégico
de YPFB TRANSPORTE S.A.

e DECLARACION JURADA DEL PROPONENTE
A presentar adjunto en la propuesta técnica. Debera serfirmada por surepresentante legal y subida en
plataforma ERP junto a su propuestatécnica.
3. REUNION DE ACLARACIONES

Para este proceso esta programada la realizacion de unareunion de aclaraciones, que serarealizada en fecha
15/12/23,a horas 10:00 am, por plataforma TEAMS.

Las empresas interesadas en participar, deberaingresar al siguiente enlace:

Haga clic aqui para unirse a la reunion

4. INSPECCION VISITA EN OBRA
No se consideravisitade obra.

5. FORMA DE PRESENTACION
La Propuestadebera sercargadaen la Plataforma ERP de YPFB TRANSIERRA S.A.

v' El Proponente debera subir una carpeta que incluya los documentos administrativos y la propuesta
técnica.

v' Se deberan tabular los precios unitarios de su propuesta en el sitio asignado en el ERP, y cuando se
requiera, adjuntaren PDF su planilla de oferta econdmica.

6. INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS

PLAZO, HORA Y LUGAR DE PRESENTACION DE OFERTAS: Los proveedores interesados deberan presentar
sus ofertas hastala hora, dia y lugarindicado sefialados a continuacion:

a) Las empresas interesadas deberan cargar a la Plataforma ERP su propuesta Técnica y Econémica
hasta las 14:00 horas del dia 20 de diciembre de 2023.

b) Los proponentes deberan ofertar su mejor alternativa de precios para la provision de servicios, para lo
cualdeberan ingresar sus precios en el campo de ofertaecondmica “Posiciones” disponible en el
ERP. Asimismo, si se solicita, deberan anexar en el campo “Notas y Anexos” la Planilla de oferta
econdémica.

Informacion sobre la licitacion Licitante Posiciones Ponderaciones y nimeros de puntos

w Resumen de posiciones

c) La Oferta econémica debera ser presentada en bolivianos.


https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzIxY2IzZDctYzBiOC00YjA2LTliODMtNTc3YTQ1ZmUxMWUy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221ee9c90b-35ef-4006-81f1-e9f8d79c911a%22%2c%22Oid%22%3a%22836e4bf3-d727-4f67-8816-c2f8811136c9%22%7d
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Si YPFB TRANSIERRA S.A. estimara conveniente conceder prérrogas al plazo establecido, comunicara las
mismas a todos los proponentes interesados, la fecha y hora de presentacion seran aquellas que al efecto se
anoten en estas comunicaciones.

7. DECLARACION JURADA DEL PROPONENTE

A presentar adjunto en la propuesta técnica. Deberaser firmada por su representante legal ysubida en plataforma
ERP junto a su propuestatécnica.

8. CERTIHCADO DE PROVEEDOR DE YPFB TRANSPORTE S.A.

A presentar adjunto en la propuesta técnica. Deberé estar vigente y subido en plataforma ERP junto a su
propuestatécnica.

En caso de no contar con el Certificado de Registro como Proveedor de YPFB TRANSPORTE S.A., debera
presentar junto con su propuesta la siguiente documentacion:

EMPRESAS UNIPERSONALES

Formulario FA. 020 (firmadoy sellado porel representante legal de la empresa);
Formulario FA. 023 (firmadoy sellado porel representante legal de la empresa);
o Encabezado del extracto bancario o Certificacion del banco de la Cuenta bancaria registrada en el
formulario FA. 023;
Copiadigital del certificado del Nimero de Identificacion Tributaria (NIT);
Copiadigital de la Certificacion electrénica del NIT — Actualizado;

o Copiadigital de Matricula de Inscripcion en el Registro de Comercio, emitido por SEPREC actualizado —
vigente;

. Copiadigital del Documento de identidad del representante legal o propietario;

. Certificado de representacion, siaplica, indicando si es o no exclusiva.

En caso de contar con Representante legal:

o Copia digital del Certificado de Tradicion comercial del Poder de representacion legal (Tramite 55),
emitido por SEPREC — VIGENTE;
. Copiadigital del testimonio de poder del representante legal.

EMPRESAS EN SOCIEDADES COMERCIALES (LTDA., SRL., S.A., ETC)

. Formulario FA. 020 (firmadoy sellado porel representante legal de la empresa);
Formulario FA. 023 (firmadoy sellado porel representante legal de la empresa);
o Encabezado del extracto bancario o Certificacion del banco de la Cuenta bancaria registrada en el
formulario FA. 023;
. Copiadigital del Certificado del Numero de Identificacion Tributaria (NIT);
Certificacion electronica del NIT — Actualizado;
o Codigo de acceso para la verificacion de la “Copia digital de todos los documentos cursantes en la
carpeta emitido por SEPREC (Tramite No. 56)
o Copiadigital del Certificadode Tradicioncomercialde toda la carpeta comercial de todos los documentos

registrados en la carpeta emitida por SEPREC (tramite No. 55), (puede ser reemplazado por un
Certificado de Tradicion Comercial de la Constitucion mas un Certificado de Tradicién Comercial de
Poderes) (AMBOS), emitido por SEPREC — VIGENTE;

. Copiadigital del Documento de identidad del representante legal;

. Certificado de representacion, siaplica, indicando si es o no exclusiva.

EMPRESAS EN SOCIEDADES CIVILES

Formulario FA. 020 (firmadoy sellado porel representante legal de la empresa);
Formulario FA. 023 (firmadoy sellado porel representante legal de la empresa);
o Encabezado del extracto bancario o Certificacion del banco de la Cuenta bancaria registrada en el
formulario FA. 023;
Copiadigital del certificado del Numero de Identificacidn Tributaria (NIT);
. Copiadigital del Certificado del Nimero de Identificacién Tributaria (NIT) — Actualizado;
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Copiadigital del Documento de identidad del representante legal;
Testimonio de Constitucion de la sociedad;
Poder del Representante legal.

PROFESIONALES INDEPENDIENTES Y/O CUENTAPROPISTAS

Formulario FA. 020 (firmadoy sellado porel representante legal de la empresa);
Formulario FA. 023 (firmadoy sellado porel representante legal de la empresa);
Encabezado del extracto bancario o Certificacion del banco de la Cuenta bancaria registrada en el
formulario FA. 023;
Copiadigital del certificado del Numero de Identificacion Tributaria (NIT);
Certificacion electronica del NIT — Actualizado;
Copiadigital del Documento de identidad del profesional y/o contratista;
Detalle o C.V. de Servicios ofertados.

EMPRESAS EXTRANJERAS

. Formulario FA. 026 (firmadoy sellado por el Representante Legal de la empresa);
. Formulario FA. 025 (firmadoy sellado por el Representante Legal de la empresa);
. Documento que certifique la cuenta bancaria registrada en el formulario FA.025, emitido por el Banco;
o Copiadigital del Certificado que acredite la existencia legal yfuncionamiento actual de la empresa en su
pais de origen;
. Copiadigital del Certificado de Inscripcién de Contribuyentes Tributarios;
o Copiadigital del documento de constitucidon de la sociedad, estatutos, “articles ofincorporation, articles
of asociation” o equivalentes que permita verificar la conformidad societaria;
o Copia digital del documento de mandato emitido ante autoridad notarial o equivalente en el pais de
origen, sea: Carta poder, Poder, certificacién o documento equivalente del re presentante legal;
Copiadigital del Documento de identidad y pasaporte del representante legal;
Certificado de representacidn, siaplica, indicando si es o no exclusiva.
Nota: Unicamente, en caso de adjudicacion de un procesode contratacion, sera requeridala presentacion
de los documentos referidos a:
o Copiadigital del Certificado que acredite la existencia legal yfuncionamiento actual de laempresa en su
pais de origen;
. Copiadigital del Certificado de Inscripcién de Contribuyentes Tributarios;
o Copiadigital del documento de constitucion de la sociedad, estatutos, “articles ofincorporation, articles
of asociation” o equivalentes que permita verificar la conformidad societaria;
o Copia digital del documento de mandato emitido ante autoridad notarial o equivalente en el pais de
origen, sea: Carta poder, Poder, certificacién o documento equivalente del representante legal.
Debidamente apostillados o autenticados ante el consulado boliviano en el pais de su emision y por el
Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia, en original. En este caso, la
documentacién tendré validezde un afio desde su emision.
9. SEGUROS
A, Responsabilidad Civil
Limite minimo de indemnizacion de: USD (100.000)
Incluyendo las siguientes Coberturas y Condiciones adicionales:
[0 Responsabilidad Civil General o Extracontractual Hasta USD (100.000)
[1  Responsabilidad Civil Contractual Hasta USD (100.000)
[0 Responsabilidad Civil Cruzada Hasta USD (100.000)
[0 Responsabilidad Civil de Contratistas y Subcontratistas Hasta USD (100.000)
[l Responsabilidad Civil de Automotor (en exceso de la pdliza automotor o deducible) Hasta USD (100.000)
(1 Incluir a YPFB TRANSIERRA S.A. como Asegurado Adicional
[1  Renuncia de Subrogacion a favor de YPFB TRANSIERRA S.A.
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B. Segurode Automotor

Incluyendo las siguientes Coberturas y Condiciones adicionales:

[1  Responsabilidad Civil,con un limite minimo de US$ 30.000 por vehiculo
[ Accidentes Personales

[0 Renuncia de Subrogacion afavor de YPFB TRANSIERRA S.A.

10. GARANTIAS
No aplica

11. FORMA DE PAGO
Por avance de obra

12. ANEXOS
Forman parte de la invitacién los siguientes documentos:

>

VVVY 'V

Anexo 1 Codigo de Conductade YPFB TRANSIERRA S.A/ Politica de Calidad, Seguridad & Salud en

el Trabajo, Medio Ambiente y Responsabilidad Social Empresarial

Anexo 2 Requisitos de Gestién, Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Responsabilidad Social

Empresarial para Contratistas

Anexo 3 Modelo de Contrato

Anexo 4 Declaracién Jurada del proponente No Impedimento
Anexo 5 Matriz de Evaluacién Técnica

Anexo 6 Planillade oferta econémica
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1. INTRODUCCION

YPFB TRANSIERRA S.A. (YPFB TS en adelante) es una empresa dedicada al transporte de gas natural mediante el
Gasoducto Yacuiba — Rio Grande (GASYRG) de 32” de diametroy 432 Km de longitud, desde el departamento de Tarija,

pasando por Chuquisaca hasta Santa Cruz.

En este sentido, dentro de su Programa de Mantenimiento Anual (PMA), YPFB TS tiene programado realizar el monitoreo
del Sistema de Proteccion Catodica (SPC) del gasoducto GASYRG, el mismo tiene un sistema de proteccion catédica por
corriente impresa con cinco (5) unidadesrectificadores ytres (3) unidades termogeneradores (2 se encuentran sinservicio),
para el monitoreo de los potenciales tiene instalados estaciones de prueba de concreto (TPE — Test Point Electrical), que
estandistribuidos alo largo del gasoducto, donde deben efectuarse inspecciones ymediciones eléctricas periddicamente
para detectar las variaciones del SPC y poder lograr un control eficaz de la corrosién externa en todos sus sistemas de

tuberias metalicas enterradasenlalineay sus Estaciones Compresion protegidas catédicamente.

Santa Cruz

ESEX T RN Y

Gasoducto

Estacion de Compresion

Estacion de Medicion

Valvula de Seguridad

Ciudades Poblaciones

Blogue Productor

Limites Internacionales

Ferrocarril

Rios

Gasoducto Yacuiba — Rio Grande (GASYRG) y las Estaciones de Compresiony Medicion




0}“’ I]i} INVITACION A COTIZAR )
5000004192 PAGINA 12

.TranSIerra “MONITOREO DEL SISTEMADE PROTECCION CATODICA
DEL GASYRG”

2. OBJETO

El presente documento contiene los requisitos minimos de inspecciones, mediciones eléctricas y condiciones
administrativas que el CONTRATISTA debe cumplir para la prestacion del servicio de Monitoreo del Sistema de Proteccion
Catodica del GASYRG.

3.  ALCANCE

El servicio de monitoreo del sistema de proteccién catddica del GASYRG comprende la ejecucion de inspeccionesy
mediciones eléctricas, con el propdésito de prevenir dafios porla corrosion externa en los ductos enterrados, que son pare
esencial del sistema de transporte, los mismos se encuentran en las siguientes instalaciones:

- Estacién de Medicién y Control Yacuiba

Estacion de medicion (EMED) Yacuiba, es elinicio del gasoductoy el punto de recepcion de gas del campo San
Alberto. Cuenta con un rectificador de una salida, un dispersor de corriente de anodos profundos, unajunta
monolitica dieléctricasy sus dispositivos de proteccion, consistente en 30 varistores del tipo VCR-53D201Ky
jabalinas de zincy un sistema de monitoreo remoto de los potenciales del sistema de proteccion catddica, estos
datos sonregistrados por un transductor (V/l) y enviado a sala de control mediante el sistema SCADA.

- Interconexion GASYRG - GIJA.

Punto de Interconexion GASYRG-GIJA de 38 m de longitud, Lado Estacion Campo Grande. Tiene un sistema de
proteccion catddica mediante una bateria de anodos galvanicos, delimitada por aislamientos al inicio y final del
ducto.

- Estacion de Medicion y Control Villa Montes

Estacion de medicién (EMED) Villa Montes, punto de recepcién de gas de los cam pos San Antonio y Margarita,
en ella progresiva kilométrica (Kp.) 71+160 del GASYRG. Cuenta con un rectificador de dos salidas, un
dispersorde corriente de anodos profundos, dos juntas monoliticas dieléctricas y sus dispositivos de proteccion,
consistente en 30 varistores del tipo VCR-53D201KYy jabalinas de zincy un sistema de monitoreo remoto de los
potenciales del SPC ala llegaday salida de la Estacion, estos datos son registrados por los transductores (V/1) y
enviados a sala de control mediante el sistema SCADA.

- Estacién Compresion Villa Montes

La Estacion de Compresion Villa Montes (ECV), se encuentraen la progresiva Kp 71, cuenta con un sistema
propio de proteccién catodica por corriente impresa, con un rectificadorinstalado en la estacion y puntos de
prueba para medir potenciales eléctricos, paralas tuberias de flujo (succiény descarga) que se encuentran
enterradas, los mismostiene instalados juntas dieléctricas (empaquetaduras) en sus extremos, para delimitar la
proteccioén catoddica.

- Estacién de Medicion Operativa Buena Vista

Estacién de medicion operativa (EMOP) Buena Vista se encuentraen la progresiva Kp 143+100 del GASYRG.
Cuenta con un Termogenerador (sin servicio) de dos salidas, un dispersor de anodos profundo, dos juntas
monoliticas dieléctricasy sus dispositivos de proteccién, consistente en 30 varistores del tipo VCR-53D201Ky
jabalinas de zinc.

- Interconexién Lateral Incahuasi

Punto de Interconexidn Lateral IncahuasiKp 191 + 500 Lado Estacion Taquiperenda, Junta dieléctrica para la
delimitacion del SPC del GASYRG.

- Estacion de Medicién Operativa Parapeti
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Estacion de medicion operativa (EMOP) Parapeti enla progresiva kilométrica 230+752 del GASYRG. Cuenta
con un rectificador de dos salidas, un dispersor de corriente de anodos profundos, dos juntas monoliticas ysus
dispositivos de proteccidn consistente en 30 varistores del tipo VCR-53D201Ky jabalinas de zinc y un sistema
de monitoreo remoto de los potenciales del SPC ala llegaday salida de la Estacion, estos datos son registrados
por los transductores (V/I) y enviados a sala de control mediante el sistema SCADA.

- Estacion de Compresion Parapeti

La Estacion de Compresion Parapeti (ECP), se encuentra en la progresiva Kp 230+783 del GASYRG. Cuenta
con un sistema propio de proteccién catédica por corriente impresa, con un rectificador instalado en la estacion,
cajas (JB) parala interconexion y medicion de potenciales de las tuberias de flujo (succién y descarga) que se
encuentran enterradas, los mismos estan aisladas con juntas dieléctricas (empaquetaduras) en sus extremos,
paradelimitarla PC.

- Estacién de Medicién Operativa Huoche

Estacion de medicién operativa (EMOP) Huoche enla progresiva kilométrica 313+649 del GASYRG. Cuenta con
un Termogenerador (sin servicio) de dos salidas, un dispersor de corriente de anodos profundos, dos juntas
monoliticas dieléctricasy sus dispositivos de proteccion, consistente en 30 varistores deltipo VCR-53D201Ky
jabalinas de zinc.

- SDV-25

Valwla de seguridad SDV-25, en la progresiva kilométrica 344+114 del GASYRG. Cuenta conun
Termogenerador de dos salidas, un dispersor de corriente de &nodos profundos.

- Estacion de Medicién y Control Rio Grande

Estacidon de medicién (EMED) Rio Grande, punto de entrega del gas y punto de final del GASYRG. Cuentacon
un rectificador de una salida, un dispersor de corriente de anodos profundos, unajuntamonoliticay sus
dispositivos de proteccion, consistente en 30 varistores del tipo VCR-53D201Ky jabalinas de zincy un sistema
de monitoreo remoto de los potenciales del SPC ala llegada de la Estacion, estos datos son registrados por los
transductores (V/1) y enviados a sala de control mediante el sistema SCADA.

- Interconexion GASYRG y GSCY

Actualmente los gasoductos GASYRG y GSCY (Gasoductos paralelos) se encuentran interconectados mediante
resistores pararegularel paso de la cantidad de corriente, como medida de mitigacion de posibles interferencias
eléctricas yefectos negativos debido a que ambos gasoductos cuentancon sistemas independientes de proteccion
catodica. De acuerdo a los estudios realizados se han interconectado ambos gasoductos en siete (7) puntos
especificos.

- Interconexién GIJA  Kp 000 al Kp 001+600

- Yaguacua Kp 030+209 (Planta Generadora Gran Chaco)
- Tiguipa Kp 109+782

- NancaroinzaKp 147+011

- Parapeti SurKp 227+440

- Parapeti Norte Kp 233+414

- Choroquetal Kp 365+019

- Rio Grande Kp 431+861.

En el GASYRG durante el montaje de la tuberia se efectuaron 7 (siete) cruces por perforacion dirigida en los
siguientesrios y quebradas, situacién que debe sertomada en cuenta al momento de hacerlas inspecciones
correspondientes:

- Rio Grande, enla progresiva 396+600, longitud 2.000 m, profundidad 28 m

- Quebrada Saipuru, enla progresiva 294+600, longitud 465 m, profundidad 17 m

- Quebrada San Lorenzo, en la progresiva267+791, longitud 490 m, profundidad 15 m
- Quebrada Charagua, enla progresiva 248+914, longitud 490 m, profundidad 15 m
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- Rio Parapeti, en laprogresiva 228+635, longitud 1.650 m, profundidad 24 m
- Quebrada Cuevo, en laprogresiva 183+276, longitud 700 m, profundidad 15 m
- QuebradaMachareti, enla progresiva 130+424,longitud 505 m, profundidad 17 m

El sistema de proteccién catddica (SPC) del GASYRG, estd compuesto porlos siguientes elementos:

433 PTE (Punto de Testeo Eléctrico)

56 Cupones de polarizacién

13 dispositivos de mitigacién

4 rectificadores (2 de una saliday 2 de dos salidas)
1 Termo generador

10 juntas monoliticas

ANENENE NN

4. DESCRIPCION

4.1 ESPECIACACIONES TECNICAS PARA EL SERVICIO

Las inspecciones y mediciones del sistema de proteccion catddica, deben realizarse tanto para la linea del GASYRG
y sus Estaciones EMED, EMOP, ECV, ECP e interconexion GASYRG - GIJA, de acuerdo a las especificaciones
mencionadas a continuacion:

a)

Estacién de Compresion Villa Montes (ECV).

Se deberealizar un diagndésticoy ajuste del sistema de proteccién catddica (SPC) existente de las tuberias internas
de laECV:

b)

- Inspecciondelas 10 cajas de interconexion y monitoreo del SPC de la Estacién de Compresion,

- Inspeccionar y verificar eficiencia de todas las juntas aislantes instaladas en los ductos enterrados,
interconectados al sistema de proteccién catédica por corriente impresa.

- Identificar tuberias (de proceso, alivio, sistemacontra incendio, etc.) enterradas que no esténinterconectados
al SPC. Si existiera, recomendar como se realizaria la interconexion al SPC de la Estacion.

- Inspecciony medicion del SPC.

- Resultados de los estudios realizados.

- Andlisis delos estudios realizados.

Monitoreo anual de potenciales ONy AC.

Anualmente se mediran los potenciales ON y AC vs CSE saturado (Cu-CuSOQs), en todos los PTE, en base a lo
siguiente:

Se debera medir el potencial ON/OFF en los cupones de polarizacién, de acuerdo a la norma NACE TM0497 e
instructivo O2-i83. Se determinara la magnitud y sentido de la corriente (transversal) continua DC que atraviesa
los cupones de polarizacion, de igual forma se determinara la magnitud de la corriente (transversal) alterna AC
gue atraviesalos cupones de polarizacion.

Inspeccion de las estaciones de prueba, (PTE) se realizaran los trabajos de mantenimiento correctivos necesarios
programados para los PTE (soldadura, cambio de partes dafiadas, Reposicion de cajas de conexion), previa
coordinaciony autorizacion del Responsable del Sistema de Proteccion Catodicade YPFB TS.

Inspeccion de los rectificadores, termogeneradores ydispersores de corriente:
v' Lecturade los instrumentos de medicién de los equipos de proteccién catédica por corriente impresa.
v' Medicion de los parametros de operacion yregulacion de los equipos de proteccién catddica.

v Medicion de la resistencia los lechos anddicos y aterramientos de los equipos rectificadores y
termogeneradores.

v" Medicién de lacorriente de los dnodos (del sistema de corriente impresa ysistema de anodos galvanicos) en
las cajas de positivos de los equipos.

Evaluacion de la eficiencia de aislamiento de las juntas monoliticas y juntas bridadas.

Evaluaciéon del estado de funcionamiento de las baterias de &nodos de zinc.
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c)

Inspeccion de las cajas de mitigacidn de interferencias eléctricas entre el GASYRG (YPFB TS) y GSCY (YPFB
TR) ajustar o cambiarresistorfijo sifuera necesario.

Resultado de los estudios.
Andlisis de los estudios yrecomendaciones.

Limpiezay mantenimiento de los elementos que conforman parte del SPC, principalmente en las estaciones,
puntos de inyeccidn de corriente e interconexiones, dichos elementos abarcan, tableros eléctricos, cajas de
conexion, rectificadores cajas de shunts, etc.

Reposicién de accesorios eléctricos menores, tales como conectores, terminales, pernos de sujecion, borneras,
etc. (Deben sercontemplados en la propuesta)

Realizar una verificacion de valores del sistema de regulacion de corriente y medicion de parametros de la EMED
Rio Grande con el CSC.

Lamedicion de potenciales ONy AC de las tuberias enterradas en las Estaciones de Compresion de Villa Montes,
Parapetiy Rio Grande, se deben medirentodos las Cajas de interconexiony monitoreo del sistema PC, verificar
siexiste ductos enterrados sin PC.

Monitoreo anual de potenciales ON/OFHAC.

Anualmente se mediran los potenciales ON/OFFy AC vs CSE saturado (Cu-CuSQOs), en todos los PTE, de acuerdo a
lo siguiente:

Se debera medir el potencial ON/OFF en los cupones de polarizacion, de acuerdo a la norma NACE TM0497 e
instructivo 02-i83. Se determinara la magnitud y sentido de la corriente (fransversal) continua DC que atraviesa
los cupones de polarizacion, de igual forma se determinara la magnitud de la corriente (transversal) alterna AC
que atraviesalos cupones de polarizacion.

Inspeccion de las estaciones de prueba (PTE), se realizaran los trabajos de mantenimiento correctivos necesarios
programados para los PTE (soldadura, cambio de partes dafiadas, Reposicién de cajas de conexidn), previa
coordinaciony autorizacion del Responsable del Sistema de Proteccion Catodicade YPFB TS.

Para realizar las mediciones de potenciales ON/OFFy AC, se debe realizar la inspeccion de los rectificadores y
termogeneradoresy dispersores de corriente:

v' Lecturade los instrumentos de medicién de los equipos de proteccion catddica.
v' Medicién de los pardmetros de operacion de los equipos de proteccién catédica.
v" Medicion de la resistencia de los lechos anddicos y aterramientos de los equipos.
v' Medicion de la corriente de los &nodos en las cajas de positivos de los equipos.
Evaluacion de la eficiencia de aislamiento de las juntas monoliticas.

Evaluacion del estado de funcionamiento de las baterias de &nodos de zinc.
Inspeccion de las cajas de mitigacion de interferencias eléctricas.

Instalacion de interruptores de corriente con sincronizacion satelital, en los equipos rectificadores y
termogeneradores,y en las interconexiones eléctricas entre el GASYRG y el GSCY, seranecesario lainstalaciéon
de interruptores de corriente en las cajas de mitigacion de interferencias (prever baterias para los interruptores).
Los interruptores de corriente deben cortar el flujo de la corriente de proteccion catédica a la tuberia en un ciclo
de trabajode 15 s (relacion 4/1) o un ciclode 12 s (relacién 3/1), con la finalidad de minimizar la despolarizaciéon
durante el dia. El ciclado debe ser programado solamente en el dia (ej. 7:00a.m. a 6:00 p.m.), por lanoche debe
guedarlos interruptores en modo ON.

Medicién de los parametros eléctricos en las estaciones de pruebay cupones de polarizacion.

Realizar la medicion de potenciales ON/OFF, AC en cada PTE, en los dispositivos de mitigacion a lo largo del
DDV del gasoducto GASYRG.

Anédlisis de los estudios yrecomendaciones.

Estudio de interferencias DC, AC y/o TelUricas, en caso de detectarse recomendar la forma de mitigacion.
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d)

Reposicidn de accesorios eléctricos menores, tales como conectores, terminales, pernos de sujecion, borneras,
etc. En caso de presentar deterioro de los mismos.

Limpiezay mantenimiento de los elementos que conforman parte del SPC, principalmente en las estaciones,
puntos de inyeccidn de corriente e interconexiones, dichos elementos abarcan, tableros eléctricos, cajas de
conexion, rectificadores cajas de shunts, etc.

Realizar una verificacion de valores del sistema de regulacion de corriente y medicién de parametros de la EMED
Rio Grande con el CSC.

Medicion de potenciales ON/OFF y AC en Estaciones de Compresion:

Se debenrealizar medicion de potenciales ON/OFF vs CSE saturado, en las Estaciones de Compresion de Villa
Montes y Parapeti, en todas las cajas de interconexion y monitoreo, interrumpiendo los rectificadores instalados
en cada Estacion. Al mismo tiempo se deben verificar la efectividad de los aislamientos en los extremos de cada
tuberia enterrada (de proceso, red de venteos y red contra incendio) conectada al sistema PC de cada Estacion.

Inspeccion de las cajas de interconexion del SPC.

Reposicidn de accesorios eléctricos menores, tales como conectores, terminales, pernos de sujecién, borneras,
etc. En caso de presentar deterioro de los mismos.

Andlisis de los estudios yrecomendaciones.

NOTA: La frecuenciade las campafias de medicion de potenciales ON y ON/OFF, deben programarse con un tiempo
de separacién de seis (6) meses (campafias semestrales), es decir 2 campafias por afio.

e)

Mantenimiento NO PROGRAMADO y/o DE EMERGENCIA del Sistema de Proteccién Catédica.

Si se presentaran dafios por laaccion de la naturaleza o porterceros, a los dispositivos instalados. La contratista
podrarealizar los trabajos de reparaciény adecuacion de los sistemas a solicitud de YPFB TS La contratista
debera contar con el personal y equipo necesario para realizar los trabajos de reparacion, para ello deben
cotizar de acuerdo a la planilla de Cotizacion adjunto.

YPFB TS no esta obligada arealizar los trabajos de reparacion y/o adecuacién con la contratista de este
sernvicio, por tanto, podra invitar o adjudicar los trabajos que sean necesarios de forma parcial o total a otras
compafiias del medio. Los precios unitarios establecidos para los trabajos de mantenimiento no programado
tendran validez mientras dure el contrato del servicio de monitoreo del sistema de Proteccién Catodica.

Si se detectaran anomalias en el Sistema de Proteccién Catddica, YPFB TS podra solicitar la actuacion
inmediata de una cuadrilla de EMERGENCIA para solucionar problemas puntuales, la cual debera estar
conformada minimamente por:

- Un coordinadorresponsable del servicio,

- Un técnico en proteccion catéddica,

- Un Ayudante,

- Un Conductor con licencia de conducir vigente con conduccién defensivay 4x4,
- Camioneta4x4

- Herramientas manuales, equipos de medicion.

Para los trabajos de mantenimiento NO Programado y/o de Emergencia se considerara unrecorrido de 1200 km
y 20 dias calendario, de recorrido durante la vigencia del contrato.

El contratista debera poderrealizarla provision de repuestos, de componentesinternos dafiados o descalibrados
(amperimetros, voltimetros, resistencias, diodos, fusibles, valvula solenoide, orificio, filtro, etc.) para rectificadores
y termogeneradores (Mod-5220) de la proteccion catédica, como compra delegada, monto a considerarse en el
contrato y sera ejecutado en relacion a lo efectivam ente consumido en el servicio.
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f)

9)

h)

)

k)

Recursos materiales requeridos,

El proponente, debe presentar un listado con cantidades de equipos de medicion a ser utilizados parael
monitoreo del SPC (Unavez adjudicado, deben presentar su certificado de calibracion vig ente de los equipos de
medicién) y herramientas manuales, disponibles para su uso durante el servicio.

Recursos humanos requeridos,

El proponente debe cumplir, pero no limitarse alo siguiente:
o Provision de personal propio y capacitado para todo el servicio.

o Un Coordinador o Especialista responsable del servicio con experiencia minima de 10 afios en disefioy
mantenimiento de sistemas de proteccion catddica y con solida formacion técnico Profesional, con
certificacion NACE CP-2 o CP-3 vigente, adjuntar CV.

o Un técnico en proteccion catddica, con al menos 5 afios de experiencia en inspeccion, medicion y
mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas de proteccion catodicaycertificacion NACE al menos CP1
o CP2 vigente, adjuntar CV.

o Ayudante (s)conal menos 1afios de experienciayconocimientos de trabajos relacionados al mantenimiento
de proteccidn catddica, adjuntar CV.

NOTA: El Contratista favorecido debe presentartodala documentacion solicitada en las Directrices de SSMS de
acuerdo almanual S2-m02, de todo el personal propuesto para ser habilitado antes de iniciar el servicio.

Plan de Trabajo,

El Proponente debera presentar un plan de trabajo detallado:

- Paratodas las actividades y etapas del servicio.
- Lacantidad de personal a utilizar (lider del servicioy personal de apoyo).
- Equipos ytecnologiaa seraplicada.

Cronograma de Actividades

El proponente debe presentar un cronograma de las actividades arealizar, reflejando los plazos de ejecucion
para cada actividad a ser ejecutada en MS Project, paralos 2 afios de duracion del servicio.

Organigrama,

Se requiere que el Oferente presente un organigramaysera motivo de evaluacion la estructura organizacional
del personal propuesto, que seraresponsable de larealizacion de los trabajos solicitados.

Experiencia de la empresa,

Se requiere que el proponente presente Curriculum de laempresa con una experiencia especificade almenos 5
afios en sistemas de proteccion catodica (SPC) (disefio, instalacion, inspeccion, mantenimiento y estudios de
evaluacion directa de corrosion externa), indicando los periodos yclientes de servicios similares que han sido
ejecutados.

Normas / Regulaciones Técnicas,

Para la ejecucion de los servicios se debe cumplirlas Normas yprocedimientos de aplicacion:

v NormaNACE SP0169 Control of External Corrosion on Underground or Submerged Metallic Piping Systems
v NormaNACE SP0286 Electrical Isolation of Cathodically Protected Pipelines

v NormaNACE SP0104 The Use of Coupons for Cathodic Protection Monitoring Applications

v

Norma NACE TM0497 MeasurementTechniques Related to Criteria for Cathodic Protection on Underground
or Submerged Metallic Piping Systems

\

Instructivo de Trabajo O2-i83 — 2023 Control de corrosion externa por sistemas de proteccién catédica.
- Registros:

- 02-i83.1Inspecciony mantenimiento de Termogeneradores
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- 02-i83.2 Inspecciény mantenimiento de Rectificadores

- 02-i83.3 Medicién de potenciales (Cupones de Prueba — ON/OFF/AC)

- 02-i83.4 Medicién de potenciales (Cuponesde polarizacion)

- 02-i83.5Inspeccion de aislamientos (Juntas Monoliticas yanodos de zinc)

m) Garantias/Certificaciones técnicas,

n)

0)

Los equipos de medicion deberan tener su certificado de calibracién vigente, por un ente especializado
externo (no se aceptara certificados de calibracién de la misma Contratista) y deben presentar certificado de
calibracion del patron con el que se calibré.

Inspeccién Previa/ Consultas/ Reunién de Aclaracioén,

No se harainspeccion previa, si se tendrareunion previa de aclaracion, los proponentesinteresados pueden
realizar consultas al TDR porcorreo via GCON y seranrespondidas alas mismas.

Entregables,

La contratista debe presentar toda la informacion en copia dura (impresa) y digital (editable Informes en Word y
planillas en Excel y PDF- Informe completo con firma) incluyendo el analisis e interpretacion de los resultados y
las recomendaciones de mejoras que el caso aconseje.

- El Contratista debera elaborar un informe completo para cada campafia realizada, segun la frecuencia
especificada y por cada uno de los servicios involucrados en este TDR y deben ser documentados con un
registro fotografico completo con todos los detalles relevantes observados durante la ejecucionde las rutinas,
ademas debenincluir los registros de acuerdo al instructivo de trabajo O2-i83, para cada uno de los equipos,
partes diarios de trabajo de campo. Las fotografias deben ser digitales y contar con indicador de fecha y
coordenada.

- El informe debera contener un analisis de todas las lecturas tomadas con tendencias/historicos y gréaficos.
Presentara uninforme ejecutivo con las recomendaciones relevantes yestado general de los equipos.

- En el monitoreo anual de potenciales ON/OFF deberé adjuntar un analisis de las interferencias existentes
entre los dos gasoductos GASYRG y GSCY, que incluyan conclusiones, sugerencias y detalle de todas las
actividades realizadas para determinar el estado integral del Sistema de Proteccion Catodica del gasoducto
GASYRG y permitirde estaformatomar medidas correctivas a corto y mediano plazo.

- El Contratista debera presentar un Programa de Mantenimiento con las acciones correctivas recomendadas
de los sistemas de proteccidon catdédica del GASYRG.

- El Contratistallevara registros de todos los trabajos ejecutados y debera confeccionar un archivo paracada
uno de los componentes del gasoducto, de manera de llevar un histérico del mantenimiento de los mismos.

- El Contratista informara diariamente al Responsable (Fiscal Obra/Servicio) de Proteccion Catddica por
teléfono o correo electrénico, las actividades realizadas en el campo por dia.

5. CONSIDERACIONES ADMINISTRATIVAS

A continuacion, se detallan las condicionesy normas administrativas de YPFB TS aplicables al servicio, a las cuales se
deberegir el ofertante, como ser:

Duracién (plazos) de los servicios
El presente servicio tendrd un término de duracion de dos (2) afios.

Logistica, Alimentacion, Transporte y Alojamiento,
EI CONTRATISTA favorecido cubriralos costos de logistica, alimentacion, hospedaje ytransporte,tomando en
cuenta el S2-m02, porlo tanto, debe incluiren su propuesta econémica como parte de las actividades arealizar:

o Provision del EPP necesarios para el personal involucrado con este servicio, de acuerdo a S2-m02.

o Provision de las herramientas manuales yequipos necesarios para este servicio.



0}“’ Ilb INVITACION A COTIZAR )
5000004192 PAGINA 19

.TranSIerra “MONITOREO DEL SISTEMADE PROTECCION CATODICA

DEL GASYRG”

Provision de instrumentos para medicion: Multimetro digital (de altaimpedancia), electrodo de referencia
Cu/CuSO04 saturado, medidor de resistividad, data logger, GPS, interruptores de corriente, detector de
metales. Los instrumentos o equipos de medicion deberan contar con certificado de calibracién vigente,
calibrados porun ente calificado externo.

Proveera los interruptores de corriente con sincronizacion satelital para el monitoreo ON/OFF, en
cantidad necesaria.

Provision de todos los consumibles a ser usados para la realizacidn del presente servicio (lijas, trapos,
desengrasante, cepillos, brochas, cinta aislante, sellantes, etc.)

Es responsable del recojoy manejo de residuos originados durante la ejecucidn del servicio.

Las camionetas aserusadas no deberantenermas de cinco afios de usoy antigiiedad, contabilizados
al 31 de diciembre del afio en curso.

El Contratista debera contar con un teléfono satelital durante sus recorridos.

Provision de EPP e insumos de Bioseguridad, de acuerdoa Requisitos de Bioseguridad para Contratistas
S2-mO01.

Antes de cada recorrido (inspeccion o monitoreo) El Contratista debera hacer autorizar, por el
Responsable SSMS el Personal que ejecutaralas actividades y el vehiculo a ser usado, en oficinas de
YPFB TR en Santa Cruz.

— Modalidad de Pago,
El plazo regularde pago a proveedores es de 30 dias calendario una vez presentada la factura a Cuentas por
Pagar. (de acuerdo al Procedimiento de Pagos A3-p04.—en la medida aplicable)
El pago se realizara segun avance del cronogram a de ejecucion previsto, a conclusion de las actividades.

El informe de cada campafarealizada seré el respaldo del Boletin de Medicion (BM) y deben serenviados
juntos para su aprobacién, el BM aprobado sirve parala facturacion del servicio. El pago sera solamente por el

servicio

realizado. A laBM se debe adjuntartambién la documentacion indicadaenla S2-m02, parala

aprobacion e inicio del proceso de pago.

Todo pago adicional se hard mediante solicitud de orden de cambio autorizada por YPFB TSy se haratomando
en cuentalos precios unitarios que hayan sido dados por el contratista.

— Forma de Adjudicacion,
La adjudicacién se realizara por el total del servicio.

ANEXOS E

Los documentos que forman parte del presente Términos de Referenciayque describen ciertas caracteristicas o
informacidn técnica adicional que los proponentes deben conocery considerar para la elaboracién de sus ofertas.

Anexo E-1 — Plano de accesos al GASYRG

Anexo E-2 — Planos de dispositivos de mitigacion

Anexo E-3 - Listade PTE del GASYRG

Anexo E-4 — Planos de Estaciones Superficiales Equipos SPC
Anexo E-5 — Matriz de Evaluacién



