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1. INTRODUCCION

YPFB TS (En adelante YPFB TS) es una empresa dedicada al transporte de gas natural desde
el departamento de Tarija, pasando por Chuquisaca hasta Santa Cruz, para lo cual es propietaria,
opera y mantiene un gasoducto de 32" y 432 Km de longitud, denominado GASYRG.

Dentro de sus actividades principales YPFB TS cuenta con un Edificio principal ubicado en la
ciudad de Santa Cruz de la Sierra, opera y mantiene la Estacion de Compresion de Villa Montes
(ECV), ubicada a 7 Km al sur de la ciudad de Villa Montes, provincia Gran Chaco del
Departamento de Tarija, y la Estaciébn de Compresion de Parapeti (ECP), ubicado a orillas del rio
Parapeti, cerca de la localidad de Charagua.

Todas nuestras instalaciones cuentan con un sistema de extincion de incendios de acuerdo a las
normas vigentes establecidas, y con el fin de garantizar la disponibilidad y buen estado de todos
los componentes de este sistema de extincion, se requiere un servicio de mantenimiento e
inspeccion anual con una empresa calificada y competente, que cumpla los requerimientos del
presente Término de Referencia.

2. OBJETO

El presente documento tiene por objeto definir el alcance, caracteristicas y términos que el
CONTRATISTA debe cumplir para la provision del servicio de mantenimiento del sistema de
extincion fijo CO2 y extintores portatiles.

3. ALCANCE

El servicio comprende la provision del servicio de mantenimiento del sistema de extincion fijo CO2
y extintores portatiles que seran realizados en el Edificio Principal de Santa Cruz, Estacion de
Compresidn Villa Montes, Estacién de Compresion de Parapeti, Estacion de Medicién Rio Grande
y Estacién de Medicién Yacuiba de YPFB TS.

Cuadro 1: Ubicaciéon Estaciones YPFB TS

Estacion Geograficas UTM
Latitud Longitud Norte Este
Rio Grande | -18°11'36" | -62°54'17"  7988399,85  510055,19
Parapeti -19°58'51" | -63°6'48" | 7790623,50 | 488139,00
Yacuiba -21°56'45" | - 63°39'29" | 7573022,70 | 432047,10
Villa Montes | - 21° 20' 29" | - 63° 28' 37" | 7639976,15 | 450532,90

Edificio Principal Santa Cruz
Situado en el departamento de Santa Cruz, Av. Cristo Redentor km 4 Y.

Estacion de Medicion Rio Grande
Situada en el departamento de Santa Cruz, junto a la estacion de compresion de Rio
Grande (JV). A 57 Km. Hacia el sur de la ciudad de Santa Cruz.
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Estacion de Compresion y Medicion Parapeti
Localizada en el municipio de Charagua en el Departamento de Santa Cruz.

Estacién de Compresion y Medicidn Villa Montes
Situada a 10 Km. hacia el sur de la Cuidad de Villa Montes sobre la carretera SCZ-YAC.
Distancia de Santa Cruz hasta Estacion Villa Montes es de aproximadamente 470 Km.

Estacion de Medicion Yacuiba

Situada a 7 Km. antes de llegar a la Ciudad de Yacuiba sobre la carretera SCZ-YAC.
Distancia desde Santa Cruz a Estacion Yacuiba es de aproximadamente 550 Km. Distancia
desde Villa Montes a Estacion Yacuiba es de aproximadamente 90 Km.

4. DESCRIPCION

Los items registrados en la Orden de Servicio quedaran de la siguiente manera:

Cuadro 1: Servicios requeridos

iTEM DESCRIPCION CANTIDAD | UNIDAD MEDIDA
1 Mantenimiento Sistema de Extincién Edificio SCZ 2 Servicio
2 Mantenimiento Sistema de Extincién ECV y EMED YCA 2 Servicio
3 Mantenimiento Sistema de Extincion ECP y EMED RGD 2 Servicio
4 Repuestos e Insumos Adicionales 2 Servicio

ITEM 1: Mantenimiento Sistema de Extincion Edificio SCZ

Todos los requisitos de este item estan definidos en los siguientes puntos:
¢ 4.1 Mantenimiento Extintores Portatiles

¢ 4.2 Mantenimiento Sistema Fijo de Extincién CO2

¢ 4.3 Mantenimiento Botellones CO2

ITEM 2: Mantenimiento Sistema de Extincién ECV y EMED YCA
Todos los requisitos de este item estan definidos en los siguientes puntos:

e 4.1 Mantenimiento Extintores Portatiles
e 4.3 Mantenimiento Botellones CO2

ITEM 3: Mantenimiento Sistema de Extincion ECP y EMED GRD
Todos los requisitos de este item estan definidos en los siguientes puntos:
¢ 4.1 Mantenimiento Extintores Portétiles

e 4.3 Mantenimiento Botellones CO2

ITEM 4: Repuestos e Insumos Adicionales

Todos los requisitos de este item estan definidos en de la Planilla de Cotizacién B-1, Pestafia
Adicionales, y seran consumidos bajo demanda, de acuerdo a las necesidades identificadas en
los mantenimientos realizados en los ITEM 1, ITEM 2 e ITEM 3.

Todos los trabajos serdn supervisados por un Fiscal de Servicio designado por YPFB TS (En
Adelante Fiscal de Servicio).
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4.1. Mantenimiento Extintores Portétiles

ElI CONTRATISTA proveerd los servicios solicitados en este Término de Referencia, tomando en
cuenta las siguientes especificaciones técnicas:

El CONTRATISTA previo al Inicio del servicio debe contar con su carpeta de inicio aprobado
por la Direccion GSSM&RSE segun lo descrito en S2-m02Requisitos de Salud, Seguridad,
Medio Ambiente y Responsabilidad Social Empresarial
Todos los trabajos de mantenimiento de extintores portatiles deben ser coordinados con el
Fiscal de Servicio, precedidos por el envio de un cronograma de trabajo.
YPFB TS, durante el periodo del Servicio, podrd incrementar la cantidad de equipos
extintores segun sus necesidades, debiendo el CONTRATISTA ejecutar el servicio para las
nuevas unidades con las mismas condiciones de precios unitarios, logistica y otros requisitos
del Servicio.
En caso que YPFB TS adquiera equipos adicionales (nuevos) durante el periodo de Servicio,
los mismos deberan ser incluidos en el mantenimiento y pruebas que sean necesarias para
garantizar el buen funcionamiento de los mismos.
Los mantenimientos, pruebas hidrostaticas e inspecciones deben cumplir con las
recomendaciones del fabricante y las normas que le corresponde aplicar a cada extintor.
Deberan colocar en cada uno los extintores las etiquetas adhesivas de mantenimiento de
extintores de material duradero y resistentes a inclemencias del tiempo de acuerdo a la
norma NB58002, que contenga minimamente lo siguiente:

v Tipo de agente extintor, ejemplo: PQS

v/ Capacidad del extintor, en Kilogramos o Libras como corresponda

v Fecha de ejecucién del mantenimiento, ejemplo: (mes y afio)

v Fecha del proximo mantenimiento, ejemplo: (mes y afio)

v' Fecha de la ultima prueba hidrostatica, ejemplo: (mes y afio)

v' Fecha de la pr6xima prueba hidrostatica, ejemplo: (mes y afio)
El CONTRATISTA debera colocar en cada uno los extintores, tarjetas para control que sean
de colgar en material de PVC para extintores con un tamafio de 8.5 x 15 cm, impresos con
un solo color ambos lados, con perforacion en la parte superior para ojalillos con argolla y
cadena para las inspecciones mensuales de acuerdo la norma NB58002 conteniendo
minimamente la informacién siguiente:
Logo de YPFB TS
Cdbdigo o numeracioén interna del extintor
Tipo de agente extinguidor
Clase de fuego
Modelo del extintor
Serie del extintor
Capacidad del extintor
Fecha de la inspeccion con espacios (12) para inspeccion mensual para todo el afio.
Nombres del inspector con espacios (12) para inspeccién mensual para todo el afio.

AN N N N N N NN

NOTA: Adicional por cada sitio se debera entregar un 10 % de las tarjetas de colgar de PVC
al Fiscal de Servicio para tener en Stock, esto para reemplazo o desperfecto de la tarjeta
dafiadas posterior al mantenimiento anual.

El caso de encontrar extintores sin su placa de modo de uso el CONTRATISTA proporcionara
y colocard el adhesivo en la parte frontal del extintor con la siguiente informacion de:

v' Pasos minimos sobre el uso del extintor portatil o sobre ruedas

v Tipo agente extinguidor
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v Tipo de clase de fuego

e Se debe adjuntar en los Informes de trabajos realizados la Hoja de Datos de Seguridad de
Materiales (HDSM) de cada uno de los productos utilizados.

e En el mantenimiento no se permitird mezclar productos de agente extintor de industrias
diferentes o0 de composicién diferentes, se tiene que trabajar de acuerdo a las
recomendaciones del fabricante.

e Al ejecutar los trabajos de mantenimiento en los equipos, el proponente debera
reemplazarlos temporalmente por otro de similar caracteristica hasta su devolucion, en el
caso que el extintor de una estacion o la oficina se enviado para el mantenimiento (Prueba
hidrostética, recarga, etc.) a otro sitio ajeno a YPFB TS

e EICONTRATSTA deberé prever su logistica de traslado de equipos, personal, alimentacion,
hospedaje, viaticos, etc., cumpliendo los aspectos mencionados en el S2-m02Requisitos de
Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Responsabilidad Social Empresarial

o EI CONTRATISTA debe considerar en la propuesta las actividades del mantenimiento de
acuerdo a la norma que aplique segin su marca de cada extintor, ejecutando o verificando
minimamente lo siguiente:

Desmontaje / Montaje del equipo

v Revision y/o Cambio de alguna de las partes del equipo

v' Verificacion visual del estado general de la pintura externa del extintor

v

v

AN

Recarga de equipo con gas expelente

Inspeccién del polvo quimico para verificar presencia de humedad, de darse esta

situacion se tiene que remplazar el agente extinguidor.

Realizar prueba hidrostética a los extintores que corresponda, incluyendo al cilindro de

nitrégeno (extintores sobre ruedas), estas deben realizarse de acuerdo a la normativa

que le corresponda a cada marca, y el CONTRATISTA debe emitir un certificado de los
extintores que pasaron la prueba.

v' Los extintores sobre rueda que cuenten con regulador de nitrégeno realizar el
mantenimiento y calibracion si corresponde.

v" Incluir todos los accesorios requeridos durante la etapa de mantenimiento como ser
pintura del equipo, valvula, manémetro, vastago, o-ring, boquilla, manguera, etc.

v Unicamente se aceptara el litografiado del mes y afio de la PH en los cilindros de los
extintores portatiles de CO2 o los cilindros de nitrégeno si correspondiera de los
extintores portatiles sobre ruedas, para los otros extintores deberan tener la emision de
los certificados de PH y un adhesivo o placa de PH de acuerdo al contenido y
dimensiones que establece la norma NB58002.

AN

EXTINTORES

Extintor CO2 El CONTRATISTA sera responsable de los cambios de todos los
accesorios si corresponde, ejemplo Manguera o Tobera de descarga
y valvula. Los precios a pagar por e estos accesorios estan
detallados en la pestafia de adicionales de Formato B-1.
Extintor de capsula | EI CONTRATISTA seré responsable de los cambios de todos los
presurizada accesorios si corresponde, ejemplo manguera, valvula de descarga,
la recarga del balin, o-ring de la tapa del extintor. Los precios a
pagar por e estos accesorios estan detallados en la pestafia de
adicionales de Formato B-1.
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Extintores El CONTRATISTA sera responsable de los cambios de todos los
presurizados (con | accesorios si corresponde, ejemplo Manguera de descarga,
mandmetro) mandémetros o-ring, vastago, valvula. Los precios a pagar por e

estos accesorios estan detallados en la pestafia de adicionales
de Formato B-1.

Extintores sobre | EI CONTRATISTA sera responsable del cambio de todos los
ruedas accesorios si corresponde, ejemplo si corresponde mandmetro,

mangueras, valvula de descarga, o-ring de la tapa del extintor, teton
indicador de presion y tapa trasparente de teton. Los precios a
pagar por e estos accesorios estan detallados en la pestafia de
adicionales de Formato B-1.

Nota: Cada accesorio a utilizar debera ser para el modelo vy la marca del extintor.

El CONTRATISTA debera cotizar con precios unitarios en moneda bolivianos en el Formato
B-1.
Actualizar o corregir (cuando se lleven a cabo trabajos de mantenimiento) la base de datos
de extintores adjunta (en formato Excel editable), esta base de datos contiene con datos de
los equipos:

v’ fechas de ejecucion de mantenimiento (ejecutadas y proxima),

v’ fechas de pruebas hidrostaticas (ejecutadas y préxima)

Esta base de datos actualizada después de cada mantenimiento debe ser presentado al Fiscal
de Servicio en formato digital, ésta base de datos podra ser mejorada por el CONTRATISTA en
coordinacién y consenso con el Fiscal de Servicio

Para el mantenimiento de todos los extintores se debe utilizar el formulario del Anexo E-1
Inspeccién de Extintores (S1-p01.9)

4.2. Mantenimiento Sistema Fijo de Extincién CO2

El CONTRATISTA proveerd los servicios solicitados en este Término de Referencia, tomando en
cuenta minimamente las siguientes especificaciones técnicas:

Todos los trabajos de mantenimiento deben ser coordinados con el Fiscal de Servicio,
precedidos por el envio de un cronograma de trabajo.

El mantenimiento del sistema fijo de CO2 incluye la inspeccion del panel de control y/o
instrumentacion del sistema instalado en el Edificio Santa Cruz.

El CONTRATISTA sera responsable de realizar la inspeccion del sistema fijjo de CO2
(incluyendo la tuberia y tobera) segun las recomendaciones del fabricante y también realizar
los cambios de todos los accesorios si corresponde por ejemplo Manguera o0 Tobera de
descarga, valvula o cualquier otro, Los precios a pagar por e estos accesorios estan
detallados en la pestafia de adicionales de Formato B-1.

Dentro del Mantenimiento se debe prever una prueba de disparo de dispositivo con el soplado
de la linea con un gas inerte (Nitrbgeno u otro), esto garantizara la existencia de
obstrucciones en la linea.

El CONTRATISTA debe prever accesorios para realizar el mantenimiento y pruebas que
debe realizar durante el servicio por sus propios medio, evitando dafiar las valvular u otro
instrumento del sistema.
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o EICONTRATISTA deberd prever su logistica de traslado de equipos, personal, alimentacion,
hospedaje, viaticos, etc., cumpliendo los aspectos mencionados en el Anexo de Seguridad,
Medio Ambiente y Salud.

e EL CONTRATISTA deberan colocar en el equipo una tarjeta de colgar de PVC de 8.5 x 15
cm impresién de un color ambos lados con perforacion en la parte superior para ojalillos con
argolla y cadena para las inspecciones adicionales que requiera el equipo.

Se adjunta registro fotografico del Sistema fijo de CO2 del Edificio Santa Cruz como guia para la
elaboracion de la cotizacion del sistema fijo.

Botellones de CO2 Panel de control del Sistema Fijo CO2
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Panel de control del Sistema Fijo CO2 Instrumentacion de Sistema CO2 en sala de
servidores

Instrumentacion de Sistema CO2 en sala de Instrumentacion de Sistema CO2 en archivo
servidores gerencial

4.3. Mantenimiento Botellones CO2

El CONTRATISTA proveera los servicios solicitados en este pliego, tomando en cuenta
minimamente las siguientes especificaciones técnicas:

o Todos los trabajos de mantenimiento deben ser coordinados con el Fiscal de Servicio,
precedidos por el envio de un cronograma de trabajo.

o EI CONTRATISTA sera responsable de realizar el mantenimiento que incluye la inspeccion
anual de botellones de CO2 segun las recomendaciones del fabricante.

e Tomar en cuenta la norma NFPA 12 referente al rango tolerable de diferencia de peso
aceptable hasta 10% sin requerir recarga alguna solo inspeccion de integridad mecénica del
botellon.

e Tomar en cuenta instructivo de trabajo YPFB TS S1-i06 Cilindros de gas comprimido en
referencia a la realizacion de la Prueba hidraulica a botellones:

¢ Cilindros de material acero al carbono, cada 10 afios

e Se debe adjuntar en el informe del mantenimiento la Hoja de Datos de Seguridad de
Materiales (HDSM) de cada uno de los productos a utilizar para consulta y aplicacion.

e EI CONTRATISTA deberan colocar en cada uno los botellones, tarjetas de colgar de PVC
con un tamafio de 8.5 x 15 cm impresion de un color ambos lados con perforacion en la parte
superior para ojalillos con argolla y cadena para las inspecciones adicionales que se
requieran, de acuerdo a la NB58002 conteniendo minimamente la informacion siguiente:

v' Logo de YPFB TS

v Cédigo o numeracion interna del extintor
v Tipo de agente extinguidor

v Clase de fuego

v Modelo del extintor
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v’ Serie del extintor

v Capacidad del extintor

v' Fecha de la inspeccion con espacios (12) para inspeccion mensual para todo el afio.
v" Nombres del inspector con espacios (12) para inspeccion mensual para todo el afio.

o La CONTRATSTA debera prever su logistica de traslado de equipos, personal, alimentacion,
hospedaje, viaticos, etc., cumpliendo los aspectos mencionados en el Anexo de Seguridad,
Medio Ambiente y Salud.

e Para el mantenimiento de todos los extintores se debe utilizar el formulario del Anexo E-1
Inspeccién de Extintores (S1-p01.9)

e Tomar en cuenta que se tiene en la Estacion ECV 4 Botellones de CO2 en Stand By, los
mismos se encuentran en Almacén de esta Estacion, los demas botellones de CO2 tanto en
la Estacion ECV como en la Estacion ECP se encuentra instalados en las unidades de
Turbocompresores como sistemas de seguridad contra incendio de a 4 Botellones por
Turbocompresor. Estos turbocompresores no pueden quedar sin este sistema contra
incendio por un periodo de tiempo prolongado, es decir, no pueden salir de la estacion, solo
pueden estar sin los botellones el tiempo que dure el mantenimiento sin recarga o sin prueba
hidraulica. La CONTRATISTA debe prever que el mantenimiento iniciara con la Inspeccion
de los 4 botellones en stand by y luego continuar con los cuatro botellones dispuestos en un
Turbocompresor, asi sucesivamente, al encontrar botellones que requieran recarga o prueba
hidraulica durante el mantenimiento, estos deben ser remplazados por los que se encuentran
en Stand By, retomando el mantenimiento una vez que este botellén retirado se lo haya
recargado o realizado su prueba hidrostética.

e Tomar en cuenta que en el edificio de Santa Cruz de YPFB TS los botellones de CO2 del
Sistema fijo son 6 unidades separados de 3 por sitio que protegen (3 para la sala de
servidores y 3 para la sala de archivo gerencial).

e La CONTRATISTA en caso de detectar durante la inspeccion anual la necesidad de realizar
recarga o0 prueba hidrostatica a los botellones debe remplazar por cuenta propia los
botellones retirados por otros mientras dura el periodo de recarga o prueba hidrostatica.
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5. CONSIDERACIONES ADMINISTRATIVAS

A continuacion, se detallan las condiciones y normas administrativas de YPFB TS aplicables al
servicio por las cuales se debe regir el CONTRATISTA, como ser:

5.1. Procedimiento de comunicacién

El CONTRATISTA debera designar un responsable del servicio que coordinara todas las
actividades con el Fiscal de Servicio.

5.2. Requisitos para proveedores
El CONTRATISTA debera presentar los siguientes requisitos:

a) Experienciade laempresa, se debe presentar un curriculo institucional y documentacién
gque acredite experiencia minima de tres (3) afios en provision de servicios similares al
requerido.

b) Experiencia del Supervisor, se debe presentar curriculo del encargado de la cuadrilla o
supervisor designado para el servicio, que acredite experiencia minima de tres (3) afios
en servicios de mantenimiento de extintores.

c) Procedimiento de Mantenimiento, se debe presentar procedimientos o Instructivos para
mantenimiento y prueba hidrostatica de extintores, que cumpla los requerimientos del
presente Término de Referencia.

d) Carta de disponibilidad de materiales, se debe presentar una nota de compromiso
indicando la disponibilidad de materiales en stock para cubrir las necesidades del servicio.

e) Certificacion de equipos, se debe presentar el certificado y calibracion vigente de los
equipos utilizados para el mantenimiento de extintores, incluyendo los equipos para
pruebas hidrostaticas. Estos documentos se pueden presentar una vez adjudicado el
servicio, antes del inicio de las actividades.

f) Documentaciéon Legal Aplicable:
Copia del Registro Obligatorio de Empleador.

Certificado de afiliacion a la Gestora Publica de la Seguridad Social de Largo Plazo
actualizado.

Certificado de afiliacién a una Caja de Salud actualizado.

5.3. Cronograma de Actividades

El CONTRATISTA debe presentar un cronograma incluyendo la planificacién de todas las
actividades que se realizaran para la ejecucion del servicio, el cual debe ser aprobado por el
Fiscal del Servicio, antes del inicio de las actividades.

5.4. Organigrama

El CONTRATISTA tiene que presentar una estructura administrativa con nombres y nimeros de
contacto, para prestar el Servicio requerido.
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5.5. Entregables

Después de cada trabajo de mantenimiento, la CONTRATISTA debera elaborar un informe en

formato digital, con el detalle sobre los trabajos realizados a cada uno de los equipos intervenidos

en cada oportunidad, sean éstos programados 0 no, sean al global de los extintores 0 no y enviar

el informe impreso al Fiscal de Servicio, conteniendo minimamente los siguientes aspectos (tipo

tabla en formato Excel):

Fecha de elaboracion del informe

Nombre de la empresa ejecutante

Lugar a donde corresponde cada equipo intervenido

Certificacién/ Calibracién de Instrumentos y equipos utilizados.

Cdédigo o numero de série del cilindro intervenido

Cddigo o numero interno del extintor o botellén

Tipo de agente extintor

Clase de extintor

Capacidad del extintor

Detalle de los trabajos ejecutados a cada equipo (mantenimiento, pintado, prueba

hidrostéatica, aumento o cambio de agente extintor, recarga de gas expelente, cambio

de repuestos (o-ring, manémetro, palanca, manguera, etc., segun corresponda)

Adjuntar fotografias del proceso (retiro del lugar, reposicién temporal de otro equipo en

el lugar, proceso del mantenimiento, etc.)

v Para casos de ejecucién de pruebas hidrostaticas, se deben adjuntar los certificados
originales con fechas de su vigencia de cada equipo intervenido (cuando corresponda)

v Firmar el informe por el responsable del servicio

AN N N N N N YN NN

\

5.6. Logistica del servicio
5.6.1. Logistica, Alimentacion, Transporte y Alojamiento

Todos los gastos de logistica, alimentacion, transporte y alojamiento seran cubiertos por el
CONTRATISTA.

5.6.2. Lugar del servicio

El servicio solicitado debera ser ejecutado en las Instalaciones de YPFB TS descritas en el
punto 3. Alcance.

5.6.3. Horarios

Los horarios de trabajo en el Edificio Principal Santa Cruz son de 08:00 am a 16:00 hrs, y
en las Estaciones son de 07:00am a 18:00 hrs.

5.6.4. Plazo del servicio

El plazo requerido para la ejecucién del servicio es de 24 Meses calendario, a partir de la
Orden de Proceder

5.7. Modalidad de Pago

Los pagos seran realizados por lo real ejecutado o utilizado y previamente aprobados por el Fiscal

de Servicio, segun lo siguiente:

e Presentacion de la Pre-Factura e Informe del servicio conteniendo la documentacion que
respalde lo descrito en el punto 5.5. Entregables

e Una vez aprobado el Informe, el Fiscal del Servicio emitird el Boletin de Medicién y un
documento de recepcion (HES) dando conformidad al servicio.
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e Con la conformidad del servicio, el CONTRATISTA podra emitir su factura adjuntando los
siguientes documentos:
o Orden de Servicio
o HES (Hoja de Entrada del Servicio)
o Boletin de Medicion
o Factura

5.8. Consideraciones de Seguros y SMS

Segun el alcance del servicio el area de Seguros de YPFB TS, ha emitido los seguros a presentar
por el monto del servicio, los cuales se encuentran adjuntos al proceso.

Las consideraciones SMS estan establecidos en el documento s2m02 “Manual de Requisitos
Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Responsabilidad Social”’, donde se indican las directrices
gque exigidas a la empresa adjudicada para realizar el servicio; y los documentos con los cuales
se debe contar estan descritos en el registro s2m02.01 Registro de Cumplimiento de Seguridad,
Medio Ambiente, Salud y RSE.

5.9. Formato de presentacién de propuestas

Sin exclusion de otros requerimientos formales del proceso, el proponente debe presentar la
siguiente informacién para la evaluacion de las propuestas:
a) Propuesta de servicios en el cual se debe verificar la existencia de todo el contenido
solicitado en el punto 4 DESCRIPCION.
b) Documentacion que respalde todo lo descrito en el punto 5.2 Requisito para Proveedores.
c) La propuesta econdmica debe presentarse en la Planilla de Cotizacion (Formato B-1)
llenando los campos en color amarillo con los precios en bolivianos.

5.10. Anexos

- Formato B-1 Planilla de Cotizacion
- Los siguientes documentos forman parte del presenta Término de Referencia:

e Anexo E-1 Inspeccién de Extintores (S1-p01.9)
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