ransierra
MATRIZ DE EVALUACION DE REQUERIMIENTOS TECNICOS

N° DE INVITACION: 5000004736

PROYECTO: RENOVACION DE EQUIPOS DE OFICINA

UNIDAD SOLICITANTE: GAF - Jefatura de Tecnologia Informatica y Servicios Generales

Cumple (SI/ NO)
Item Caracteristicas Detalle
Proponente 1 Proponente 2 | Proponente n...
LOTE 1
AIRE ACONDICIONADO DE 12.000 BTU
Cantidad: 1 unidad
Capacidad: 12.000 BTU
Caracteristicas: Tecnologia Inverter
Tipo Split
Eficiencia energética: A+
1 Rango de temperatura: 16° C — 30° C
Voltaje: 220/240 V
Frio / calor
Instalacion: Debe incluir servicio de retiro de equipo antiguo e Instalacion de
1 unidad
Garantia: 2 afios como minimo.
TIEMPO ENTREGA Menor o igual a 7 dias calendario.
LUGAR ENTREGA Edificio YPFB Transierra S.A. Av. Cristo Redentor Km 4,5
AIRE ACONDICIONADO DE 24.000 BTU
Cantidad: 3 unidades
Capacidad: 24.000 BTU
Caracteristicas: Tecnologia Inverter
Tipo Split
Eficiencia energética: A+
2 Rango de temperatura: 16° C — 30° C
Voltaje: 220/240 V
Frio / calor
Instalacion: Debe incluir servicio de retiro de equipo antiguo e Instalacion de
3 unidades
Garantia: 2 afios como minimo.
TIEMPO ENTREGA Menor o igual a 7 dias calendario.
LUGAR ENTREGA Edificio YPFB Transierra S.A. Av. Cristo Redentor Km 4,5
AIRE ACONDICIONADO DE 36.000 BTU
Cantidad: 2 unidadades
Capacidad: 36.000 BTU
Caracteristicas: Tecnologia Inverter
Tipo Piso Techo
Eficiencia energética: A+
3 Rango de temperatura: 16° C — 30° C
Voltaje: 220/240 V
Frio / calor
Instalacion: Debe incluir servicio de retiro de equipo antiguo e Instalacion de
2 unidades
Garantia: 2 afios como minimo.
TIEMPO ENTREGA Menor o igual a 7 dias calendario.
LUGAR ENTREGA Edificio YPFB Transierra S.A. Av. Cristo Redentor Km 4,5
LOTE 2
Cafetera Super Automatica s/Instalacion
Cantidad: 1 unidad
Tecnologia: Super Automatica
Caracteristicas: Molinillo de acero o aleacién para la trituracién de granos
Ajuste del grado de molienda
Capacidad del depésito minimo 1,2 L
1 Permite 2 espressos simultdneos
Preparacion automatica de café espresso y americano
Espumeador de leche para de Cappuccino y Latte
Sistemas automaticos de limpieza y descalcificacion
Instalacion: NO Requiere servicio de Instalacion.
Garantia: 1 afio como minimo.
TIEMPO ENTREGA Menor o igual a 7 dias calendario.
LUGAR ENTREGA Edificio YPFB Transierra S.A. Av. Cristo Redentor Km 4,5
CONCLUSION DE LA EVALUACION (Cumple / No Cumple)*




