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NOTA: LA FISCALIZACION DE YPFB TRANSPORTE S.A.,
PUEDE HACER MODIFICACIONES SEGOUN EL TIPO
DE SUELO Y SITUACIONES PARTICULARES.

NOTAS: YPFB TRANSPORTE S.A.

1.— TODAS LAS MEDIDAS ESTAN EN METROS A MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO GERENTE DE PROY.:  Jaime La Fuente

2.— LOS SACOS BIODEGRADABLES, SERAN DE ALGODON O YUTE.

REVISOR 1:  Rauil Torres 11/03/2016 | J.Montero J.Monasterio R.Torres 0 Emitido para construccion

_ FECHA DIBUJO REVISOR APROBO |REV.N°® DESCRIPCION EMPRESA
REVISOR 2: Gary Nuriez

Ubicacion:
REVISOR 3:  J.Monasterio GASODUCTO YACUIBA RIO GRANDE (GASYRG)

CONTRATISTA - Etapa: Cédigo:
GERENTE DE PROY. - - T ransierrasA. Disefio para construcciéon | = —mememememeemee-
REVISOR 1: - Proyecto: Escala: .
CONSTRUCCION VARIANTE GASYRG CRUCE RIO PILCOMAYO Sin Escala
REVISOR 2: - Titulo del Plano: Formato:
TIPICO RESTAURACION Y PROTECCION DE TALUDES - TIPO A | Tabloide: 279 mm x 432 mm
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