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NOTAS:
1. SE CONSIDERAN QUEBRADAS MENORES, AQUELLAS QUE TENGAN UNA LUZ MENOR A 15 m Y UNA PROFUNDIDAD NO MAYOR A 2 m . DETALLE DE LASTRADO
2. ESTE DIBUJO ES APLICABLE A TODOS LOS CRUCES DE QUEBRADAS CON APORTES SIGNIFICATIVOS DE AGUA QUE NO CIRCULAR

HAYAN SIDO INDIVIDUALMENTE DISENADOS EN OTROS PLANOS.

3. LOS CRUCES DE QUEBRADAS EN SUELO LIMOSO, ARENOSO, O ARCILLOSO SERAN NIVELADOS TRES (3.00) METROS
PASANDO EL BORDE EN AMBOS LADOS DE LA QUEBRADA Y TENDRAN UNA PROFUNDIDAD MINIMA DE UNO
Y MEDIO METRO (1.50), DESDE EL PUNTO MAS BAJO DEL LECHO AL TOPE DE LA TUBERIA LASTRADA.

4. LOS CRUCES DE QUEBRADAS EN ROCA O ROCA MEZCLADA CON POCO MATERIAL LIMOSO O ARCILLOSO,

MALLA DE REFUERZO DE
15 cm X 15 cm DE 21/4"

TIENEN UNA PROFUNDIDAD MINIMA DE UN (1.00) METRO CON UNA CAMA DE ARENA DE 10 cm. LA TUBERIA / DUCTO NPS 32
SERA COLOCADA DE ACUERDO AL PERFIL DE LA ROCA EN EL LECHO.
5. DESPUES DE LA INSTALACION DEL DUCTO, EL CONTRATISTA SE RESPONSABILIZARA DE LA RESTAURACION DEL LECHO ] Rl EE CONCRETO, QEBERA TENER

A LA COMPRESION MINIMA DE

Y LA LADERA DE LA QUEBRADA PARA PREVENIR EROSION Y SATISFACER LOS REQUERIMIENTOS AMBIENTALES 210 kg/cm2, EN 28 DIAS.

6. EL ESPESOR MINIMO DEL HORMIGON DE PROTECCION MECANICA ES DE 90 mm, CON UN PESO ESPECIFICO DEL
CONCRETO DE 2400 kg/m3 Y UNA RESISTENCIA MECANICA DE 210 kg/cm2 (3000 Lb/pulg2), A LOS 28 DIAS DE VACIADO. EL LASTRADO DEBE ESTAR DE ACUERDO A LA NORMA ASME B 31.4

7. LOS NOMBRES O SIGLAS DE LOS DUCTOS QUE FIGURAN EN ESTE TIPICO, SOLAMENTE FIGURAN COMO EJEMPLO.
8. NPS = DIAMETRO NOMINAL EN PULGADAS (POR SUS SIGLAS EN INGLES)
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