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Tranrte En GRAFICAS DE LAS ETAPAS EN EL ARMADO

DE LOS GAVIONES

Documento al que pertenece: ITM.119 Construccion e Instalacion de Gaviones

Abra el fardo y desdoble el gavién sobre una 2

Doble los paneles para formar la caja. Junte los
superficie plana y rigida. Pise la red hasta cantos superiores entrecruzando los alambres que
eliminar las irregularidades. salen de los paneles.

Corte un pedazo de alambre de 1,5 metros de Amarre varias cajas en grupos, siempre con el
largo. Fijelo en la parte inferior de las aristas y mismo tipo de costura. Lleve los grupos de cajas
amarre los paneles en contacto, alternando hasta el local determinado en el disefio y

vueitas simples y dobles a cada malla. amarrelos a las cajas ya colocadas, costurando
Repita la operacion con los diafragmas. en todas las aristas en contacto.

Una vez colocado varias cajas en posicion y antes de llenarlas, para una buena alineacion y
acabamiento, tensionelas con un tirfor o use encofrados de madera.

RECUERDESE:
No llene una caja sin
que aquella al lado estea fambién
parcialmente llenada.

LOS GAVIONES

ESTAN COMPLETOS.
6 Llene las cajas hasta 1/3 de su capacidad total. Fije dos ; Para cerrar las cajas, doble las tapas y
tirantes horizontales y llene hasta 2/3. Fije otros dos amarrelas en los bordes a los paneles
tirantes y acabe el llenado hasta 3-5 cm por arriba del

verticales siempre con la misma costura.
altura de la caja.
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