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1. OBJETIVO

Sefalar la metodologia a seguir en la ejecuciéon de trabajos y/o politicas que se
adoptaran para la ejecucion de las tareas de inspeccién visual en las actividades
de recepcién y almacenaje de la tuberia evitando dafios en su estructura fisica.

2. ALCANCE

Aplicara a las actividades comprendidas en la ejecucion de los servicios de inspeccion,
recepcién y almacenaje de la tuberia

3. RESPONSABILIDADES

3.1. Gerente de Proyecto

e Aprobard y proveera los recursos necesarios para la ejecucion de
lo establecido en este procedimiento.
3.2. Inspector de Control de Calidad.

e Realizara las inspecciones y verificaciones utilizando siempre la Ultima
revision del procedimiento aprobado.

e Generara los registros aplicables. en cuanto a inspecciones verificaciones
visuales de control de calidad aplicado a la actividad.

Nota. Es responsabilidad de todo el personal, detener y reportar en cualquier momento
el trabajo, en caso de que no se cumplan las especificaciones de SSMA (Salud,
Seguridad y Medio Ambiente).

4. PROCEDIMIENTO
4.1. Ubicacién

La ubicacién de la tuberia para la recepcién de la misma se la ejecutara en
un area de almacenamiento, pre definido.

El inspector de control de calidad verificara eventuales desvios o dafios
causados, mediante inspeccién visual, y lo registrara en el formulario Recepcion
de Tuberia para su reparacion por parte del cliente con el fabricante.

4.2. Preparacion del Area

En caso de apilar la tuberia para su almacenamiento, las areas para este fin
deberan estar niveladas, compactadas, y las vias de circulacibn a estos
predios deben ser mantenidas de forma a que exista un buen flujo de carga y
descarga.

En caso de lluvia, el drenaje del &rea debera ser hecha de tal manera que el curso de
las aguas se concentre fuera del lugar del almacenamiento.
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La base para el apilamiento de la tuberia seran con polines y/6 bolsas de aserrin con
tres puntos de apoyo manteniendo los 20 cm de alto del suelo al tubo.

Para efecto de una mejor operatividad, el numero maximo de filas para almacenar
tuberia revestida simple, sera de cuatro (4) filas como lo demuestra la figura 1:

Figura 1

4.3. Manipuleo

La tuberia sera manipulada por el personal debidamente entrenado; asi mismo los
equipos y accesorios a emplearse en la recepcién de la tuberia deben ser certificados.

Para el descarguio de la tuberia la Gria de 35 Th se posicionari de
frente y sostendran con las patolas debidamente -certificadas las
extremidades del tubo, este se descargara de manera tal, que no dafie la
tuberia en el momento de asentarla en el suelo donde se tendra tres
puntos de apoyo los cuales mantendran la tuberia a no menos de 20 cm
del nivel de suelo.

Habra una persona en cada extremo del tubo sujetando las patolas, con una
cuerda donde manipularan latuberia para su correcta apilacion.

4.4. ldentificacion

Todos los tubos deberan tener las siguientes identificaciones:

Nombre del Fabricante

Especificacién del Material (Grado)

Tipo de Revestimiento

Diametro Externo

Espesor de Pared

Longitud

NUmero de Tubo

Certificado de Conformidad

Certificado de Conformidad con los resultados de test

4.5. Inspeccion y Criterios de Aceptacion

Se realizard una inspeccion visual a todas las tuberias para detectar posibles dafios.
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Todos los tubos detectados con dafios seran identificados y sefializados con pintura
en el area afectada.

4.6. Recepcidn

Los tubos que fueran aprobados en la inspeccion por el inspector de
control de calidad, serdn registrados en el formulario. y/o seran
depositados en lugares de almacenamiento, debidamente apilados.

Los tubos reprobados en la inspeccion, deberan ser separados e
identificados en un area donde se devolveran para su respectiva
reparacion por el fabricante.

La tuberia dafada y reparada luego de la inspeccion y aprobacion podra ser
recepcionada.

4.7. Equipos e Instrumentos

Gruade 35 Tn
Cinta Métrica.
Calibrador Pie de Rey.

5. SEGURIDAD

Oct-2015

Se debe llenar el permiso de trabajo aplicable a la actividad a
desarrollar, el mismo que debe ser del cliente segun lo requerido, en
caso de no disponer el formulario del cliente se aplicara el del
contratista.

Hacer charlas de seguridad diariamente antes de empezar los trabajos.
Antes del inicio de cada jornada, los equipos, herramientas y materiales
deben ser verificados en cuanto a su estado general, funcionamiento y
aplicabilidad por los profesionales que ejecutan los servicios.
Corresponde al supervisor de cada frente de servicio garantizar el
cumplimiento de estas rutinas e implementar las actividades de
entrenamiento previstas o juzgadas necesarias.

No pasar por debajo de la tuberia durante la ejecuciéon de la actividad.
No quedarse posicionado en el radio de acciéon de la pluma de la Grua o
Side-Boom.

Comunicar a todo el personal los peligros de la actividad, las barreras
y/o controles de seguridad y sus responsables.

Ningun funcionario deberéa ser transportado encima de los tubos.
Verificar los amarres de la carga, antes de iniciar los transportes de los
tubos.

En la carga y descarga de los tubos, no caminar sobre los mismos.

Se controlarda y verificard que todo el personal de obra se encuentre con
el EPP necesario para el normal y efectivo desarrollo de sus actividades
debiendo portar en cada caso segun corresponda, cascos de seguridad,
guantes de cuero, mascarillas contra el polvo, pantalones, camisa,
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botines y gafas.

e Cualquier accidente que signifique un riesgo de dafio material, lesién al
personal o dafio al medio ambiente, debe ser notificado inmediatamente
a la Gerencia del Proyecto y al Departamento de SMA. Ver
procedimiento de Reporte e Investigacion de Accidentes (Indicar el
procedimiento correspondiente a su sistema de gestidn).

e Cualquier duda referente a actividades que puedan significar un riesgo
de dafio material, lesion al personal o dafio al medio ambiente, debe ser
notificado inmediatamente al departamento que corresponda (indicar el
departamento).

e EIl area de trabajo debe tener siempre la sefializacion apropiada al
trabajo que se desarrolla (por ejemplo: hombres y maquinas trabajando,
reducir la velocidad).

e Se deberan limitar los trabajos en situaciones en donde el clima sea
adverso; por ejemplo: lluvioso, ventoso, humedo.

6. SALUD

e Se debe contar con equipo de respuesta a emergencias como ser:
botiquin, camilla y collarin cervical, bajo el poder y responsabilidad del
Médico de obra u otra persona asignada.

e Para casos de emergencia deberda ser hecha la comunicacién al
Inspector de SSMA y actuar de acuerdo al Plan de Contingencias del
proyecto.

e Comunicar a todo el personal los peligros a la salud, las barreras y/o
controles de salud y sus responsables.

e Evitar realizar sobre esfuerzos que pueden producir lesiones, aplicar la
técnica correcta de levantamiento de objetos.

7. MEDIO AMBIENTE

e Todos los trabajadores envueltos en la actividad, deberan cumplir las
reglas y medidas de prevencion y proteccion ambiental.

e Todos los residuos generados en funciéon de esta actividad, tales como:
aceite lubricante, vasos descartables, restos de comida, embalajes de
aluminio y plasticos, seran acondicionados en bolsas plasticas y seran
ubicados en lugar propio para su disposicion final.

e Se colocaran receptaculos de residuos sélidos en las areas donde sean
necesarias. No se permitira encender fuego en los locales de trabajo.

e Se prohibira la incineracion de cualquier tipo de residuos, estos deben
ser acopiados y seleccionados segun el procedimiento de Gestidon de
Residuos.

e Se evitara contaminar cualquier cuerpo de agua superficial aplicando
medidas preventivas razonablemente aplicables.
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8. REGISTROS APLICABLES
Informe
N°:
Fecha:
IrM REGISTRO DE INSPECCION VISUAL DE TUBERIA Pagina:
Cédigo:
Rev.:
Cliente: Proyecto:
Tuberia: Diametro:
Area de Almacenamiento: Fabricante:
N° TUBO | COLADA | LONGITUD | BISEL |REV. STATUS COMENTARIOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

COMENTARIOS:

LEYENDA: AP: APROBADO

RP: REPROBADO

AR: APROBADO CON REPARO

INSPECTOR DE CALIDAD SUPERVISOR FISCAL
Nombre: Nombre: Nombre:
Fecha: Fecha: Fecha:
Oct-2015 PROCEDIMIENTO DE CALIDAD Pagina 7 de 7




