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VISTA EN PLANTA DE TiPICO DE PROTECCION
PARA MARGENES DE QUEBRADAS
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1. ESTE DIBUJO ES APLICABLE A TODOS LOS CRUCES DE QUEBRADAS DONDE SE REQUIERA PROTECCION DE MARGENES ‘ ANCHGOA\ZII(?ON
i m
DE ACUERDO AL INFORME DE LEVANTAMIENTO DE PREVENTIVAS AMBIENTALES. ALTURA 1.00 m BORDE DE

QUEBRADA\

2. LOS CRUCES DE QUEBRADAS EN SUELO LIMOSO, ARENOSO, O ARCILLOSO DEBERAN SER NIVELADOS TRES METROS (3m)
PASANDO EL BORDE EN AMBOS LADOS DE LA QUEBRADA Y GUARDAR UNA PROFUNDIDAD MiINIMA DE UNO

BORDE DE
QUEBRADA
BORDE SUPERIOR DE TERRENO
GAVION
ANCHO 2.00 m
ALTURA 1.00 m

Y MEDIO METRO (1,50 m), DESDE EL PUNTO MAS BAJO DEL LECHO AL TOPE DE LA TUBERIA LASTRADA.

i NIVEL DE CRECIDAS VARIABLE NSNS
3. LOS CRUCES DE QUEBRADAS EN ROCA O ROCA MEZCLADA CON POCO MATERIAL LIMOSO O ARCILLOSO, DEBERAN TENER owg&u%%%glzo DONDE CORRESPONDA /\//\//\//K\//}//}//
AR
UNA PROFUNDIDAD MINIMA DE UN (1) m CON UNA CAMA DE ARENA DE 10 cm. COLCHONETAS

COLCHONETAS [ 30 cm ESPESOR

4. LA CANTIDAD DE GAVIONES Y COLCHONETAS DEBERAN ESTAR EN FUNCION AL TERRENO Y TIPO DEL MISMO. g%g":nfjiﬁ%a% SN ATURA 5 VARAELE ANCHO = 3.50 mts.
. ) /\42\42\/7 PROFUNDIDAD DE QUEBRADA
5. SE DEBERAN RESTAURAR; EL LECHO Y LA LADERA DE LA QUEBRADA PARA PREVENIR LA EROSION Y SATISFACER LOS % | PUNTO MAS BAJO . - LASTRADO Lo
o | . -DELLECHO. - ~RECUBRIMIENTO DE HIA® .. .*..- [ 0.30m

REQUERIMIENTOS AMBIENTALES. I P -._/Esp_z_ 38 mm(ts) [ L .

6. EL ESPESOR MINIMO DEL HORMIGON DE PROTECCION MECANICA, SERA DE 50 mm (2"), CON UN PESO ESPECIFICO DEL CONCRETO ] ; ) ; TR S D S
LT T y . AN —9
DE 2400 kg/m3 Y UNA RESISTENCIA CARACTERISTICA A LA COMPRESION MINIMA DE 210 kgicm2 A LOS 28 DIAS DE VACIADO. 0 E R . b |
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"

7.LOS BADENES DEBERAN SER REACONDICIONADOS A SU CONDICION ORIGINAL. e
8. LOS NOMBRES O SIGLAS DE LOS DUCTOS QUE FIGURAN EN ESTE TiPICO, FIGURAN SOLAMENTE COMO EJEMPLO. G TUBERIA DE LINEA i TUBERIA DE LINEA )
NOTAS: YPFB TRANSPORTE S.A.
GERENTE DE PROY.:  Jaime La Fuente
REVISOR 1: Ratil Torres 11/03/2016 | J.Montero J.Monasterio R.Torres 0 Emitido para construccion
. FECHA | DIBUJO REVISOR APROBO |REV.N® DESCRIPCION EMPRESA
REVISOR 2: Gary Nuriez

Ubicacion:
REVISOR 3. JMonasterio GASODUCTO YACUIBA RIO GRANDE (GASYRG)

CONTRATISTA - Etapa: Cadigo:
GERENTE DE PROY.: - - T ransierrasA. Disefio para construcciéon | = =memememememmee-
REVISOR 1: - Proyscto: Escala: .
CONSTRUCCION VARIANTE GASYRG CRUCE RIO PILCOMAYO Sin Escala
REVISOR 2: - Titulo del Plano- Formato:
PROTECCION DE MARGENES DE QUEBRADA Tabloide: 279 mm x 432 mm
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