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1. OBJETIVO

El objetivo de este documento, es dar los lineamientos de construccion para el sistema de encendido de
los pilotos de las antorchas, para la quema del gas contenida en el ducto de 32" en la variante del rio
Pilcomayo del proyecto “SERVICIO DE INTERCONEXION DE LA VARIANTE DEL CRUCE RIO
PILCOMAYOQ".

2. ALCANCE
Dar los lineamientos para el encendido de los pilotos de las antorchas utilizado en los

cuatro quemadores de 8” ubicados a 289 m de la vélvula SDV-8.

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

PEC-18-ING-PR-PL.01 DIAGRAMA DE PIPING E INSTRUMENTACION
PEC-18-ING-PR-MC.01 MEMORIA DE CALCULO SISTEMA DE VENTEO POR QUEMA
JOHN ZINK HAMWORTHY COMBUSTION

4. DESCRIPCION
Se considera el encendido y el apagado las dos operaciones mas criticas, esto debido a que se realiza una
transiciéon de un estado de reaccién con disipacion de energia a otro, en el que se forma una atmosfera
explosiva que se dispersa hasta bajar de su limite de explosividad.
Durante el encendido se recomienda realizar la generacion de liberacion de energia de forma escalonada:

a) Generacion de chispa o baja liberacion de energia controlada.

b) Encendido de piloto 0 media liberacion de energia controlada

¢) Encendido del quemador o alta liberacion de energia controlada

4.1. METODOLOGIA COMUN DE ENCENDIO DE QUEMADORES

A manera de informacion, se muestra la forma comun del encendido del Flare, en plantas y
refinerias, la primera etapa normalmente se realiza con un chispero a distancia, la chispa es generada
entre dos bobinas que se encuentran con una alta diferencia de potencial. La chispa generada por la
bobina enciende al piloto. El piloto debe tener una llama estable, y magnitud tal que permita encender el
quemador.

En la siguiente imagen, se muestra un diagrama de un sistema de ignicion eléctrica con su quemador.
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Figura 1. Diagrama de un sistema de ignicion con piloto y quemador

Gas-electric flare ignition 1

ng
vith 3 mtegrated IS s g

0,:0 | i
spark olua ! |
> ' i
i |
z
| i
i {
i i
{ l i
i ! {
{ ! i
{ i | {
i !
i i !
1 i ]
i i {
| ]
i {
1] 3
{ i
i | é
' ) i i
~ 1 | f ;
egrated | et {
" | i |
" | i
Py | z i
t | . 1
| ' i
. { ! |
1 {
[ |

W
. * |
. i

De la imagen se puede resaltar que la chispa es generada dentro de un ambiente exento del viento. Esto
permite que la atmosfera explosiva alcance a la chispa para iniciar la combustion.

Por el tamario de la llama del piloto, ya no se deberia tener inconvenientes en el encendido del quemador.

Para nuestro caso, dado que estaremos expuestos a las condiciones ambientales y una alta radiacion,

realizar el encendido por medio de un generador de alto voltaje complica la instalacion.
4.2. METODOLOGIA A UTILIZAR EN EL PROYECTO
El criterio principal para tomar la decision en la seleccion del sistema de encendido, es la exposicidon del

sistema al ambiente. Se puede tener vientos fuertes, lo que ocasionaria la dispersion de la atmdsfera
explosiva.
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Para tener una facilidad en el encendié se recomienda realizarlo por medio de una tea.

La tea con su respectivo combustible se enciende a nivel de piso. Con un sistema de transporte de cable y

polea se lleva hasta la parte superior a posicionarlo donde la mecha de la antorcha pueda alcanzar la

atmosfera explosiva generada por el piloto. La mecha tendra facilidad de alcanzar la atmodsfera explosiva,

porque el viento llevara a la atmésfera explosiva hacia la mecha o la mecha hacia la atmosfera explosiva. En

el siguiente diagrama se muestra la Tea, el piloto y la antorcha durante el encendido.

Figura 2. Diagrama del sistema durante el encendido
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Se suspendera un recipiente de 2"x20 cm de largo desde el piso hasta la parte superior de la tea,
dejandose posesionado, a 10cm, de la boca de salida , tendra, trapos y diesel en su interior.
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