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1. INTRODUCCION

YPFB TRANSIERRA S.A. (En adelante, YPFB TS) es una empresa dedicada al transporte de gas
natural desde el departamento de Tarija, pasando por Chuquisaca hasta Santa Cruz, para lo cual
es propietaria, opera y mantiene un gasoducto de 32" y 432 Km de longitud, denominado
GASYRG, Gasoducto Yacuiba — Rio Grande.

Dentro de sus actividades principales YPFB TS opera y mantiene la Estacion de Compresion Villa
Montes (en adelante, ECV), y la Estacién de Medicion Villa Montes (en adelante, EMED VM),
ambas se encuentran ubicada a 10 Km al sur del municipio de Villa Montes, provincia Gran Chaco
del Departamento de Tarija.

Adyacente a la EMED VM se encuentra el puente de medicion y regulacion lateral San Antonio
con una Unidad Terminal Remota (RTU, Remote Unit Terminal), la cual se comunica con la EMED
VM para objeto de compartir informacién del proceso.

2. OBJETO

El presente documento tiene por objeto definir el alcance, caracteristicas y términos que el
CONTRATISTA debe cumplir para la provisién del servicio de Actualizacién de Red de
Comunicacién en la ECV.

3. ALCANCE

De manera general, el alcance del servicio comprende la provision de todos los recursos
necesarios (personal calificado, equipos y materiales), para la Actualizacién de Red de
Comunicacién en la ECV.

Cuadro 1: Ubicacion ECV YPFB TS
Estacion Geograficas UTM

Latitud Longitud Norte Este
Villa Montes | - 21° 20' 29" | - 63° 28' 37" | 7639976,15 | 450532,90

Estacion de Compresion y Medicion Villa Montes
Localizada a 10 Km al sur del municipio de Villa Montes en el Departamento de Tarija.

A continuacion, se realiza una descripcion general del alcance del proyecto y las facilidades
requeridas. Se deja establecido que el alcance, tanto de requisitos como de documentacion
desarrollados a continuacion son los minimos requeridos, siendo el CONTRATISTA responsable
de definir, validar, reformular e incluir otros requerimientos y/o entregables en coordinacion con
YPFB TS, de acuerdo al trabajo de relevamiento y el grado de definicién e informacién del
proyecto.
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4. DESCRIPCION
Se debe cotizar lo siguiente para cumplir el servicio solicitado:

Cuadro 2: Servicios requeridos

TEM DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD
MEDIDA

1 | Actualizacién red de comunicacion Turbocompresores 1 | Servicio

2 | Actualizacién red de comunicacién EMED VM 1 | Servicio

3 | Actualizacién red de comunicacién Caseta RTU 1 | Servicio

Antes de iniciar cualquier trabajo en la Estacion, se aclara que la ECV, se encuentra en completo
funcionamiento, al momento de realizar el servicio la contratista tendra que tomar todos los
recaudos necesarios para no interrumpir la operacion y/o despresurizar la planta.

4.1. Actualizacion red de comunicacion Turbocompresores
4.1.1. Configuracién de red actual

La ECV cuenta con sistema de control y seguridad con tecnologia Allen Bradley — ControlLogix
(en adelante, PLC), de la linea de Rockwell Automation, con el fin de mantener este estandar, se
requiere que los equipos a implementar sean de la misma marca o compatibles con la tecnologia
actual, también cuenta con 5 Turbocompresores: A, B, C, D y E (en adelante TC) que se
comunican con el PLC de la Estacion o PLC de Planta (en adelante STN), esta comunicacién se
compone de la siguiente manera:

Grafico 1: Topologia Fisica de Red Turbocompresores (Actual)
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Una red con topologia estrella redundante, compuesta por cableado Ethernet desde los
TC hasta el Gabinete JB-100 ubicado al lado del TC-A, y luego cableado de Fibra Optica
(en adelante F.O) desde el JB-100 hasta el STN.

Para el caso del TC-D y el TC-E se cuenta con un Gabinete intermedio llamado JB-101,
donde se tienen conectados 2 Switches no administrables, que extienden la red de estos
TC hasta el Gabinete JB-100.

Cada TC cuenta con 2 tarjetas de red, de la cual se derivan dos redes, la red principal
(Red A) y la red secundaria (Red B).

El cableado Ethernet que llega al JB-100 finaliza en un Patch Panel que conecta los TC a
2 Switches Cisco 2960X, y luego se extiende cableado de Fibra Optica (en adelante F.O)
desde el JB-100 hasta el STN.

Servicio Requerido

Se requiere implementar una red anillo de F.O entre los PLC de los TC hasta el Tablero PLC
STN, para reemplazar la red Ethernet actual, utilizando equipos de comunicacion Allen Bradley
de la linea de Rockwell Automation, o equivalentes, para mantener la compatibilidad con los
sistemas actuales, y segun el siguiente alcance:

Grafico 2: Topologia Fisica de Red Turbocompresores (Requerida).
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Consideraciones Generales:

Proveer el diseno de la instalacion propuesta

Garantizar la continuidad de la Red A y la Red B para cada TC.

Proveer todos los componentes y accesorios necesarios para garantizar la funcionalidad
de la red anillo.

Proveer marca, modelo y ficha técnica de los equipos propuestos.
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e Implementar Nuevo enlace de F.O OM3 de 50/125um entre los PLC de los 5 TC y el
Tablero PLC STN, incluyendo la fusion de los pares de hilos a ambos lados, ODF,
conectores LC-LC, y sus respectivos patch cord de F.O. Se debe utilizar canalizacion
existente y proveer canalizacion faltante en caso que sea necesario.

o Certificar el cableado de F.O mediante pruebas con Reflectdmetro 6ptico en el dominio
del tiempo OTDR (Optical Time Domain Reflectometer), o alguna equivalente.

o Sellar todos los extremos de los ductos utilizados con espuma expansiva ignifuga o
retardante al fuego segun UL 94.

e Proveer e implementar 1 (una) bandeja de F.O. 1U de 36 puertos, basado en las
especificaciones del punto 4.6.4, para fusionar todos los hilos de F.O.

e Proveer e Implementar 1 (un) Switch industrial administrado (red A / red B), conectividad
DLR integrado, como minimo con 6 (seis) entradas con puertos de F.O., que debe tener
compatibilidad con: Arquitectura Integred Architecture de Rockwell Automation y
FactoryTalk View para supervision de estados y alarmas. Este equipo debe estar ubicado
en el Tablero PLC STN y se conectara a la red SCADA mediante los Switches (A/B)
(Cuadro 3), garantizando la conectividad, del nuevo Switch y los que se tienen
actualmente.

o Proveer e implementar conmutadores de red ethernet/IP integrado, de grado industrial y
administrado, que permitan conectar la nueva red anillo de F.O con los médulos actuales
de comunicacion Ethernet/IP Allen Bradley (Cuadro 3) que contienen las direcciones IP
de la Red A y Red B para cada uno de los 5 TC, garantizando la integracion vy
comunicacion, con el fin de no modificar la programacion actual en PLC de los TC. Cada
uno de estos equipos debe incluir su Patch Cord Categoria 6.

e Identificar todos los componentes de la red implementada, con etiquetas de alta
resistencia; para el caso de los cables, se deben identificar cada uno de ellos tanto en
ingreso como en salida de cada camara de inspeccién, gabinetes, conexién con equipos,
y donde se requiera para poder realizar un seguimiento a futuro.

YPFB TS debe dar conformidad y aprobacién para cualquier compra de materiales, equipos y
otros, por parte del CONTRATISTA.

Todo equipo adquirido por el CONTRATISTA tiene que contar con su certificado de calidad del
producto, YPFB TS no aceptara ningiin material sin su certificacion.

Cuadro 3: Equipos de comunicacién entre PLC STN y PLC TC (Actual)

ITEM EQUIPO MARCA MODELO

1|{SWITCHA/B CISCO CATALYST SERIES 1000
2| PLCTC-A ALLEN BRADLEY | Logix 5561

3|PLCTC-B ALLEN BRADLEY | Logix 5561

4| PLCTC-C ALLEN BRADLEY | Logix 5562

5|PLCTC-D ALLEN BRADLEY | Logix 5573 XT

6 |PLCTC-E ALLEN BRADLEY | Logix 5573 XT

7 | Médulo Comunicacidn | ALLEN BRADLEY | EtherNet/IP 1756-ENBT
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Documentos y planos de referencias:
e Anexo E-1 Recorrido red PLC STNa TC
e Anexo E-8 Planos
o 05-DE-96.12-860-001 Arquitectura general sistema de control y comunicaciones.
o 3127-E-CN-009C Layout canalizaciones eléctricas planta general.
o 3127-1-CN-039C Canalizaciones planta general — Canalizaciones de instrumentos.

4.2. Actualizacion red de comunicacion EMED Villa Montes
Actualmente la ECV cuenta con red de comunicacién, redundante, entre PLC STN y PLC EMED
VM, mediante F.O., teniendo equipos intermedios: Switches y Bandejas de F.O.

Grafico 3: Topologia Fisica de red EMED VM
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Switch A Switch B

Patch Panel F.O.
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Patch cord F.O.
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Para la actualizacion de la red de comunicacion se debera tomar en cuenta los siguientes
requerimientos minimos:

Consideraciones Generales:
¢ Implementar 2 nuevos enlaces de F.O OM3 de 50/125um entre PLC STN y PLC EMED
VM, considerando que se tiene canalizacion existente desde el PLC STN hasta la camara
ClI-04 (Ref. plano 3127-CN-039C Canalizaciones de instrumentos), y se debera realizar
una nueva canalizacién desde la Camara de Instrumentacion 4 (CI-04) hasta la EMED
VM, tomando en cuenta la excavacién, suministro e instalacion de ductos, camaras de
inspeccion, entre otros.
e La canalizaciéon a implementar se la realizara por la ruta indicada en el Grafico 4, se debe
considerar el uso de las camaras de inspeccion con las que se cuenta en la EMED VM.
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Grafico 4: Recorrido nueva canalizacion entre Cl-04 y la EMED VM.

Cl-Existente

C-6 EMED VM

e Mantener un recorrido paralelo a canalizaciones de instrumentaciéon existentes en la
EMED VM, plano de referencia: E-DE-7010.05-6200-800-SQG-002.

e Los dos (2) cables de F.O. seran directos desde la Bandeja de F.O. del gabinete PLC —
STN hacia el gabinete de comunicacion donde se encuentra la Bandeja de F.O. en la
EMED VM, posterior al tendido de cable y realizados los empalmes de F.O. a conectores,
los cuales sera por fusion.

e Certificar el cableado de F.O mediante pruebas con Reflectometro éptico en el dominio
del tiempo OTDR (Optical Time Domain Reflectometer), o alguna equivalente.

e Sellar todos los extremos de los ductos utilizados con espuma expansiva ignifuga o
retardante al fuego segun UL 94.

e Se debera considerar una longitud aproximado de 170 metros de cavado de zanja con
instalacion de canalizacion nueva, e instalacién de 1 (una) camara de inspeccién nueva.

¢ Identificar todos los componentes de la red implementada, con etiquetas de alta
resistencia, para el caso de los cables, se deben identificar cada uno de ellos tanto en
ingreso como en salida de cada camara de inspeccién, gabinetes, conexién con equipos,
y donde se requiera para poder realizar un seguimiento a futuro.

Cuadro 4: Equipos de Red EMED VM
ITEM EQUIPO MARCA MODELO

1|SWITCHA/B|CISCO |CATALYST SERIES 1000

Documentos y planos de referencia:
e Anexo E-8 Planos
o 05-DE-96.12-860-001 Arquitectura general sistema de control y comunicaciones.
o 3127-E-CN-009C Layout canalizaciones eléctricas planta general.
o 3127-1-CN-039C Canalizaciones planta general — Canalizaciones de instrumentos.
o E-DE-7010.05-6200-800-SQG-002 Canalizacion eléctrica y ubicacion de
instrumentos
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4.3. Actualizacion red de comunicacion Caseta RTU

La red de comunicacion desde la EMED VM a la caseta donde se encuentra la Unidad Terminal
Remota (RTU, Remote Terminal Unit) se la realiza por un cable de F.O., se requiere la
actualizacién e implementacién de un nuevo cable de F.O. para contar con una F.O. con
redundancia en frio en la comunicacion entre ambos PLC, es decir, la F.O. a implementar sera
desde la Bandeja de F.O de la EMED VM a la Bandeja de F.O de la RTU.

Grafico 5: Topologia Fisica de red Caseta RTU (Actual)

Tablero EMED VM
Patch Panel F.O.

Fibra E')ptica actual

Tablero PLC RTU

Patch Panel F.O.
{11 |

Grafico 6: Topologia Fisica de red Caseta RTU (Requerida)
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Para la actualizacion de la red de comunicacién se debera tomar en cuenta los siguientes
requerimientos minimos:

Consideraciones Generales:
e Implementar 1 nuevo enlace de F.O OM3 de 50/125um entre la EMED VM y la Bandeja
de F.O de la Caseta RTU, utilizando canalizacion existente y realizando los respectivos
empalmes de la F.O a los conectores, los cuales sera por fusion.
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o Certificar el cableado de F.O mediante pruebas con Reflectometro 6ptico en el dominio
del tiempo OTDR (Optical Time Domain Reflectometer), o alguna equivalente.

o Sellar todos los extremos de los ductos utilizados con espuma expansiva ignifuga o
retardante al fuego segun UL 94.

o Identificar todos los componentes de la red implementada, con etiquetas de alta
resistencia, para el caso de los cables, se deben identificar cada uno de ellos tanto en
ingreso como en salida de cada camara de inspeccién, gabinetes, conexién con equipos,
y donde se requiera para poder realizar un seguimiento a futuro.

Documentos y planos de referencia:
e Anexo E-3 Recorrido Fibra Optica EMED VM a RTU.
e Anexo E-4 Recorrido Fibra Optica general
e Anexo E-8 Planos
o 05-DE-96.12-860-001 Arquitectura general sistema de control y comunicaciones.
o 05-DE-96.12-942-021 Layout canalizaciones eléctricas planta general.
o 05-DE-96.12-860-002 Arquitectura de control puente medicion y regulacion.

4.4. Actualizacion de Planos

Como parte del servicio se debe realizar la actualizacion de los planos de la ECV, incluyendo
todas las modificaciones que se realicen durante la ejecucion de los servicios, de manera que se
tengan planos consolidados con la siguiente informacion:

e Arquitectura general del sistema de control y comunicaciones.

e Layout de canalizaciones de comunicaciones.

4.5. Normas técnicas para cableado estructurado a aplicar

e TIA-568.3-D Estandares de cableado de fibra dptica en redes, incluyendo conectores,
pruebas de rendimiento, pérdidas por insercion y retro reflexion. Asegura la calidad y
compatibilidad del cableado 6ptico.

e |EC 61753-1 Define los requisitos de desempefio para productos de fibra éptica bajo
condiciones ambientales especificas, incluyendo conectores, empalmes y dispositivos
activos.

o |EC 60794 Establece requisitos de construccién, pruebas mecanicas y ambientales para
cables de fibra dptica utilizados en interiores y exteriores.

¢ |[SO/IEC 11801-1 Proporciona un marco general para cableado estructurado en entornos
empresariales e industriales, definiendo las topologias y clases de rendimiento.

o |EEE 802.3 Define los estandares para redes Ethernet incluyendo velocidades de
transmisién y medios fisicos como fibra éptica. Establece la compatibilidad con redes
Ethernet industriales.

e |EC61000-6-2/610000-6-4 Establecen los requisitos de compatibilidad electromagnética
(EMC) para equipos industriales. Relevantes para garantizar que la red de comunicacion
no sea afectada por interferencias.

e SO 12944 Estandar para la proteccion de estructuras de acero frente a la corrosion.

e NFPA 70 (NEC) Capitulo sobre ductos y cajas de inspeccion en zonas clasificadas.
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4.6. Caracteristicas principales de equipos, materiales y servicios.
Para el presente servicio se deberan considerar las caracteristicas mencionadas a continuacion.
4.6.1. Sistema de canalizacién

Los ductos deberan ser de 3" y contemplar los siguientes tipos de ductos, en caso aplique:
e Bandejas/escalerillas metalicas.
o Cable canales y molduras de PVC.
o Tubos plasticos de PVC.
e Tubos conduit liviano.
e Tubos conduit rigido antiexplosivo.

BANDEJAS METALICAS.
Las bandejas que se debe considerar deben tener las siguientes caracteristicas principales:
e Bandejas tipo malla electro-cincadas de acero electro-soldadas.
e Facil manipulacion e instalacion “cortar, doblar, unir”
e Debe cumplir con directivas medioambientales RoHS.
e Libre de Cromo Hexavalente y otros contaminantes.
e Proteccién anticorrosiva

libre de cromo hexavalen

CABLECANAL.
En caso de ductos sobrepuestos en areas de oficinas se debe utilizar cable canal plastico color
blanco uniforme de una misma linea, con las siguientes caracteristicas principales:

e Cable canal para instalaciones a la vista.

e Material de conformacion: PVC Rigido Aislante.

e Resistencia a la Propagacion de la Llama: Auto extinguible segun UL-94 Grado VO

e Temperatura de Trabajo: -5 a 60°C

e Grado de Proteccién: IP-40

e Normas de Certificacion: IEC-61084-1

CONDUIT LIVIANO.
Para ductos sobrepuestos por area de almacén o bodega se deberan utilizar tubos conduit liviano
con sus respectivos accesorios, las caracteristicas principales son:

e Largo Normal: 3 metros

e Espesor de cincado 9 micras,

e Dureza 65 HBB

e Esfuerzo de tension 310 Mpa

e Norma ASTM B499
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CONDUIT RIGIDO ANTIEXPLOSIVO.
En caso de ser necesario la instalacion de ductos en area industrial de debera utilizar tubos
Conduit rigidos antiexplosivos con sus respectivos accesorios.

e Tubos de acero galvanizado.

o Largo Normal: 3 metros

¢ Recubrimiento: Galvanizado

o Extremos: Roscados segun norma ANSI B1.20.1, hilo NPT.

o Protector plastico para hilo en un extremo y cuplas para union en el otro

OBRAS CIVILES.

Para este proyecto de instalacion se deberan de considerar las obras civiles necesarias si asi lo
requiera, para los casos de empotrado de ductos como ser cruce de calle, cruce de paredes,
bajante, etc. Para recorridos empotrados se deben utilizar tubos PVC con sus respectivos
accesorios

INSTALACION DE DUCTOS PARA AREA INDUSTRIAL.

Siempre respetando las directrices del proyecto se debe realizar una planificacién de la ruta por
donde se va a instalar el ducto para no interferir con otras instalaciones que existieran por el
mismo trayecto.

A continuacién, se menciona detalles de forma representativa, mas no limitativa, respecto a la
instalacién de los ductos nuevos y camaras de paso € inspeccion para este proyecto

CAMARAS DE PASO E INSPECCION.
Las camaras de paso e inspeccidon deberan ser construidas en campo o ser prefabricadas en
concreto, medidas internas 85x60x60 [cm] (Alto x ancho x largo), considerando:

e Hormigdn con resistencia caracteristica de Fck=210 Kg/cm2 (H21) a los 28 dias.

¢ Elfondo de excavacion compactado con una densidad del 95% del proctor modificado T-
180.

¢ Resistencia caracteristica del acero fyk=5000 Kg/cm2, las barras deberan estar limpias y
sin corrosion.

e Hormigén de limpieza fck=80 Kg/cm2 (H8) de 50 mm de espesor, en toda el area
excavada para evitar que las aguas de lluvia humedezcan el suelo de fundacion.

e Todos los borden de hormigdn tendran chaflan de 25 mm.

o Recubrimiento del acero de 50 mm en todas las bases.

e Aplicacion de Sellador elastico poliuretano resistente a aceites y combustibles, en
superficie limpia, sana, seca, sin grasa y exenta de polvo.

¢ Impermeabilizar con pintura asfaltica altamente impermeabilizante y anticorrosiva, para
evitar el ingreso de agua a la camara.

¢ Bordillo de camara con angular de 1 72" x 3/16” de espesor.

e Para tapa chapa antideslizante con espesor de 3/16”, debera tener jalador de 160 mm,
para izaje manual, con acero 2", la tapa debera tener en el centro elevacién para evitar
la acumulacion de agua a futuro, la terminacién en pintura epéxica, segun ISO 12944, La
tapa debera quedar identificada con la codificacion que se asignara.
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Modelo tapa metalica con elevacion
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4.6.2. Sistema de etiquetas para cableado

Los cables deberan estar debidamente identificados con una etiqueta autoadhesiva de larga
duracion resistente a agentes ambientales. Los caracteres deberan estar impresos en laser, no
se permitiran etiquetas escritas a mano. No se permitiran aros o anillos plasticos alfanuméricos,
a continuacion, algunas caracteristicas:

o Las etiquetas deben ser especificamente para aplicaciones de cables y alambres.

e Rango de temperatura: -65 ° F a 275 °F (-53.9°Ca 135° C)

e Reconocido por UL, UL969, archivo # MH14979

e UL reconocido, C22.2 No. 0.15-01, archivo # MH14979

Print-On Width Length
AreaColor In. mm | In.  mm
White 1.00 | 254 | 2.25 | 57.2

4.6.3. Materiales para cableado estructurado

PATCH CORD
Estos deber ser del color y distancias estandar utilizados en nuestras instalaciones existentes con
las caracteristicas siguientes:
e Ensamblados en fabrica y su transmisién probada al 100% con un analizador de redes
grado laboratorio para un desempeno apropiado a 250 MHz.
o Compatible retroactivamente con categorias inferiores.
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Plugs modulares de 8 posiciones idénticos en cada extremo alambrados en esquema
directo en conformidad con las normas.

Blindaje metalico patentado de aislamiento de pares dentro del plug para un desempefio
optimo de NEXT y un apretado a 360° para una excelente uniéon de cable y plug que
prevenga deformaciones a los pares.

Desempeiio requerido sin el uso de componentes de circuito impreso.

Bota liberadora de tension y de curvatura de disefio ultradelgado para alta densidad y una
guarda de presilla para evitar atascos.

Disponible en longitudes estandar de 1, 1.5, 2, 3, 4.5 y 6 mts; con otras longitudes
disponibles bajo pedido.

Disponible en colores de cable en negro, gris, azul para una apropiada identificacién de
circuitos

Certificado Underwriters Laboratories (UL)

Materiales para red con Fibra Optica

Se considera la instalacion de enlaces con F.O. para ello el proveedor debe tomar en cuenta los
siguientes detalles para el proyecto y caracteristicas:

TERMINACION DE LA FIBRA OPTICA.

Los enlaces nuevos seran fusionados en una bandeja corrediza para terminacion de F.O. de 1UR,
en ambos extremos y en sus respectivos gabinetes de comunicacion de cada bloque.

La terminacion de fibra Optica en campo sera mediante fusion con Pigtails terminados en
conectores de salida tipo LC-LC (24 puertos), con su respectiva identificacion.

Ol W Wk

Las conexiones se deber realizar conforme a las normas de cableado de fibra éptica (TIA- 568-

B.1).

BE = -1
x

BANDEJAS DE FIBRA OPTICA (Optical Distribution Frame, ODF).
Para este proyecto se debe utilizar paneles de conexion de fibra dptica deslizables de una (1)
sola unidad de Rack con las siguientes caracteristicas:
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Conecta un minimo de 36 hilos.

Lancetas que proporcione puntos de anclaje de cable de fibra dentro del ODF.

Debe poder albergar hasta 3 bandejas para proteger empalmes mecanicos o de fusion.
Debe contar con porta-etiqueta la cual también protege los puentes de F.O. y se puede
quitar facilmente mediante la liberacién de los pestillos de presion instalados de fabrica.

SNRNENRN

item Detalles Requeridos
1 |Alta densidad. 1UR hasta 36 hilos.
2 |Tipo de ODF Deslizable
3 | Porta etiqueta. Parte frontal de fabrica.
Capacidad de
4 p 3 unidades
Modulos/casete
5 | Capacidad LC-LC Hasta 36 hilos.
7 | Clips de fibra frontal Administra hasta 18 jumper duplex.
8 |Clips de fibra posterior Para administrar cables y/o pigtail’s.

CABLE DE FIBRA OPTICA PARA TERMINACION DE ENLACES EN CAMPO.
Los cables de fibra éptica para terminacion en campo ya se fibora OM3 o OM4 deben tener las
caracteristicas constructivas minimas siguientes:
1 Cable totalmente dieléctrico.
Cable con tubos holgados.
Nucleo totalmente seco hidro expansibles.
Fibra protegida migracion de agua.
Cable para instalacion en interiores y exteriores.
Cable con proteccién anti-roedores.
Ambiente de instalacion Interno/Externo
Cumplimiento de normas ITU-T / Telcordia GR-20.

ONO OB WN

5. CONSIDERACIONES ADMINISTRATIVAS

A continuacion, se detallan las condiciones y normas administrativas de YPFB TS aplicables al
servicio por las cuales se debe regir el CONTRATISTA, como ser:

5.1. Visita de Obra

Las Empresas interesadas en participar del proceso de licitacion deberan realizar un relevamiento
integral y en detalle de toda la informacion de campo que crean necesaria: técnica, constructiva,
logistica, social, ambiental, etc. para una correcta presentacién de su propuesta técnicas y
econdmica.

La visita y conocimiento del lugar de obra es un requisito obligatorio para la habilitacion del
proponente en la etapa de calificacién de su propuesta, el cual debera adjuntar en su propuesta
técnica el correspondiente certificado de asistencia al lugar donde se ejecutara el Proyecto segun
formato establecido en Anexo Formato B-2.

La fecha y hora de la visita se dara a conocer durante el proceso de licitacion, el punto de
encuentro definido para la visita es en la puerta de ingreso a la ECV.

ANEXO Pagina 15 de 19



Transierra ANEXO 4

TERMINO DE REFERENCIA

5.2. Procedimiento de comunicacion

El CONTRATISTA debera designar un responsable del servicio que coordinara todas las
actividades con el Fiscal de Servicio.

5.3. Requisitos para Proveedores

ElI CONTRATISTA debera presentar los siguientes requisitos:

a)

b)

c)

Experiencia de la empresa, debe presentar su curriculo institucional demostrando una
experiencia minima de dos (2) afios en proyectos o servicios relacionado con disefio e
implementacién de redes con F.O. en areas industriales e integracion de servicios con
PLC para lo cual debe adjuntar respaldos documentados

Experiencia del Personal, El personal debera ser idoneo y con experiencia comprobada
en la industria. Las hojas de vida deberan reflejar en detalle las obras mas importantes y
los afios de experiencia especifica del personal, incluyendo como respaldo copias de los
certificados de trabajos aplicables, titulos académicos y cursos de capacitaciéon. Minimo 1
persona debe contar con al menos 2 proyectos de instalacion de Fibra Optica en los
ultimos 3 afios.

Antes de iniciar los trabajos en campo se debera presentar los CV actualizados y
debidamente respaldados del personal asignado al proyecto desde el nivel inmediato
inferior hasta el nivel de Gerente de Proyecto. YPFB TS evaluara y aprobara al personal
en base a los requisitos de experiencia solicitados.

Supervisor /| Monitor SSMS, el personal de seguridad asignado a este proyecto debe
contar con el “Registro Nacional de Profesionales y Técnicos en Higiene, Seguridad
Ocupacional y Medicina Laboral” de acuerdo a RM 595/16, vigente, y también debe contar
con experiencia minima de 3 afios en cargos similares o equivalentes.

d) Equipo certificador de Fibra Optica, el proveedor debe adjuntar el certificado vigente de

la calibracion del equipo que utilizara para certificar la F.O. instalada; o una carta indicando

el compromiso de la calibracion de los equipos antes del inicio de los servicios.

5.4. Garantias

Para los equipos activos nuevos a contemplar en este proyecto deben tener una garantia
minima de 1 afo contra desperfectos de fabrica.

Los equipos deberan ser nuevos y de modelo vigente, el oferente debera presentar
documentacion emitida por el fabricante que demuestre lo solicitado.

Para los servicios de mano de obra en la instalacion y puesta en marcha de todos los
componentes, la garantia debe ser como minima de 2 afios.

5.5. Ejecucion del servicio

El CONTRATISTA debera incluir en su presupuesto todos los gastos de instalacion, configuracion
y puesta en marcha de equipos.

Se debera presentar un cronograma de instalacion, configuracion y pruebas de los equipos que
asi lo requieran.
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5.6. Organigrama

ElI CONTRATISTA tiene que presentar una estructura administrativa con nombres y nimeros de
contacto, para prestar el Servicio requerido.

5.7. Entregables

Comprende la elaboracion y presentacion del libro de datos del proyecto de todas las
adecuaciones e instalaciones efectuadas para la ECV.

YPFB TS entregara los planos de planta en formato editable, para que el proveedor adjudicado
trabaje sobre ellos, y posterior a la ejecucion del servicio sean entregados actualizados en formato
digital (AutoCAD, Word, Excel, segun aplique) y fisicos, los documentos Conforme a Obra, deben
ser aprobados por YPFB TS.

Todos los documentos técnicos, tanto en la etapa ingenieria del proyecto, ejecucion y el Data
Book, deberan ser elaborados en base al Estandar y Formatos de YPFB TS adjunto al presente
documento (Anexo E-5 Nomenclatura y Formato de documentos).

La presentacion del Data Book sera en:

e 1 EJEMPLAR EN FORMATO FIiSICO, en carpetas con protector plastico de hojas sin
perforar los documentos

o 2 EJEMPLARES EN FORMATO DIGITAL editable y PDF de acuerdo a los estandares de
YPFB TS

De forma referencial mas no limitativa, se debera presentar:

e Documentos de Ingenieria
- Lista de documentos.
- Informe relevamiento actual.
- Especificaciones técnicas.
- Memoria descriptiva de actualizacién de red comunicacion ECV.
- Planos de Arquitectura general del sistema de control y comunicaciones.
- Layout de canalizaciones de comunicaciones.
- Lista de materiales.
- Memoria de calculo.
- Plan de ejecucion.
- Planos para construccion.
¢ Documentos As Built
- Planos y documentos requeridos.
- Certificados de materiales y pruebas realizadas.
- Manuales de operacion, catalogos y especificaciones técnicas completas de todos
los equipos e instrumentos instalados durante la ejecucién de la obra.

5.8. Logistica del Servicio
5.8.1. Logistica, Alimentacién, Transporte y Alojamiento

Todos los gastos de logistica, alimentacion, transporte y alojamiento seran cubiertos por el
CONTRATISTA que resulte adjudicado.
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5.8.2. Lugar del servicio

El servicio solicitado debera ser ejecutado en la ECV descrita en el punto 3. Alcance.
5.8.3. Horarios

Los horarios de trabajo en la ECV son de horas 07:00 am a horas 18:00.

5.8.4. Plazo maximo de entrega del servicio

El plazo para entrega del servicio, no debera exceder los 120 dias calendario a partir de
la emisién de la Orden de proceder que sera emitida por YPFB TS. Las propuestas que
estén fuera de este plazo, no seran tomadas en cuenta para la evaluacién econémica.

5.9. Modalidad de Pago

Para la provision se establecen los siguientes hitos de pago:

e Hito 1: 20% Certificacion de carpeta de inicio

¢ Hito 2: 30% Certificacion de la ejecucion del servicio al 40% de avance segun cronograma.

¢ Hito 3: 30% Certificacion de la ejecucion del servicio al 80% de avance segun cronograma.

e Hito 4: 20% Certificacion conclusién de obra y entrega de Data Book (documentos y
planos aprobados)

5.9.1. Boletines de Medicion

Los pagos seran realizados previamente aprobados por el Fiscal de Servicio, segun lo siguiente:
e Presentacion de la Pre-Factura e Informe del servicio conteniendo la documentacién que
respalde lo descrito en el punto 5.5. Entregables, con el siguiente contenido minimo:
o Caratula
Boleta o pre factura
Resumen de la planilla de cantidades del servicio
Documentacion de respaldo de todas las cantidades certificadas
El dltimo informe semanal aprobado
e Una vez aprobado el Informe, el Fiscal de Servicio emitira el Boletin de Medicion y un
documento de recepcion (HES) dando conformidad al servicio.
e Con la conformidad del servicio, el CONTRATISTA podra emitir su factura adjuntando los
siguientes documentos:
o Orden de Servicio
o HES (Hoja de Entrada del Servicio)
o Boletin de Medicion
o Factura

O O O O

La aprobacion y pago del Boletin de cierre del proyecto estara sujeta a la presentacion del libro
de datos (Data Book) y documentos completos y aprobados por YPFB TS.

5.10. Consideraciones de Seguros y SMS

Segun el alcance del servicio el area de Seguros de YPFB TS, ha emitido los seguros a presentar
por el monto del servicio, los cuales se encuentran adjuntos al proceso.
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Las consideraciones SMS estan establecidos en el Anexo E-7 Requisitos SSMA para Carpeta
Inicio, y el documento s2m02 “Manual de Requisitos Salud, Seguridad, Medio Ambiente y
Responsabilidad Social”’, donde se indican las directrices que exigidas a la empresa adjudicada
para realizar el servicio; y los documentos con los cuales se debe contar estan descritos en el
registro s2m02.01 Registro de Cumplimiento de Seguridad, Medio Ambiente, Salud y RSE.

5.11. Formato de presentacion de propuestas

Sin exclusion de otros requerimientos formales del proceso, el proponente debe presentar la
siguiente informacion para la evaluacion de las propuestas:

a)
b)

c)

Propuesta de servicios en el cual se debe verificar la existencia de todo el contenido
solicitado en el punto 4. DESCRIPCION.

Documentacion que respalde todo lo descrito en el punto 5.2 Requisito para
Proveedores.

La propuesta econémica debe presentarse en la Planilla de Cotizacion llenando los
campos en color amarillo con los precios en bolivianos.

Cronograma del proyecto en formato MS Project, de acuerdo a lo solicitado en el TDR y
en base a los plazos definidos el punto 5.7.4 Plazo del Servicio

Documento donde se verifique lo solicitado en el numeral 5.3 Garantias.

Lista de Materiales y Equipos propuestos de acuerdo a lo solicitado en el numeral 4.
DESCRIPCION, incluyendo sus Fichas técnicas.

Constancia de visita a la ECV (Formato B-2 Visita de Inspeccion).

5.12. Anexos

Formato B-1 Planilla de Cotizacién
Formato B-2 Visita de Inspeccién
Anexo E-1 Recorrido red PLC STNa TC
Anexo E-2 Recorrido red PLC STN a EMED VM
Anexo E-3 Recorrido Fibra Optica EMED VM a RTU
Anexo E-4 Recorrido Fibra Optica general.
Anexo E-5 Nomenclatura y formato de documentos.
Anexo E-6 Experiencia de la Empresa Proponente
Anexo E-7 Requisitos SSMA para Carpeta Inicio
Anexo E-8 Planos:
= 05-DE-96.12-860-001 Arquitectura general sistema de control y comunicaciones.
= 05-DE-96.12-860-002 Arquitectura de control puente medicién y regulacién
= 3127-E-CN-009C Layout canalizaciones eléctricas planta general.
= 3127-E-CN-014C Canalizaciones sétano de cables.
= 3127-1-CN-039C Canalizaciones planta general — Canalizaciones de instrumentos.
= E-DE-7010.05-6200-800-SQG-002 Canalizaciéon eléctrica y ubicacion de
instrumentos.
= 05-DE-96.12-942-021 Layout canalizaciones eléctricas planta general.
= 05-DE-96.12-942-022 Layout canalizacion en sala de tableros.
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