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Cantidad: 1 unidades.

Marca: Especificar.

Modelo: Especificar.

Capacidad: 390 L como mínimo y 450 L como máximo.

Características: Compartimiento de Alimentos y Congelador

Tipo de refrigeración: Frio seco (NoFrost)

Tensión 220 VAC 60 Hz. 

Eficiencia energética A +

Tipo: Dos puertas

Tipo de tecnología: Inverter

Dimensiones: 70 cm de ancho o frontal
Instalación: NO Requiere servicio de Instalación.

Garantía: 2 años como mínimo.

TIEMPO ENTREGA Menor o igual a 15 días calendario.

LUGAR ENTREGA DDP, Almacenes YPFB Transporte

Cantidad: 1 unidad.

Marca: Especificar.

Modelo: Especificar.

Capacidad: 500 L como mínimo y 550 L como máximo.

Características: Doble función: Congela y enfría 

Tensión nominal: 220 V, 50 Hz

Tipo: Dos cuerpos 

Color: Blanco

Instalación: NO Requiere servicio de Instalación.

Garantía: 2 años como mínimo.

TIEMPO ENTREGA Menor o igual a 15 días calendario.

LUGAR ENTREGA DDP, Almacenes YPFB Transporte

Cantidad: 1 unidad.

Marca: Especificar.

Modelo: Especificar.

Capacidad: Hornillas: 5 como mínimo y 6 como máximo

Características: Fabricación íntegramente en Acero inoxidable

Medidor de temperatura en el horno

Gas natural

Dimensiones: ancho o frontal 95 cm como máximo.

Instalación: NO Requiere servicio de Instalación.

Garantía: 2 años como mínimo.

TIEMPO ENTREGA Menor o igual a 15 días calendario.

LUGAR ENTREGA DDP, Almacenes YPFB Transporte

Cantidad: 7 unidades.

Marca: Especificar.

Modelo: Especificar.

Capacidad: 150 L como mínimo y 160 L como máximo.

Características: Tipo de producto: de Pie.

Tipo de conexión Gas Natural

Incluye Válvula Seguridad

Sistema de seguridad de sobrecalentamiento (Termostato)

Tanque con esmalte de porcelana

Instalación: NO Requiere servicio de Instalación.

Garantía: 2 años como mínimo.

TIEMPO ENTREGA Menor o igual a 15 días calendario.

LUGAR ENTREGA DDP, Almacenes YPFB Transporte

Cantidad: 2 unidades.

Capacidad: 60.000 BTU.

Características: Tecnología Inverter

Tipo Piso-Techo

Frío / calor

Gas refrigerante ecológico R410A

Especificaciones técnicas:

Compresor: 380VAC/480VAC 50/60 Hz.

Condensador: 220Vac, 60 Hz.
Instalación: NO Requiere servicio de Instalación.

Garantía: 2 años como mínimo.

TIEMPO ENTREGA Menor o igual a 15 días calendario.

LUGAR ENTREGA DDP, Almacenes YPFB Transporte

CONCLUSIÓN DE LA EVALUACIÓN (Cumple / No Cumple)* 
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TERMOTANQUE A GAS NATURAL
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AIRE ACONDICIONADO DE 60.000 BTU
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FREZZER
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UNIDAD SOLICITANTE: Sub Gerencia de Operaciones

COCINA CON HORNO INDUSTRIAL

N° DE INVITACIÓN:

PROYECTO: PROVISIÓN DE LÍNEA BLANCA PARA ESTACIONES

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Item

Cumple (SI / NO)

Características Detalle


