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1. OBJETIVOY ALCANCE

1.1. Objetivo:

e Mejorar las condiciones de salud y seguridad en el trabajo durante el desarrollo de las actividades
en los diferentes Proyectos/ Servicios.

e Disponer de un ambiente de trabajo seguro y saludable, libre de riesgos para las personas e
impactos para el medioambiente.

e Preveniry proteger a los trabajadores de los peligros que enfrentan a menudo y afectan a la salud
y seguridad de manera directa.

e Proteger los factores ambientales; fisicos, bioldgicos y socioeconémicos sobre los cuales tengan
incidencia proyectos, obras, construcciones o Servicios realizadas por YPFB TRANSIERRA S.A.
y/o sus contratistas.

e Prevenir, minimizar, controlar y mitigar los impactos ambientales y sociales derivados de la
actividad de YPFB TRANSIERRA S.A. y sus contratistas.

o Establecer los Programas Anuales de Seguridad, Medio Ambiente y Salud (SMS)

e Realizar las Inspecciones internas SMS y realizar el Tratamiento de los Hallazgos para los sitios
Operativos/Administrativos.

1.2. Alcance:

Este procedimiento es aplicable a toda actividad/proceso realizado en instalaciones de YPFB
TRANSIERRA S.A. (en adelante YPFB TS) por parte de sus funcionarios, como también de sus
Contratistas, como ser YPFB TRANSPORTE S.A. (en adelante YPFB TR) y Subcontratistas durante
la ejecucidn de un servicio y/o Proyecto.

2. DESARROLLO

El desarrollo de este manual tiene como objetivo el cumplimiento de la Politica de Calidad,
Seguridad y Salud en el trabajo, Medio Ambiente y Responsabilidad Social Empresarial de YPFB
TS la cual tiene como objetivo;

Realizar sus operaciones considerando la Preservacion de la Vida, la Proteccion y Equilibrio del Medio
Ambiente, la Responsabilidad Social Empresarial, el Desempefio Econdmico y cumplimiento de sus
contratos; uniendo su Misién, Vision y Valores Empresariales con el futuro del Estado Plurinacional
de Bolivia a través del Sistema Integrado de Gestion (Calidad, Seguridad, Salud en el Trabajo, Medio
Ambiente y Responsabilidad Social Empresarial).

©YPFB TRANSIERRA S.A. AT7-p09.2 Rev.2024
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2.1. Programas SMS e Inspecciones Internas SMS

2.1.1. Establecimiento de los Programas SMS:
YPFB TS YPFB TR,
o - o w
5| g. | 52 | 3| €58/ us | S
5| Sg| 228 = S55282 | s
S E S » < 2 g FUD o )
= . o 3G S 2 e > »
3] Actividades P 5 § Ez = ° oS g =) O
. £ O9g| 3 28 8823 | B
| 39| £8 | 87 5Egles | B
() 2 5 O o 088 %O 5
S > = Ogal »g o
8 e I
2.1.1.1 | Planificacion
2.1.1.1.1 | Establecer directrices de SMS durante la Planificacion| A | | R
Estratégica.
2.1.1.1.2 | Dirigir las acciones estratégicas en las actividades de I ™ (@l (@l R |
supervision de SMS vy coordina con el Coordinador de
Seguridad y Gestiéon Vehicular, Supervisor de Salud y
Seguridad, Operador de turno y Especialista de Estacion.
2.1.1.1.3 | Establecer los Programas SMS anual para las instalaciones | CR ™R ™R |
bajo su jurisdiccion de SMS segun corresponda hasta el 31
de marzo de cada gestion, estos programas deben ser
elaborados en el registro s2-m02.5 Programas SMS, tomar
en cuenta que los Programas contemplan:
e  Capacitaciones
e Inspecciones
e  Simulacros
o  Mediciones y Monitoreos
2.1.1.1.4 | Dentro de los Programas de Inspeccion SMS, considerar
una jerarquizacion para establecer las frecuencias de | CR R R
ejecucion de inspecciones y la ejecucion anual de al menos
2 simulacros de evacuacién ordenada en caso de incendios
en todas las instalaciones de YPFB TRANSIERRA S.A.
en cumplimiento al requisito legal
2.1.1.1.5 | Llenar con el nimero 1 en la casilla correspondiente a la
semana en que se ejecutard la actividad, quedando la | CR R R
casilla pintada de amarillo. Considerar 4 semanas por mes.
2.1.1.1.6 | Aprobar los Programas SMS anuales. A |
2.1.1.2 | Ejecucion y Retroalimentacion
2.1.1.2.1 | Iniciar la ejecucién de los programas anuales a partir del | CR *R *R |
inicio de cada gestion.
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YPFB TS

YPFB TR,

Item

Actividades

Gerente General

Operaciones

Sub Gerente de
Coordinador de Seguridad
y Gestion Vehicular

Supervisor de Salud y
Seguridad

Operador de Turno/
Especialista de Estacion/
Especialista de Sistema
Jefe de MA'y RSE /
Jefe de Salud y Seguridad

Director de GSSM y RSE

21122

- Llenar con el nimero 2 en la casilla correspondiente
a la semana en que se ejecuto la actividad, quedando
la casilla pintada en color verde.

- Llenar con el Numero 3 en la casilla correspondiente
a la semana que no se hayan ejecutado la actividad
programada (En la casilla de observaciones se debe
colocar el motivo por el cual no se ejecutd la
actividad) quedando la casilla pintada de color rojo.

- Llenar con el Numero 4 en la casilla correspondiente
a la semana que requiere Re- programar una actividad
no realizada (En la casilla de observaciones se debe
colocar el motivo por el cual se Re programo la
actividad) quedando la casilla pintada de color
naranja.

*R

*R

21123

Supervisar la ejecucién de los Programas SMS,
estableciendo acciones correctivas para casos repetitivos
de incumplimiento en los mismos.

*R *R

21124

Implementar las acciones correctivas que surjan del
incumplimiento de la ejecucion de Programas SMS.

*R

*R

2113

Programa SMS (Inspecciones)

21131

Programar las inspecciones verificando que implique la
realizacion de inspecciones para cubrir todos los controles
operacionales del sitio designado.

*R

*R

21132

Revisar el Programa SMS para las Inspecciones de los
sitios operativos (Estacion ECV, Estacion ECP)

21133

Revisar el Programa SMS para las Inspecciones del
Edificio Santa Cruz, Oficinas designadas en YPFB TR
para YPFB TS

21134

Aprobar el Programa SMS para las Inspecciones de los
sitios operativos y administrativos.

21135

Ejecutar las Inspecciones SMS de acuerdo al Programa
SMS aprobado y realizar un seguimiento al avance en el
mismo registro de forma digital, de esta manera verificar
su cumplimiento, justificando la no ejecucién de
inspecciones en la columna de Observaciones.

CR

*R

*R |
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2.1.1.3.6 |En caso de verificar que el Programa SMS para
Inspecciones requiera ser actualizado, hacer las | CR *R *R |
correcciones necesarias y comunicar de las mismas para
las firmas correspondientes.
R: Responsable  I: Informado CR: Corresponsable A: Aprueba C: En coordinacion con

(*) Segun corresponda

(1) Conforme al servicio estipulado en el “Contrato de Servicios de Operacién, Mantenimiento y Soporte Administrativo

(Anexo C)” (OM&A).

2.1.2. Ejecucion de Inspecciones Internas SMS y Tratamiento de Hallazgos en Sitios

Operativos y Administrativos Programadas o No Programadas

YPFB TS YPFB TR®
[%) b} o
g — = © E ©
S 2 v S Q@ S o 2 =SS E
S = T © © O “ © ° 8 S @
< (&) n D - ®© S = S = © +
— S <4 -~ O© [ ] =i - 0
[ [ > 2 'z .2 85 S5
o ol f] » 2 ws uc Nz = w e
£ O | Q8| v | 23 B3| 82| 883
g Actividades 3| 22| 53 O | 55| =g8
= @ Fo| 2.2 <> 8c| 832 S8Sz2
£ | 20| 28 3| B%| SH| BET
& ° 3 S =235 28| g 85
S Q S3= 38 © O o o g 3
= = a R ™ 5 > = O 20
.g O uq—) o %] L‘ﬁ L
n a O
2.1.2.1 | Realizar las inspecciones Internas de sitios administrativos/
Operativos segin Cronograma SMS para el Servicio O&M,
pre- inspecciones internas previas a Auditorias Externas, de
requisitos legales o a solicitud del cliente haciendo uso del
registro S2-m02.4 Informe de Inspecciones Internas de Salud,
Seguridad y Medio Ambiente, comunicar los hallazgos al
responsable del sitio si corresponde mediante el llenado del
registro S2-m02.6 Reporte y Seguimiento de Inspecciones | | | | | R |
SMS.
En caso de Sitios Operativos cargar los hallazgos en el
sistema de eventos para el seguimiento de cierre
correspondientes y verificacion de eficacia.
En caso de proyectos o cuadrillas de mantenimiento se puede
realizar el cierre y verificacion de eficacia en el registro s2-
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YPFB TS YPFB TR®

item

Actividades

Subgerente de Operaciones

Jefe de Ty Servicios
Generales
Supervisor SSMS de
Contratista/Proveedor
Salud y Seguridad
Coordinador de Seguridad
y Gestién Vehicular
Supervisor de Salud y
Seguridad

Jefe de MA y RSE / Jefe de

Operador de Turno/
Especialista de Estacion/

Especialista de Sistema

m02.6 Reporte y Seguimiento de Inspecciones Internas de
Salud, Seguridad, Medio Ambiente y RSE

Nota: El Supervisor de Salud y Seguridad puede ser
acompafado segun necesidad en estas Inspecciones por un
personal designado por la Jefatura de Salud y seguridad-

2122

Realizar el andlisis de causa raiz de las observaciones
resultantes de la inspeccion y definir:

- Las correcciones (Acciones Inmediatas para eliminar la
observacion)
- Acciones Correctivas (Para evitar recurrencia)
- El nivel de prioridad para atencion (Alto, Medio o Bajo).
- Los responsables para gestionar los cierres y las fechas
estimadas de implementacion o cierre de la accidn.
Aplicando criterios descritos en el punto Clasificacion de
Acciones.

2123

Subsanar las acciones, en las fecha definidas para los cierres,
en caso de no poder cumplir con las fechas previstas, solicitar
mediante el sistema de eventos la ampliacion de las mismas
con su respectiva justificacion.

*R *R | CR |

*R

2124

En cuadrillas de Mantenimiento/ Proyectos. Liderar la
ejecucion de acciones para cierre de observaciones de la
Inspeccion SMS y documentar el avance en la casilla fecha
de cierre de la observacidn y evidencias de cierre en el
registro s2-m02.6 Reporte y Seguimiento de Inspecciones
Internas de Salud, Seguridad, Medio Ambiente y RSE

2.1.25

En Cuadrillas de Mantenimiento/Proyectos. Realizar la
verificacion de la eficacia de las acciones tomadas en la
inspeccion de SMS se debe documentar en el registro  s2-
m02.6 Reporte y Seguimiento de Inspecciones Internas de
Salud, Seguridad, Medio Ambiente y RSE

R: Responsable  I: Informado CR: Corresponsable

(*R) Seguln corresponda

A: Aprueba C: En coordinacion con

(1) Conforme al servicio estipulado en el “Contrato de Servicios de Operacién, Mantenimiento y Soporte Administrativo

(Anexo C)” (OM&A).
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2.1.3. Clasificacién de Acciones

Clasificacion Definicion Acciones

Cuando se identifique una o mas de las siguientes | - Se deberan implementar Correcciones /Acciones

situaciones: Correctivas en un plazo no mayor a 3 meses-

- Incumplimiento que pueda provocar dafio mayor, | - Silaimplementacion de laaccion correctiva no fuese
fatalidad o fatalidades mdltiples a las personas de posible dentro del plazo establecido, se deberd
acuerdo a la severidad descritas en el Anexo A implementar obligatoriamente, una “Solucién
Criterios de la Matriz de Riesgos, del S1-p06 Temporal” con medidas sustitutivas que minimicen

Alto (1) Gerenciamiento de Riesgos y Oportunidades. el riesgo hasta niveles aceptables, mientras se

- Incumplimiento de requisitos relacionados a procesos | implemente la solucion definitiva. Este proceso se
que inc|uyan actividades con nivel de riesgo alto de realizard previavalidaci()n de la Direccién de GSSM
acuerdo al S1-p06 Gerenciamiento de Riesgos y | Y RSE.

Oportunidades, Anexo Ey F.

- Incumplimiento total a Requisitos legales y las normas
técnicas vigentes

- Incumplimiento que puede provocar un dafio menor a
las personas de acuerdo a la severidad descritas en el
Anexo A Criterios de la Matriz de Riesgos, del S1-p06
Gerenciamiento de Riesgos y Oportunidades. L . .

Medio (2) - Incumplimiento de cont%olez ogerativos definidos en Se deb_eran implementar una Correccion/- Accion
o . - ; Correctiva en un plazo no mayor a 6 meses.
los procedimientos e instructivos del Sistema de
Gestion

- Incumplimiento parcial de Requisitos legales, las
normas técnicas vigentes.

Incumplimiento que puede provocar dafio leve o sin | Se debera implementar una Correccion / Accion

Bajo (3) efecto a las personas y/o medio ambiente de acuerdo ala | Correctiva en un plazo no mayor a 9 meses.

severidad.

2.1.4. Seguimiento y Verificacion de Eficacia

N° Actividad

Descripcion

Seguimiento de
1 |Hallazgos de Inspecciones
de SMS

mediante el sistema de eventos.

o Los hallazgos detectados deberan ser registrados en el registro s2-m02.6 Reporte y Seguimiento
de Inspecciones Internas de Salud, Seguridad, Medio Ambiente y RSE

o con el fin de hacer seguimiento al cierre de las acciones acordadas:

0 En el registro s2-m02.6 Reporte y Seguimiento de Inspecciones Internas de Salud,
Seguridad, Medio Ambiente y RSE, se debe realizar el cierre en caso de Cuadrillas de
Mantenimiento/ Proyectos donde no se tenga acceso al sistema de eventos.

0 En el caso de Sitios Administrativos, Estaciones de Compresion el seguimiento se realizara

Verificacion de la Eficacia
2 de las Acciones
Correctivas

El Coordinador de Seguridad y Gestién Vehicular/ Supervisor de Salud y Seguridad designado debera
verificar en una inspeccion posterior, la eficacia de las Acciones Correctivas.

0 En el registro s2-m02.6 Reporte y Seguimiento de Inspecciones Internas de Salud,
Seguridad, Medio Ambiente y RSE-se debe realizar la verificacion en caso de Cuadrillas de
Mantenimiento/ Proyectos cuando no se tenga el acceso al sistema de eventos.

0 Enelcaso de Sitios Administrativos, Estaciones de Compresion la verificacion de la eficacia
se realizara mediante el sistema de eventos.

“Fue eficaz”: Cuando “No es recurrente”
- “No fue eficaz”: Cuando “Es recurrente

©YPFB TRANSIERRA S.A.
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2.2.Requisitos de Salud en el Trabajo:

Definir los lineamientos generales de la Gestion de Salud Ocupacional priorizando la salud de los
trabajadores en las operaciones de la Empresa para eliminar o minimizar los riesgos a la salud como
consecuencia de la actividad laboral y el medio ambiente laboral para prevenir la ocurrencia de
accidentes laborales y enfermedades ocupacionales.

Ademas, tiene el objetivo de ser un documento de consulta para todas las areas de la Empresa y para
empresas contratistas.

La Gestion de Salud Ocupacional de YPFB TS tiene dos grandes componentes:

= Proteccion a la Salud. - Son los lineamientos que la Empresa brinda a sus trabajadores para evitar
la ocurrencia de enfermedades ocupacionales y accidentes de trabajo, los mismos que estan
definidos en los siguientes ambitos:

1) Gerenciamiento de Riesgos y Oportunidades en Salud Ocupacional.

2) Primeros Auxilios y Evacuacién Médica.

3) Inocuidad alimentaria.

4) Anélisis de agua de consumo y examen microbiologico.

5) Control de plagas.

6) Control de Patégenos del Sistema Sanguineo.

7) Control de alcohol, drogas prohibidas y consumo de tabaco.

8) Dotacidn de lentes de seguridad con prescripcion.

9) Monitoreo de Higiene Ocupacional.

10) Acciones en caso de Pandemia/Epidemia.

11) Seguimiento médico en caso de enfermedad y/o accidente de origen ocupacional y/o
coman.

=  Promocion ala Salud. - Son actividades que se desarrollan en la Empresa con el objetivo principal
de mejorar la salud y la calidad de vida de los trabajadores, entre ellas se puede mencionar:
1) Evaluacion Médica de Aptitud para el Trabajo.
2) Calidad de Vida.
3) Monitoreo del desempefio en salud; reporte e investigacién de incidentes relacionados a
la salud y reporte e investigacion de enfermedades ocupacionales, si corresponde.
4) Prevencion de enfermedades a través de la Inmunizacién.

Proteccion a la Salud:

2.2.1. Gerenciamiento de Riesgos y Oportunidades en Salud

La evaluacion de riesgos a la salud es una herramienta que se utiliza como parte del proceso de
Gerenciamiento de Riesgos a la Salud en YPFB TS por el cual los riesgos a la salud son identificados,
evaluados y controlados a niveles tan bajo como sea razonablemente practicable.

El Gerenciamiento de Riesgos y Oportunidades en Salud proporciona herramientas para identificar,
evaluar y controlar los riesgos a la salud para mantenerlos a nivel tan bajo como sea razonablemente
practicable, considerando medidas de contingencia 0 emergencia necesarias para mitigar las
consecuencias agudas y/o crénicas a la salud en caso de fallar las medidas de control. con el objetivo
de:

= Proteger la salud de los trabajadores, personal contratado y otros, de agentes peligrosos
para la salud que pudieran estar asociados al lugar de trabajo.
©YPFB TRANSIERRA S.A. AT7-p09.2 Rev.2024
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= Promover la salud de los trabajadores de YPFB TS.

= Cumplir requisitos definidos por la Norma ISO 45001:2018 Sistemas de Gestion de la
Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).

La metodologia de Gerenciamiento de Riesgos y Oportunidades en Salud se detalla en el
procedimiento S1-p06 Gerenciamiento de Riesgos y Oportunidades, S1-p06.C: Listado de agentes
potencialmente peligrosos para la salud.

2.2.2. Primeros Auxilios y Evacuacion Médica

YPFB TS, por medio de la Coordinacion de Salud Ocupacional, establece los requisitos a cumplirse
para el entrenamiento en primeros auxilios, asi como el equipo y los materiales que deben estar
disponibles en los sitios de trabajo para la atencién de emergencias de salud de cualquier naturaleza.

Para la capacitacion en primeros auxilios se establecen dos niveles:

= Nivel I, a través del Curso de Basico de Primeros Auxilios dirigido a todo el personal y
con una duracion de 8 horas.

= Nivel Il, a través del Curso Avanzado en Primeros Auxilios dirigido a los Supervisores
de Salud y Seguridad y personal Operativo de Estaciones de cada &reay con una duracion
de 14 horas.

La tematica de cada curso se detalla en el procedimiento S3-p03 Primeros Auxilios.

El objetivo de la capacitacion es proporcionar la informacion necesaria al personal calificado que
acude a atender emergencias de salud que requieren atencién de primeros auxilios y proporcionar las
directrices para realizar una evacuacion del lugar del accidente, especificando responsabilidades,
funciones generales y especificas del personal de la Empresa. Estas responsabilidades se detallan en
el procedimiento S3-p03 Primeros Auxilios.

De acuerdo a la localizacion de los sitios operativos se debe contar con material de emergencia, en
estaciones donde la facilidad médica de apoyo mas cercana sea por o menos un centro de salud de
segundo nivel. En casos donde la facilidad médica de apoyo sea una posta de salud o un centro de
salud de primer nivel el sitio operativo debera contar, ademas del material de emergencia, con
medicamentos e insumos para reanimacién vital avanzada, los mismos que seran proporcionados al
médico del centro de salud o posta.

La distribucion del material de primeros auxilios y emergencia se detalla en los anexos del S3-p03
Primeros Auxilios.

2.2.3. Inocuidad Alimentaria

Las empresas contratistas y subcontratistas que prestan servicio de catering (Servicios de alimentacion,
limpieza y mantenimiento de areas verdes) a YPFB TS, tienen la obligacion de cumplir con los
requisitos y asignar responsabilidades a su personal de acuerdo a lo estipulado en el S2-p02 Inocuidad
Alimentaria.
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2.2.4. Tratamiento y Control de Calidad del Agua de Consumo

YPFB TS

YPFB TR®

Item

Actividades

Subgerente de Operaciones

Responsable del Sitio

Laboratorio contratado
(Contratista)

Operador/Especialista de
Estacion/ Especialista de
Sistema

Jefe de Operaciones y
Administrativos

Coordinador de Gestion
Ambiental
Coordinador de Salud

Ocupacional

Supervisor de SSMS de las
Contratistas/ Supervisor de

Salud y Seguridad

2.2.14.1

Control de calidad del agua para consumo en oficinas y estaciones

de YPFB

TS

22.1411

Revisar y validar el cronograma de Monitoreo
de Agua de consumo en coordinacién con la
empresa contratista.

221412

Coordinar la logistica (licitacion, adjudicacion
y supervision del servicio) para la ejecucion
del monitoreo de agua de consumo.

221413

Tomar muestras de agua de consumo humano
(directo e indirecto) en instalaciones
operativas y administrativas de la Empresa y
enviar a laboratorio para su analisis, de
acuerdo al Protocolo de Muestreo de Aguas de
Consumo.

22.14.14

En caso de ser necesario y/o de ser solicitado,
tomar la muestra de agua de consumo humano
directo e indirecto de acuerdo al Protocolo de
Muestreo de Aguas de Consumo.

2.2.1.4.15

Interpretar los resultados analiticos del agua de
consumo humano y comunicar a los
Operadores/Responsable del Sitio y Jefes de
Operaciones y Administrativos
correspondientes.

2.21.4.1.6

Cargar los resultados fuera de parametros
normales en el Sistema de Gestidn de Eventos
(M6dulo de SSMS).

22.14.1.7

Asesorar sobre la implementacion de medidas
correctivas/preventivas, segun los resultados
obtenidos.

2214138

Ejecutar las medidas correctivas/preventivas.

*R

CR

22142

Control de calidad del agua de proyectos

221421

Asegurar que los contratistas (Mantenimiento
y Proyectos nuevos), realicen control de
calidad de agua de consumo humano (directo
e indirecto), antes de realizar la movilizacion a
campamento del personal o en caso de cambio
de suministro o proveedor de agua.

CR

CR

221422

Solicitar a la contratista, el analisis del agua de
consumo humano directo e indirecto.
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YPFB TS YPFB TR®

Item
Actividades
Subgerente de Operaciones
Responsable del Sitio
Laboratorio contratado
(Contratista)
Operador/Especialista de
Estacion/ Especialista de
Sistema
Jefe de Operaciones y
Administrativos
Coordinador de Gestion
Ambiental
Coordinador de Salud
Ocupacional
Supervisor de SSMS de las
Contratistas/ Supervisor de

Salud y Seguridad

2.2.1.4.2.3 | En caso de resultados fuera de parametros

normales registrar la observacion | R CR | R
correspondiente para analisis de las acciones a
tomar.

2.2.1.4.2.4 | Interpretar los resultados analiticos del agua

para consumo humano y comunicar al
Responsable del Sitio, Supervisor SSMS, | R |
Supervisor de Salud y Seguridad y
Administrativos correspondientes.

2.2.1.4.2.5 | Asesorar sobre la implementacion de medidas

correctivas/preventivas, de acuerdo a los | R |
resultados obtenidos.

2.2.1.4.2.6 | Gestionar la ejecucion de las medidas

| R | Cc

correctivas/preventivas para el cierre de la NC.

R: Responsable  I: Informado CR: Corresponsable A: Aprueba C: En coordinacion con
*R Por sitio

(1) Conforme al servicio estipulado en el “Contrato de Servicios de Operacion, Mantenimiento y Soporte Administrativo
(Anexo C)” (OM&A).

2.2.5. Protocolo de Muestreo de Aguas

En caso que la toma de muestra sea realizada por personal de YPFB TS o personal YPFB TR mediante
el Servicio del O&MA debera hacerse utilizando el protocolo del laboratorio contratado.

Cuando esta tarea sea ejecutada por servicios externos, se seguira el protocolo del laboratorio
contratado.

En casos excepcionales y cuando exista sospecha de contaminacidn de agua, sifon o bebedero la toma
de muestra de agua de consumo directo e indirecto puede ser realizada por personal de YPFB TS,
previa autorizacion del Coordinador de Salud Ocupacional.

Identificacion de Agua No Potable. - El agua proveniente de pozos y/o cisternas que no sea para
consumo humano, pero que se encuentra disponible en los grifos de las instalaciones y campamentos
de la Empresa en territorio boliviano, debe tener una etiqueta y/o letrero que sefiale “NO BEBER,
AGUA NO POTABLE".

Control de Calidad de Agua en Proyectos/ Servicios. - En los campamentos instalados para la
ejecucién de proyectos nuevos o trabajos de mantenimiento en territorio boliviano, el Supervisor de
Salud y Seguridad del proyecto o el Responsable del Sitio en el caso de mantenimiento, deben requerir

al Contratista que realice el monitoreo de la calidad del agua para consumo humano antes de que el
©YPFB TRANSIERRA S.A. AT7-p09.2 Rev.2024
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personal habite el campamento. Una vez habitado el campamento, este anlisis debe realizarse cada
tres meses. En caso que los trabajos no superen los 3 meses bastara con la presentacion del analisis de
agua de consumo realizado al inicio.

Asimismo, se debera presentar un analisis de agua de consumo en caso de cambio de proveedor o en
casos que el agua sea extraida de fuentes nuevas en los campamentos, debiendo considerarse como
agua no potable hasta que se demuestre lo contrario.

Parédmetros de analisis de agua de consumo humano

Para agua de consumo humano directo (agua para beber), se tomaran en cuenta los pardmetros
establecidos en la norma NB 512 Agua Potable — Requisitos.

Para aguas de consumo humano indirectos se deben tomar en cuenta los siguientes controles:

Todo grifo o salida de agua que no sea sifén 0 agua embotellada, debe ser identificada con el letrero
“NO BEBER, AGUA NO POTABLE”.

El agua de grifo debe estar destinada Gnicamente para uso indirecto, como ser: lavado de ropa, vajillas,
utensilios de cocina, desinfeccion de frutas y verduras, y bafio personal.

2.2.6. Control de Plagas

Se tienen establecidos y se aplican lineamientos para el control de plagas en instalaciones
administrativas y operativas de YPFB TS, para evitar enfermedades transmitidas por vectores en el
personal propio y personal contratista.

YPFB TS contratara los servicios de empresas calificadas en el area de control de plagas y que ofrezca
personal técnico capacitado para la manipulacion, aplicacion y almacenamiento de plaguicidas.

El control de plagas debe realizarse tomando en cuenta la eliminacién de roedores (ratas y ratones),
insectos voladores (mosquitos, moscas, abejas, avispas, petos, chinches, polillas y vinchuca), insectos
rastreros (termitas, hormigas, sepes, arafias, cucarachas, alacranes, escorpiones y otros).

Ademas de la aplicacidon de herbicidas para el control de maleza en las areas verdes.

La fumigacion debe realizarse en el campamento, comedor, cocina, oficinas y area industrial en
coordinacién con el operador, en caso de estaciones, o responsable del sitio, en caso de proyectos y
mantenimiento de lineas.

Para el control y eliminacion de insectos debe utilizarse productos de acuerdo a la siguiente tabla:

TABLA N°1
Insectos voladores Lambda cialotrina, larvicidas para mosquitos
Insectos rastreros Sulfuramida, gel adherente para hormigas
Malezas Imazapir
Roedores Biorat

Los productos destinados a la eliminacion de insectos y roedores deben contar con la autorizacion del
Instituto Nacional de Salud Ocupacional (INSO) y los productos utilizados para la eliminacion de
malezas deben contar con la autorizacion del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad
Alimentaria (SENASAG), para garantizar que son inocuos a la salud humana.
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La fumigacion en sitios operativos y oficinas en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra se realizard
mediante los TDR y Programa SMS definidos para la gestion.

2.2.7. Control de Patdgenos del Sistema Sanguineo

Se tienen establecido los requisitos que deben cumplirse para proteger a los trabajadores de YPFB TS
de contraer enfermedades por contacto accidental con sangre u otros fluidos corporales en casos en
gue se presente una emergencia médica donde exista la posibilidad de brindar la atencion de Primeros
Auxilios.

En los cursos de Primeros Auxilios, tanto Basico como Avanzado, se incluye el tema de Bioseguridad
que se refiere a la proteccion del sistema sanguineo contra agentes infecciosos. Los lineamientos
generales de bioseguridad y proteccion contra patégenos del sistema sanguineo se describen en el
Procedimiento S3-p03 Primeros Auxilios

Los botiquines de primeros auxilios deben contar con guantes de latex para ser usados como proteccion
en caso de contactos con fluidos corporales cuando se realicen maniobras de primeros auxilios, ademas
que todos los sitios operativos de YPFB TS deben contar con el equipo de proteccion para reanimacion
cardiopulmonar, de acuerdo a lo establecido en el S3-p03 Primeros Auxilios.

En caso que un trabajador tenga contacto directo con fluidos corporales, mientras se esta prestando los
primeros auxilios, se debe comunicar de forma inmediata al Coordinador de Salud Ocupacional el cual
le dara las recomendaciones a seguir por la exposicién accidental a sangre o fluidos corporales.

También se debe tomar en cuenta la disposicidn final de los desechos originados luego de una atencion
de primeros auxilios, los mismos que deben disponerse de acuerdo a lo estipulado en el S4-p01 Gestion
de Residuos.

2.2.8. Control de drogas prohibidas y consumo de tabaco

Describir las actividades que se realizan para mantener un ambiente de trabajo saludable, seguro y
productivo para todos los trabajadores de YPFB TS garantizando que todos los trabajadores que se
encuentren dentro de la propiedad de la Empresa o cumpliendo funciones oficiales para la Empresa no
elaboren, distribuyan, utilicen o posean una droga prohibida o alcohol, ni se encuentren afectados o
bajo la influencia de cualquier tipo de estas sustancias.

Para cumplir con los lineamientos del presente documento existen responsabilidades que deben
cumplir los trabajadores, supervisores inmediatos, Gerencia de Talento Humano y Coordinador de
Salud Ocupacional las mismas que se detallan en el procedimiento Homologado de YPFB TR, PS.046
Control de Alcohol, Drogas Prohibidas y Consumo de Tabaco.

2.2.9. Dotacion de lentes de seguridad con medidas

De acuerdo al ITS 002 Ropa de trabajo y Equipo de Proteccién Personal documento homologado de
YPFB TRANSPORTE S.A., no deben utilizarse anteojos oscuros en edificios, compartimientos
cerrados, lugares donde exista luz artificial o de noche. Los anteojos foto cromaticos estan
recomendados en estos casos.

Los trabajadores que necesiten lentes de seguridad medicados deben utilizar lentes con la prescripcion
indicada por un médico oftalmélogo, con montura de seguridad con proteccion lateral segin ANSI Z-
87. Las monturas deben contar con proteccion lateral rigida.
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Los cristales de los lentes deben ser de policarbonato, foto cromatico y con la medida prescrita por un
oftalmologo.

Los lentes de seguridad con prescripcién sélo aplican para el personal en que su actividad laboral le
demande més del 60% en campo y que realicen trabajos operativos.

Personas que tengan una actividad operativa de campo menor al 60% deberan utilizar las antiparras
sobrepuestas a sus lentes correctivos de uso personal.

Personas que realicen viajes eventuales a campo y que no intervengan en actividades operativas
deberéan utilizar las antiparras sobre puestas a los lentes de uso personal.

Los trabajadores deben llenar el formulario FS.115 Formulario de requerimiento de lentes medicados
documento homologado de YPFB TRANSPORTE S.A., adjuntando al menos dos cotizaciones de los
lentes sin tomar en cuenta el costo de la montura. Este formulario debe ser aprobado por el supervisor
inmediato y validado por el Coordinador de Salud Ocupacional, para luego recabar la montura de
almacenesy con ello acudir a la 6ptica que se designe, de acuerdo al costo del lente, para la elaboracion
del mismo.

La reposicion de los lentes medicados se hara cada 2 afios, y en caso que un trabajador requiera una
reposicion antes de este tiempo deberd justificar el motivo de la reposicion.

En casos en que se identifique que la reposicion del lente de seguridad con prescripcion se solicita
antes del tiempo sefialado sea por motivos propios al desgaste del lente o dafio durante la actividad
laboral, ésta correra por cuenta de YPFB TS.

En casos en que se identifique que la reposicion del lente de seguridad con prescripcion se solicita
antes del tiempo sefialado es por falta de cuidado, negligencia del trabajador o mal manejo de este
equipo, éste correra por cuenta del trabajador.

En caso de pérdida o robo de los lentes por negligencia o en condiciones ajenas a la actividad laboral,
la reposicion de los lentes estara a cargo del trabajador.

NOTA 1:

Los lentes de seguridad con prescripcion son de uso exclusivo para la actividad laboral operativa en campo y esta
prohibido su uso para actividades particulares de los trabajadores.

2.2.10. Monitoreo de Higiene Ocupacional

Como parte de la Gestion de Salud Ocupacional, YPFB TS realiza Monitoreos en higiene ocupacional
con el objetivo de brindar lugares seguros y saludables a sus trabajadores y en caso de ser necesario
adaptar el trabajo al trabajador.

En este monitoreo se realizan mediciones de ruido (bandas de octava y dosimetria) (NTS-002/17 - NB
51002), iluminacién (NTS-001/17- NB 51002), vibracién en areas industriales, calidad de aire
(humedad, temperatura y particulas en suspension), ademas de la evaluacion de los puestos de trabajo,
tanto administrativos como operativos, y la evaluacion del uso de herramientas manuales segun lo
definido en la NTS-09/2023.

Este estudio se realiza en los sitios operativos y oficinas administrativas de YPFB TS para identificar
los factores de riesgo asociados al puesto de trabajo y medio ambiente laboral, y en caso de tener
nuevas instalaciones y/o modificacion de mobiliario e infraestructura se realiza una actualizacion del
estudio.
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2.2.11. Acciones en caso de Pandemia / Epidemia

En caso de declaratoria de Pandemia / Epidemia locales, nacionales o internacionales YPFB TS
ejecutara acciones para la proteccion de los trabajadores, para evitar la propagacion de la enfermedad
declarada como epidémica o pandémica dentro de la actividad laboral, siguiendo lineamientos de las
autoridades de salud locales/nacionales/internacionales, adaptandolas a las actividades de la Empresa.

2.2.12. Seguimiento médico en caso de enfermedad y/o accidente de origen ocupacional y/o
comun

En caso de enfermedad y/o accidente de origen ocupacional y/o comin, el Coordinador de Salud
Ocupacional realizara el seguimiento de cada caso informando a las instancias que correspondan hasta
la recuperacion y reinsercion laboral del paciente.

Si el caso asi lo amerita y dependiendo de las condiciones del alta definitiva del paciente, el
Coordinador de Salud Ocupacional solicitara al Ente Gestor de Salud un informe médico ocupacional
donde se detallen los antecedentes de la enfermedad o accidente, la evolucion, tratamiento y prondstico
del caso para evaluar la reincorporacion del trabajador a sus funciones laborales habituales.

De acuerdo al informe médico ocupacional, tomando en cuenta las recomendaciones del médico
especialista y del Departamento de Medicina Laboral del Ente Gestor de Salud, del Coordinador de
Salud Ocupacional, del Inmediato Superior del trabajador, la Gerencia Legal y la Jefatura de
Desarrollo de Talento Humano analizaran el caso para la reincorporacion del trabajador a sus funciones
habituales o considerar la movilidad del personal de acuerdo a lo establecido en el procedimiento
homologado de YPFB TR G3-p13 Movilidad de Personal, con el objetivo de precautelar la salud e
integridad fisica del trabajador.

Promocion de la salud:

2.2.13. Examen Médico Periodico y Aptitud para el Trabajo

El objetivo es promover la salud de los trabajadores de YPFB TS a través de la realizacidn de exdmenes
médicos periddicos y de la evaluacion de aptitud para el trabajo estableciendo criterios de vigilancia
en salud, prevencion de enfermedades ocupacionales y prevenir accidentes laborales dando
cumplimiento al DL N° 15629 Cdédigo de Salud, Reglamento de Higiene Seguridad y Medicina del
Trabajo.

Se evaluan las capacidades fisicas de los trabajadores para realizar sus actividades laborales, sin que
esto signifique riesgo para su salud y para la Empresa en su conjunto.

El examen médico periddico y de aptitud para el trabajo se ejecuta cada dos (2) afios para hacer un
diagndstico integral de la salud de los trabajadores y de acuerdo a los resultados establecer Programas
de Salud dirigidos a la prevencion de riesgos a la salud, ya sean relacionados o no a la actividad laboral.

Los examenes médicos de aptitud para el trabajo se realizan tomando en cuenta la actividad laboral de
las personas y de acuerdo al listado de actividades consideradas criticas.

El listado de los examenes médicos y de aptitud para el trabajo, asi como las actividades consideradas
criticas, se encuentra detallado en el procedimiento homologado de YPFB TR PS.029 Examen Médico
Periddico y Evaluacion de Aptitud para el Trabajo.
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2.2.14. Calidad de Vida

El objetivo del Programa Calidad de Vida es el de lograr mejorar los habitos de vida de las personas,
previniendo enfermedades que, aunque no estén relacionadas con el trabajo, puedan afectar la salud
del trabajador disminuyendo la productividad en el trabajo.

Con este Programa se busca aumentar la productividad de las personas, tanto en el &mbito laboral
como personal, evitando, en lo laboral, el ausentismo y/o presentismo laboral.

Se entiende por ausentismo laboral cuando una persona falta a su fuente de trabajo por enfermedad,
accidente u otra causa. Los dias de ausentismo laboral representan una disminucion de la productividad
de la Empresa y un aumento de los gastos, ya sea por los procesos que se detienen ante la ausencia de
un trabajador o el tener que cubrir el puesto de trabajo con un reemplazo. Ademas, puede generar una
sobre carga de trabajo al resto del equipo.

El presentismo laboral se da cuando la persona acude a su fuente laboral estando enfermo o en proceso
de recuperacion de alguna enfermedad, traduciéndose en una disminucion en la productividad del
trabajador, mayor riesgo de contagio a otros colegas y mayores gastos para la Empresa.
Las actividades que se realizan para mejorar la calidad de vida de los trabajadores deben estar dirigidas
a:

a) Programas de promocion de habitos saludables.

b) Programa de seguimiento médico en casos de riesgo de acuerdo a los resultados del Examen
Médico Periddico.

2.2.15. Monitoreo del desempefio en salud; reporte e investigacién de incidentes relacionados a
la salud y reporte e investigacion de enfermedades ocupacionales

Enfermedad ocupacional es todo deterioro a la salud relacionada con la actividad laboral, el puesto de
trabajo y el medio ambiente laboral.

Se debe llevar un control de las enfermedades ocupacionales a través del registro de estadistica de la
frecuencia total de enfermedades ocupacionales registrables (TROIF por sus siglas en inglés), que se
calcula con la siguiente formula:

Sumatoria de enfermedades ocupacionales en los Ultimos 12 meses

X 20.000
Sumatoria de horas hombres trabajadas en los Gltimos 12 meses

En caso de sospecha de una enfermedad ocupacional se debe responder a las siguientes preguntas:
= ;Se identificé claramente la enfermedad?

= ;Esposible identificar el agente externo sospechoso u otras condiciones en el lugar de trabajo
0 medio ambiente laboral que pudieran ser la causa de la enfermedad?

= Siseidentificé el (los) agente(s) sospechoso(s), ¢éstos estan presentes en el puesto de trabajo
0 medio ambiente laboral?

= El trabajador afectado, ¢estuvo expuesto a estos agentes externos?

= En caso de ser afirmativa la respuesta anterior, ¢la exposicion tuvo un nivel y duracion
suficientes como para provocar un cuadro de enfermedad?

= Laenfermedad ¢puede ser atribuida a una exposicion que no es de caracter ocupacional?

En caso de sospecharse de una enfermedad ocupacional se deben realizar estudios
complementarios que sean necesarios, a través de la Caja Petrolera de Salud.
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Si se confirma la enfermedad ocupacional se deberd hacer la investigacion de las causas que
llevaron a esta condicion, ademas de hacer la denuncia correspondiente a la Gestora Publica de la
seguridad social a largo plazo.

En caso de accidentes con lesiones personales y que tengan relacion con la actividad laboral deben
ser reportados al Coordinador de Salud Ocupacional y deben ser investigados a través de la
metodologia Tripode, en coordinacion con el Jefe de Salud y Seguridad, de acuerdo a lo
establecido en el S3-i01.1 Registro Informe de Incidentes correspondiente al S3-i01 Reporte e
Investigacidn de Incidentes y Situaciones de Riesgo.

Ademas, se coordinara con la Direccion de Talento Humano para la denuncia a la Gestora Publica
de la seguridad social a largo plazo y CPS de acuerdo al Reporte e Investigacion de Incidentes y
Situaciones de Riesgo.

Una vez determinadas las causas que llevaron a la ocurrencia del accidente se deberéa elaborar la
leccion aprendida del caso y difundirla a los trabajadores de la Empresa mediante el registro S3-
i01.3 Leccion Aprendida.

2.2.16. Prevencion de enfermedades a través de la Inmunizacion.

La prevencion de enfermedades infecto contagiosas prevenibles a través de la inmunizacion resulta
una inversién muy valiosa dentro de la Empresa.

Se deben prevenir estas enfermedades y sus consecuencias tomando en cuenta la exposicion a riesgo
de contagio de los trabajadores en el sitio de trabajo y tomando en cuenta que el trabajador esta
integrado a la comunidad donde también corre el riesgo de contagiar, enfermar, contagiar a otros
colegas y a sus familiares.

Tomando en cuenta la exposicion a enfermedades que son prevenibles y/o de efectos menos severos a
través de la inmunizacién, se considera el siguiente esquema de vacunacién para los trabajadores de
YPFB TS, tanto operativos como administrativos:

= Fiebre amarilla.

= Difteria - Tétanos.

= [nfluenza (Si aplica, segun la época del afio).

= COVID 19.

La prevencion de enfermedades a través de la inmunizacién debe realizarse bajo el siguiente esquema:

VACUNA ESQUEMA

Fiebre.amarilla 1 dosis cada 10 afios.

1° dosis en fecha a elegir.

2° dosis 1 mes después de la primera dosis.

3° dosis 6 meses después de la 2° dosis.

Refuerzo cada 10 afios.

Influenza 1 dosis cada afio (recomendable la aplicacion entre los meses de febrero y junio).
COVID 19 Dependiendo del tipo de vacuna recibida.

Difteria - Tétanos

2.2.17. Personal de Salud Segun la Criticidad y nUmero de Trabajadores.
o Si el proyecto/Servicio define que las actividades presentan alto riesgo contra la integridad de

las personas, en estas actividades definidas como criticas se debe implementar la presencia
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durante ese periodo de tiempo (intervenciones/ trabajos adicionales o de emergencia) de una
ambulancia y médico.

e EIl proyecto/ servicio debe contar con personal médico y ambulancia bajo los siguientes

criterios:

o Cuando este especificado en los términos de referencia del Servicio/ Proyecto.

o Cuando las actividades del Proyecto y/o Servicio cuente con mas de 50 trabajadores.

o0 Ademas, se debe contar con una ambulancia equipada con equipos de soporte vital en
trauma prehospitalaria conducida por un chofer de formacion paramédico o tener
aprobado el PHTLS (Soporte Vital en trauma Prehospitalaria).

e El Proyecto/Servicio debe contar con Paramédico o personal con Curso aprobado de Soporte

Vital Bésico bajo los siguientes criterios:

0 Para proyectos o servicios que cuenten con 20 a 49 personas deben contar con una
persona exclusiva con formacién como Paramédico o contar con el curso Soporte
Vital en Trauma Pre hospitalario (PHTLS) o Curso aprobado de Soporte Vital Basico.
El certificado de estos cursos podréa tener vigencia de un afio.

e EIl proyecto/ servicio debe contar con Supervisor de SSMS con (PHTLS) o Curso aprobado

de Soporte Vital Basico bajo los siguiente criterios:

0 Enlos proyectos o servicios con menos de 20 personas y/o cada frente de trabajo con
esta cantidad de personas, debe contar con el curso de Soporte Vital en Trauma Pre
hospitalario (PHTLS) o Curso aprobado de Soporte Vital Bésico.

e Encaso que aplique el Profesional Médico debe presentar su CV con los siguientes respaldos:
Hoja de vida con sus respectivos respaldos, minimamente debe contar con los siguientes
requisitos:

a) (ATLS) y/o Soporte Vital en Trauma Pre hospitalario (PHTLS).

b) Contar con el “Registro Nacional de Profesionales y Técnicos en Higiene, Seguridad

Ocupacional y Medicina Laboral” de acuerdo a RM 595/16, vigente.

¢) Matricula Profesional y Registro del Colegio Médico

El Curriculum Vitae serd Aprobado por personal de la *Direccion GSSM&RSE YPFB

Transporte S.A.

e En caso que aplique el Paramédico o personal con Curso aprobado de Soporte Vital Basico

debe presentar su CV con los siguientes respaldos:

Hoja de vida con sus respectivos respaldos, minimamente debe contar con los siguientes

requisitos:

a) (PHTLS) o Curso aprobado de Soporte Vital Bésico.

b) Contar con el “Registro Nacional de Profesionales y Técnicos en Higiene, Seguridad

Ocupacional y Medicina Laboral” de acuerdo a RM 595/16, vigente.

El Curriculum Vitae serd Aprobado por personal de la *Direccion GSSM&RSE YPFB
Transporte S.A.

2.3. Alta de Personal Contratista/ Proveedor
2.3.1. Afiliaciones, exdmenes medicos y pdlizas de seguros

En caso de la contratacion de personal extranjero el contratista debe considerar adicional a los
demas requisitos solicitar:

= Pasaporte

* Visade Trabajo
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Tomar en cuenta el siguiente detalle para la presentacion de contratos de Trabajo:
= Contrato de Trabajo Visado por el Ministerio de Trabajo
En el caso del requisito legal de afiliacion del personal tomar en cuenta.

= Constancia de Afiliacion a Gestora Publica de la seguridad social a largo plazo / Para
contratos Mayores a 90 Dias

= Seguro contra Accidentes Personales (Cobertura por muerte accidental e invalidez total
y/o parcial permanente minimo $US 10.000)

= Seguro de Vida (Poliza minimo $US 20.000) / Contrato de trabajo hasta 90 dias. (Se
excluye este requisito en caso de contar con afiliacion y aportes vigentes a la Gestora
Publica de la seguridad social a largo plazo)

Para la presentacion de los seguros de salud se debe considerar:
= Constancia de vigencia de Seguro de Caja de Salud / Para contratos Mayores a 90 Dias
= Seguro de Salud Privado minimo 10.000$ de gastos médicos / Contrato de trabajo hasta
90 dias. (Se excluye este requisito en caso de contar con Seguro de caja de salud con
aportes vigentes).

Considerar en la revision de examenes médicos.
= Examenes Médicos Pre-ocupacional emitido por Caja de Salud no mayor a 2 afios/ Para
contratos Mayores a 90 Dias
= Examenes Médicos Pre-ocupacional emitido por Clinica particular no mayor a 2 afios/
Contrato de trabajo hasta 90 dias. (Se excluye este requisito en caso de contar con
examen de medico Pre-ocupacional emitido por caja de salud).

En caso que la contratista realice actividades criticas dentro de sus actividades, debe
considerar:
= Examenes Médicos de Aptitud para el Trabajo (PS.029) procedimiento homologado de
YPFB TR (Para personal que realizan actividades criticas segun PS.029.
= Examenes complementarios respaldo de formulario FS.100 perteneciente al (PS.029)
procedimiento homologado de YPFB TR (Para personal que realizan actividades
criticas).
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2.3.2. Pasos para la Presentacion de documentos de Personal para Alta.
YPFB
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2.4.2.1 | Llenar el registro s2-m02.02 “Alta de Personal” para cada Funcionario que
sera parte del Proyecto/ Servicio. Acompafiar con documentacion digital/ I R C I
fotocopias simples para cada documento indicado en el registro.
2422 | 1oda fotocopia simple debera ser validada en caso que se tenga algin
documento ilegible o con sospecha de que no sea copia del original, para lo
cual se presentara el documento original en el momento de la entrega del | R C |
registro que posterior a su verificacion sera devuelto al propietario del
Documento original.
2.4.2.3 | Revisar la documentacién presentada para aprobacion del registro s2-m02.02 c
“Alta de Personal”. ' R
2.42.4 . : « » : - .
Aprobaré el registro s2-m02.02 “Alta de Personal”. el Registro original sera
entregado al Fiscal de Contrato para su entrega oficial a la Contratista por el
medio que vea conveniente, La contratista debe contar con este registro de
- . - . . | C CR R
manera fisica o digital para la presentacién del mismo en el Sitio de Trabado;
Estacion de Comprension, Edificio YPFB TS, etc. Como respaldo de que el
personal se encuentra con el alta correspondiente.
2425 . . . . .
Dara conformidad al alta mediante su firma en la casilla Fiscal de Contrato. | | R |
R: Responsable  I: Informado CR: Corresponsable A: Aprueba C: En coordinacion con
*R por sitio

(1) Conforme al servicio estipulado en el “Contrato de Servicios de Operacion, Mantenimiento y Soporte Administrativo
(Anexo C)” (OM&A).

2.3.3. Personal de visita

Se entendera por visita, a todo personal relacionado a las actividades que se realizan en YPFB TS,
quienes podran ingresar solo a areas administrativas, no pueden hacer ningln tipo de trabajo ni ingresar
a las areas operativas y/o talleres.

Deberan contar con lo siguiente:
Seguro de Salud privado (gastos médicos minimo $us 10.000), o Seguro en ente de Salud (CPS,

CNS, etc.)

Seguro de Vida (Poliza minimo $us 20.000) o aporte a la Gestora publica de la seguridad social

a largo plazo.

Seguro Contra accidentes (Invalidez temporal o permanente minimo 10 000$)
Induccion SMS realizada por Supervisor de Salud y Seguridad/ Supervisor de SSMS de

Contratistas, previo al ingreso.
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o Ropa de trabajo y EPP; Contar con el EPP adecuado para realizar la actividad minimamente sin
ser restringido; Casco, Gafas, Camisa, Pantalon, Tapa oidos, etc.

NOTA 2:

La presentacion de la documentacion para todo personal de visita tiene que ser previo a ingreso al
trabajo y ser coordinado con su fiscal de contrato.

2.3.4. Contratista /Proveedor que realice trabajos en Sitios administrativos de YPFB TS de
bajo riesgo y no més de 5 jornadas laboral:

Este inciso cubre a personal de Contratista/ Proveedor ya sea a nivel de Supervision o técnico que
realice trabajos de bajo riesgo y que no pongan en riesgo las operaciones normales del Sitio
Administrativo, solamente aplicable para sitios Administrativos y trabajos que no excedan méas de 5
jornadas laborales, estos trabajadores deben cumplir con los siguientes documentos minimos.

Seguro de Salud privado (gastos médicos minimo $us 10.000), o Seguro en ente de Salud (CPS,
CNS, etc.)

Seguro de Vida (P6liza minimo $us 20.000) o aporte a la Gestora Publica de la seguridad social a
largo plazo.

Seguro Contra accidentes (Invalidez temporal 0 permanente minimo 10 000$)

Vacunas de Tétanos

Vacunas Covid-19 esquema completo méas una dosis de refuerzo o Prueba antigeno Nasal no
mayor a 48 horas previo al ingreso

Induccion SMS realizada por Supervisor de Salud y Seguridad/ Supervisor de SSMS de la
Contratista previo al ingreso.

Ropa de trabajo y EPP; Contar con el EPP adecuado para realizar la actividad minimamente sin
ser restringido; Casco, Gafas, Camisa, Pantalén, Tapa oidos, etc.

» Responsable del sitio/ Fiscal de Servicio/ Supervisor de SSMS de la Contratista/ Supervisor de
Salud y Seguridad deben gestionar la apertura de permiso de trabajo y ATS y supervisar la
actividad de manera permanente hasta su conclusion.

NOTA 3:

La presentacion de la documentacion para todo personal de visita tiene que ser previo a ingreso al trabajo y ser
coordinado con su fiscal de contrato.

2.3.5. Visitas o Inspecciones de Funcionarios del Gobierno, Nacional, Departamental o Sub-
nacionales a sitios operativos.

En caso de tener visitas o Inspecciones en instalaciones de YPFB TS de Funcionarios del Gobierno,
Nacional, Departamental o Sub-nacionales segun lo descrito en el procedimiento homologado de
YPFB TR PSP.001 Procedimiento de seguridad Patrimonial estas visitas no contaran con el alta sin
embargo deben cumplir a cabalidad con las directrices de seguridad dispuestas en este Manual, contar
con la Ropa de trabajo y equipo de Proteccion personal minimo, antes de realizar cualquier recorrido
deben recibir la induccién de seguridad y la misma debe estar documentada en el registro s2-m02.19
Cartilla para visitas a estaciones del GASYRG.
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2.3.6. Convenios con entidades de fuerza publica.

En caso con convenios con entidades de fuerza publica segun lo descrito en el procedimiento
homologado de YPFB TR PSP.001 Procedimiento de seguridad Patrimonial, el proceso del convenio
y habilitacion se realizara siguiendo los lineamientos del procedimiento homologado de YPFB TR
PA.001 Contratacion de Bienes y Servicios, para la habilitacion del servicio no se requerira el armado
de una carpeta de inicio, sin embargo antes de iniciar sus actividades en sitios operativos se deben
recibir la induccion de seguridad y la misma debe estar documentada en el registro s2-m02.19 Cartilla
para visitas a estaciones del GASYRG.

2.4. Alta de Vehiculos Automotores de Contratistas/ Proveedor

Todo vehiculo que vaya a utilizar la empresa contratista previo uso para prestar el servicio o ejecutar
la obra, deberé contar con la “alta vehicular” s2-m02.3 correspondiente.

Tomar en cuenta los siguientes requisitos segun el tipo y la antigliedad de los vehiculos:

= Vehiculos Livianos: se aceptan vehiculos con una antigtiedad no mayor a 5 afios del afio en curso,
en caso de que el vehiculo sobrepase este limite, se aceptara la antigiiedad hasta maximo 10 afios
con una certificacion de un ente certificador aprobado por YPFB TS.

= Vehiculos Semi Pesados: se aceptan vehiculos con una antigiiedad no mayor a 5 afios del afio en
curso, en caso de que el vehiculo sobrepase este limite se aceptara la antigliedad hasta maximo
15 afios con una certificacion de un ente certificador aprobado por YPFB TS.

= Vehiculos Pesados: se aceptan vehiculos con una antigiedad no mayor a 20 afios del afio en
curso, en caso de que el vehiculo sobrepase este limite se aceptara la antigliedad hasta maximo
25 afios con una certificacion de un ente certificador aprobado por YPFB TS.

2.4.1. Presentacion de documentacion de Vehiculos e Inspeccion Vehicular para Alta

YPFB N
TS YPFB TR

item Actividades

Subgerente de
Operaciones
Contratista
Fiscal de Contrato
Coordinador de
Seguridad y Gestion
Vehicular/ Supervisor
de Salud y Seguridad

2.4.1.1 |Llenar del registro S2-m02.3 “Alta de Vehiculos, Equipos y Maquinaria”
para cada vehiculo que sera parte del Proyecto/ Servicio. Acompafiar con
documentacion digital/ fotocopias simples para cada documento indicado I R c I
en el registro.

24.12 Toda fotocopia simple debera ser validada en caso que se tenga algin
documento ilegible o con sospecha de que no sea copia del original, para lo
cual se presentara el documento original en el momento de la entrega del | R C |
registro que posterior a su verificacion serd devuelto al propietario del
documento original.
2413

Revisar la documentacion presentada para aprobacion del registro S2-
m02.3 ““Alta de Vehiculos, Equipos y Maquinaria™ .
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24.1.4

A Solicitud del Fiscal de Contrato/Contratista, el Supervisor de Salud y
Seguridad anunciara hora, fecha y lugar para la inspeccion SSMS | | R
correspondiente (s2-m02.10 “Inspeccion de Vehiculos Automotores™).

24.15
El Supervisor de Salud y Seguridad aprobara el registro S2-m02.3 ““Alta de

Vehiculos, Equipos y Maquinaria® el Registro original sera entregado al
Fiscal de Contrato para su entrega oficial a la Contratista por el medio que
vea conveniente, La contratista debe contar con este registro de manera | C | R
fisica para la presentacion del mismo en el Sitio de Trabajo (Estacion de
Comprension, Edificio YPFB TS, otro). Como respaldo de que el vehiculo
se encuentra con el alta correspondiente.

2.4.1.6
Dara conformidad al alta mediante su firma en la casilla Fiscal de Contrato | | R |

R: Responsable I Informado CR: Corresponsable A: Aprueba C: En coordinacion con
*R por sitio

(1) Conforme al servicio estipulado en el “Contrato de Servicios de Operacién, Mantenimiento y Soporte Administrativo
(Anexo C)” (OM&A).

2.5. Alta de Equipos y Maquinarias de Contratistas/ Proveedores

Todo Equipo/ Maquinaria que vaya a utilizar la empresa contratista para prestar el servicio o ejecutar
un Proyecto, obra o servicio, debera contar con la “alta” correspondiente, S2-m02.3 ““Alta de Vehiculos,
Equipos y Maquinaria”.

Toda Maquinaria/ Equipo debe contar con una certificacion de un ente externo aprobado por YPFB
TS. El certificado debera aclarar la operacion que realizara el equipo (ej. lzaje y su capacidad,
excavacion, etc.).
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251.1 | Llenardel registro S2-m02.3 ““Alta de Vehiculos, Equipos y Maquinaria”™
para cada vehiculo que sera parte del Proyecto/ Servicio. Acompafiar con
documentacion digital/ fotocopias simples para cada documento indicado I R c I
en el registro.
2512 | 1o4a fotocopia simple debera ser validada en caso que se tenga algun
documento ilegible o con sospecha de que no sea copia del original, para
lo cual se presentara el documento original en el momento de la entrega | R C |
del registro que posterior a su verificacion sera devuelto al propietario del
Documento original.
25.13 Revisar la documentacién presentada para aprobacién del registro S2- |
m02.3 “Alta de Vehiculos, Equipos y Maquinaria” I R
23S A Solicitud del Fiscal de Contrato/ Contratista el Supervisor de Salud y
Seguridad anunciara; hora, fecha y lugar para la inspeccion SSMS | | R
correspondiente.
2515 | Supervisor de Salud y Seguridad Aprobara el registro S2-m02.3 “Alta
de Vehiculos, Equipos y Maquinaria™ el Registro original sera entregado
al Fiscal de Contrato para su entrega oficial a la Contratista por el medio
que vea conveniente, La contratista debe contar con este registro de | C | A
manera fisica para la presentacion del mismo en el Sitio de Trabado;
Estacion de Comprension, Edificio YPFB TS, Etc. Como respaldo de que
el Equipo/ Maquinaria se encuentra con el alta correspondiente.
2516 . . ) . .
Dara conformidad al alta mediante su firma en la casilla Fiscal de I R
Contrato ' !
R: Responsable I Informado CR: Corresponsable A: Aprueba C: En coordinacion con
*R por sitio

(1) Conforme al servicio estipulado en el “Contrato de Servicios de Operacién, Mantenimiento y Soporte Administrativo
(Anexo C)” (OM&A).

2.6.Requisitos de Seguridad:
Medidas preventivas generales

La empresa contratista debera presentar toda la documentacion inherente a la actividad, obra o servicio
(Documentacién del personal, equipos, procedimientos, instructivos debidamente alineados con el
Sistema de Gestion YPFB TS.), en una carpeta (fisico o digital) antes del inicio de las actividades,
obras o servicios, para ser verificada y aprobada por el area de *DGSSM y RSE de YPFB TR, quienes
tendrédn minimo 3 dias para verificar la documentacion completa entre las areas de Seguridad, Salud,
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Medio Ambiente y Relacionamiento Social. En caso de haber observaciones a la documentacion, la
carpeta sera devuelta a la empresa contratista con las observaciones pertinentes de acuerdo con el s2-
m02.1 Requisitos de salud, seguridad, medio ambiente y RSE para elaboracion de carpetas de inicio,
para que puedan subsanar las mismas y presentar nuevamente para el cierre de las observaciones. Se
debera contar con la carpeta aprobada en el sitio donde se realizaran las actividades, obras o servicios.

Tomar en cuenta las siguientes responsabilidades del Fiscal de contrato en lo referente a la aprobacion
de la carpeta de inicio:

- Entodo proceso de licitacion de proyecto o servicio se debe incluir el registro s2-m02.1 Requisitos
de salud, seguridad, medio ambiente y RSE para elaboracion de carpetas de inicio para
elaboracion de carpetas de inicio, el cual se debe solicitar al Supervisor de Salud y Seguridad
enviandole previamente los términos de referencia del proceso, para analisis y llenado de los
requisitos a solicitar en el registro.

- En caso de ser necesario y al existir dudas o aclaraciones de Salud y Seguridad por parte de las
empresas proponentes, se debe solicitar la participacion del Supervisor de Salud y Seguridad en la
reunion de aclaracion.

- Cuando el proceso de licitacion sea adjudicado, se debe poner en contacto al contratista con
Supervisor de Salud y Seguridad para la elaboracion y presentacion de la carpeta de inicio, la cual
s un requisito para el envio de la orden de proceder.

- Los fiscales podran solicitar a la Direccion DGSSM y RSE una induccién para la contratista sobre
los requisitos aplicables con el registro s2-m02.1 Requisitos de salud, seguridad, medio ambiente
y RSE para elaboracion de carpetas de inicio para elaboracion de carpetas de inicio, dentro de
los primeros 5 dias después de la firma del contrato.

- Sedebera gestionar la validacion de las hojas de vida del personal asignado a SSMS de la empresa
contratista por parte de la Direccion GSSM y RSE de YPFB TR, cuando corresponda.

= Se debera realizar seguimiento y acompafiamiento a la Contratista hasta la aprobacion de
la carpeta de Inicio, debido a que sin esta aprobacién no se puede iniciar ninguna actividad
del Proyecto/ Servicio.

» Una vez aprobada la carpeta de inicio la contratista debe entregar una copia digital a la
Direccion DGSSM y RSE de YPFB TR vy la carpeta fisica debe permanecer en el sitio
donde se realice el Proyecto/ Servicio.

La empresa contratista que no disponga de procedimientos y/o instructivos para la ejecucion de una
tarea o actividad, podra optar por utilizar los documentos de YPFB TS, para ello deben solicitarlos a
su fiscal de contrato de YPFB TS, no pudiendo empezar ninguna actividad si no existieran esos
documentos. Si la empresa contratista cuenta con procedimientos /instructivos propios, estos deben
ser validados por personal de fiscalizacion de YPFB TS. Para ello se debe sellar y rubricar en cada
procedimiento o documento a ser utilizados en la actividad/obra/servicio. Los procedimientos e
instructivos podran ser revisados durante el desarrollo de la actividad/obra/servicio como parte de la
mejora continua.

La empresa contratista previo a la movilizacién del personal a la actividad, obra o servicio segun sea
aplicable, debe contar con sus facilidades aprobadas al 100% por el Supervisor de Salud y Seguridad
tales como (Campamentos, Oficinas, Catering, Obrador y alguna otra facilidad necesaria adicional
para el proyecto o servicio) (S2-p02.1 Lista de Verificacion de Servicios de Alimentacion, s2-m02.16
Inspeccion de Campamento ) caso contrario haya otro porcentaje minimo definido en el TDR del
Proyecto/ Servicio.
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La empresa contratista debe contar con un Coordinador SSMS y Supervisor SSMS en obra, cuando se
tenga alguna de éstas condiciones:

a) Cuando sea indicado en el pliego de especificaciones de personal del proyecto o actividad.

b) Cuando las actividades, obras o servicios demanden un nimero de trabajadores mayor a 50
personas y/o de acuerdo a un analisis de la Unidad Solicitante.

c) Cuando las actividades, obras o servicios impliquen mas de tres frentes de trabajo.

d) Cuando las actividades, obras o servicios impliquen, entre frentes de trabajo, distancias
mayores a 1 kilometro y sean més de tres frentes de trabajo y/o de acuerdo a un anélisis de la
Unidad Solicitante.

La empresa contratista debe contar con un Supervisor SSMS para campo, cuando se tenga alguna de
éstas condiciones:

a) Cuando sea indicado en el pliego de especificaciones de personal del proyecto o actividad.

b) Cuando las actividades, obras o servicios demanden un nimero de trabajadores menor a 50
personas.

¢) Cuando las actividades, obras o servicios impliquen dos 0 menos de dos frentes de trabajo.

d) Cuando las actividades, obras o servicios impliquen entre frentes de trabajo distancias
mayores a 1 kilometro y sean mas de tres frentes de trabajo.

Requisitos y Responsabilidades para Coordinador SSMS, Supervisor SSMS, Monitor SSMS
El Coordinador de SSMS para campo, debera cumplir minimamente con los siguientes requisitos:
v" Certificacion vigente de SSMS 40, metodologia aprobada por YPFB TR.
v’ Experiencia minima de 5 afios en cargos de gestién SSMS, similares o equivalentes.

v' Contar con el Registro Nacional de Profesionales y Técnicos en Higiene, Seguridad
Ocupacional y Medicina Laboral” de acuerdo a RM 595/16, vigente.

El Coordinador de SSMS tendré las siguientes responsabilidades, éste listado es enunciativo y no
limitativo:

v Centralizar toda la informacién y/o documentacién de SSM y RSE que se genere en la
actividad, obra o servicios.

v Realizar el seguimiento, cierre de observaciones y No Conformidades que se generen en las
actividades, obras o servicios.

v Seré el vinculo directo entre el Supervisor SSMS de la empresa contratista y el Supervisor de
Salud y Seguridad de YPFB TR.

v Precautelar la Vida, Salud y Seguridad de los trabajadores para cualquier actividad critica o
no critica realizada en el proyecto o servicio mediante la implementacién de controles
operativos de la Gestion de DGSSM y RSE de YPFB TR.

v" Serael lider en caso de activarse el plan de emergencia o MEDEVAC aprobado para el servicio
contratado.

v’ Gestionar las inspecciones periddicas a los sitios de trabajo donde la contratista este ejecutando
el servicio.

v" Acompafiar a las investigaciones de incidentes que ocurran durante la ejecucion de las obras.
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= EIl Supervisor SSMS para campo, debera cumplir minimamente con los siguientes requisitos:

v
v
v

Certificacion vigente de SSMS 40, metodologia aprobada por YPFB TR.
Experiencia minima de 3 afios en cargos similares o equivalentes.

Contar con el “Registro Nacional de Profesionales y Técnicos en Higiene, Seguridad
Ocupacional y Medicina Laboral” de acuerdo a RM 595/16, vigente.

= El Supervisor de SSMS tendré las siguientes responsabilidades, éste listado es enunciativo y no
limitativo:

v

v
v

Realizar el seguimiento y cumplimiento de normas, procedimientos, instructivos, debiendo,
para el efecto, estar diariamente en el &rea de trabajo, supervisar la no ocurrencia de
condiciones o actos inseguros, llenar, revisar y aprobar, en caso gque sean aplicables, los
Permisos Especificos de Trabajo; ademas de validar las practicas de trabajo del personal.

Apoyar activamente en caso de activarse el plan de emergencia aprobado en el proyecto.

Ejecutar inspecciones SSMS periodicas a areas, las operaciones y documentos administrativos
para verificar que las operaciones del contratista se estén ejecutando de acuerdo a documentos
aprobados.

Acompanfiar en las investigaciones de incidentes que ocurran en las operaciones con el
contratista.

Supervisar actividades criticas, obras o servicios, para cada frente de trabajo.

El Supervisor SSMS debera asumir las responsabilidades anteriormente descritas para el
Coordinador SSMS (ante la ausencia de Coordinador SSMS, por tiempo no mayor a 72 horas).

» El Monitor de SSMS para campo, deberd cumplir minimamente con los siguientes requisitos:

v
v
v

Certificacion vigente de SSMS 40, metodologia aprobada por YPFB TR.
Experiencia minima de 1 afio en cargos similares o equivalentes.

Contar con el “Registro Nacional de Profesionales y Técnicos en Higiene, Seguridad
Ocupacional y Medicina del Laboral” de acuerdo a RM 595/16 vigente.

= El Monitor de SSMS tendra las siguientes responsabilidades, éste listado es enunciativo y no
limitativo:

v El Monitor de SSMS brindara apoyo al Supervisor de SSMS en actividades “no criticas”.
v Apoyar diariamente en el area de trabajo, monitorear la no ocurrencia de condiciones o actos

inseguros, llenar, revisar y aprobar, en caso que sean aplicables, los Permisos Especificos de
Trabajo; ademas de validar las practicas de trabajo del personal.

Apoyar activamente en caso de activarse el plan de emergencia en su area asignada, e informar
al Supervisor de SSMS o Coordinador de SSMS.

Ejecutar inspecciones SSMS periddicas a areas, las operaciones y documentos administrativos
para verificar que las operaciones del contratista se estén ejecutando de acuerdo a documentos
aprobados.

» El Monitor SSMS debera asumir las responsabilidades anteriormente descritas para el Supervisor
SSMS (ante la ausencia de Supervisor SSMS, por tiempo no mayor a 72 horas.).

La Direccion de GSSM y RSE de YPFB TR debera validar y/o rechazar la incorporacion del

Coordinador de SSMS y/o los Supervisores y/o Monitores de SSMS de la empresa contratista a la obra
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0 servicio, en cumplimiento a los requisitos descritos anteriormente o segln sea especificado en los
Términos de Referencia (TDR) del proyecto obra o servicio.

La empresa contratista toda vez que actualice un documento (procedimiento, instructivo,
Curriculum Vitae, etc.) debe solicitar disponibilidad a YPFB TS para la revision y aprobacion de
este documento.

Todo vehiculo y/o equipo que vaya a utilizar la empresa contratista para prestar el servicio o
ejecutar la obra, deberé ser aprobado por el personal SSMS de YPFB TR designado al Proyecto/
Servicio antes de ingresar a obra o servicio, todo vehiculo y/o equipo debera tener disponible la
documentacion de aprobacion vigente.

Cuando un trabajador se sienta enfermo, indispuesto o inseguro de las condiciones de trabajo,
debe comunicar inmediatamente a su supervisor inmediato, para que sea reemplazado o para que
se suspenda la ejecucion del trabajo hasta disponer de las condiciones de seguridad para el
desemperio de la actividad.

La empresa contratista dentro de sus programas de Seguridad y Salud, debe llevar control y
seguimiento a la Patologias Cronicas de su personal (Chagas, Hipertension, Diabetes, etc.)
mediante los controles internos o externos necesarios segun la patologia.

Los trabajos que se realizan en YPFB TS involucran actividades criticas, las cuales requieren
obligatoriamente de una planificacién, coordinacién y comunicacién con los Supervisores del
sitio de YPFB TS y personal SSMS de YPFB TR. Algunas de estas actividades SSMS
identificadas como de mayor riesgo son:

a) Conduccion de vehiculos. NTS-013/20 - Servicios de Transporte Terrestre (RM 612/20).
b) Trabajos en caliente.

c) Espacios confinados. NTS-008/17 - Trabajos en Espacios Confinados; (RM 387/17).

d) Trabajos en excavaciones. NTS-007/17 - Trabajos de Excavacion; (RM 387/17).

e) Uso de equipo pesado e izaje.

f) Uso y manipulacion de quimicos y productos inflamables.

g) Trabajos en altura. NTS-003/17 - Trabajos en Altura, NTS-004 - Manipulacién de
Escaleras; NTS-005/17 Andamios; (RM 387/17).

h) Arenado abrasivo.

i) Trabajos con electricidad.

j) Limpieza de ductos y chancheo.

k) Uso de herramientas automaticas (corte en frio, hot tap y otras).

En este sentido, se requiere consultar en los anexos del procedimiento S1-p06 Gerenciamiento de
Riesgos y Oportunidades el Listado General de Peligros para tomarlo como guia para identificar los
peligros por actividades, verificar el nivel de riesgo asociado a los mismos y definir las medidas de
control previo a los trabajos a ejecutar.

= Todo el personal que realice actividades consideradas como criticas debera realizar una
capacitacion dictada por un Instructor o institucion acreditada por YPFB TS o YPFB TR.

= Toda actividad, obra o servicio debe necesariamente disponer de permisos de trabajo
especificos y debera obligatoriamente realizar su respectivo Andlisis de Trabajo Seguro, se
debe aplicar lo descrito en los instructivos S1-i12 Permiso de Trabajo, S1-i11 Analisis de
Trabajo Seguro.
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= Toda ocurrencia de incidentes durante actividades o en instalaciones de YPFB TS debera
ser reportado a la brevedad posible al Control del Sistema de YPFB TR, a los teléfonos 800-
12-1000, 800-10-5111 o 314-6215. Una vez concluida la atencion de un incidente, ademas
del reporte telefonico al Control del Sistema, el mismo debera ser reportado por escrito en
el registro S3-i01.1 Reporte de Incidentes en un plazo no mayor a las 24 horas del suceso.

La Jefatura de Salud y Seguridad de YPFB TR analizaré el registro S3-i01.1 Reporte de Incidentes, si
se debera proceder a una investigacion del incidente y si corresponde sera documentando mediante un
informe tomar en cuenta lo descrito en S3-i01.D Metodologia de Investigacion de Incidentes.

En caso de considerarlo necesario se realizard una investigacion complementaria que sera liderada por
el Supervisor de Salud y Seguridad en Coordinacion con el Sub Gerente de Operaciones YPFB TS y
se conformard un equipo de investigacion que, en la medida de lo posible, no tenga conflicto de
intereses en el evento ocurrido.

Toda investigacion debe ser realizada lo antes posible, de modo de recoger informacion de primera
mano, tomando en cuenta que el objeto principal es el de identificar las causas principales de la
ocurrencia del evento y de ser posible, la causa raiz del mismo. No se busca identificar culpables, sino
prevenir la repeticion y la ocurrencia de situaciones similares.

Producto del proceso de investigacion debera conocerse al menos:
= Donde sucedid el incidente o situacién de riesgo
= Coémo fue identificado
= Como sucedio
» Que condicion y/o equipo contribuyd al incidente
= Que actitud(es) contribuyd (contribuyeron) al incidente
= Qué procedimientos, instructivos, politicas no fueron cumplidos
= Queé procedimientos, instructivos, politicas requieren ajustes
= Preparar un informe final con conclusiones y recomendaciones

= Esté terminantemente prohibido asistir al trabajo en estado de ebriedad y/o bajo la influencia
de drogas prohibidas o alcohol. El trabajador que concurra a las estaciones, campamentos, oficinas o
a cualquier area de trabajo de YPFB TS con signos de haber consumido drogas prohibidas y/o alcohol
no sera admitido en la obra, servicio o proyecto. La empresa contratista debe contar con el equipo para
realizar las pruebas de alcoholemia.

= No se permite fumar cigarrillos en Instalaciones de YPFB TS.

= Se prohibe portar armas de fuego u objetos punzo cortantes que puedan dafiar a las personas.
= Se prohibe introducir bebidas alcohélicas en todas sus formas a las oficinas, estaciones o
campamentos.

= Todo trabajo u operacion aprobada debe ejecutarse desde las 06:00 hr. y terminar hasta las

18:00 horas, siempre y cuando existan las condiciones de iluminacion y/o ambientales. Cualquier
incremento de horas de trabajo en los turnos o modificacion debe ser aplicado siguiendo la Ley General
del Trabajo vigente y considerando aspectos o condiciones de iluminacidn, equipos, permiso de trabajo
especifico y reemplazo de personal, debiendo contar con la aprobacion del Fiscal de Contrato,
Supervisor de Salud y Seguridad designado al Proyecto/Servicio.

= Los trabajadores de empresas contratistas deben mantener limpia y segura el area de trabajo,
especialmente cuando las condiciones climatolégicas crean o agravan las condiciones de
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riesgo. Este concepto aplica para todos los dias de trabajo, es decir, cuando se termina la jornada
laboral, debiendo dedicarle un tiempo razonable (se sugiere 1/2 hora) al ordenamiento y
limpieza de final de jornada del area de trabajo.

= Los trabajadores de empresas contratistas deben mantener actitudes de respeto hacia terceras
personas, costumbres, comunidades y todo lo propio de aquellos lugares donde desarrollen sus
labores y actividades. Es necesario tener un perfil bajo en lo que se refiere a relacionamiento
social, debiendo entender el trabajador que su presencia en el sitio es Unica y exclusivamente
para ejecutar un trabajo.

= Considerar que la buena salud depende de un balance de los trabajos a realizar, descanso
adecuado, alimentacion apropiada y no consumo de alcohol y drogas prohibidas. Una
recomendacion basica es disponer que, en cada sitio de trabajo luego de 2 horas continuas de
trabajo ininterrumpido el trabajador pueda tener, por lo menos cinco (5) minutos de descanso.

= Los campamentos de obras, proyectos o servicios (segun sea aplicable) deben ser
inspeccionados de manera periddica, utilizando el registro s2-m02.16 Inspeccion de
Campamento vy la NTS-010/20 Campamentos del Sector de la Construcciéon (Resolucion
Ministerial 612/20). La periodicidad de las inspecciones sera determinada por el Supervisor de
Salud y Seguridad designado al Proyecto/ Servicio. Ademas, los campamentos y sitios de
trabajo o frentes de trabajo deben contar con:

a) Provision de agua potable.

b) Bafios en la cantidad suficiente para satisfacer los requerimientos de todo el personal. Se
determina 1 bafio y lavamanos para cada 11 funcionarios.

¢) Cuartos, barracas, portacamp de dormir, debe hallarse de acuerdo a lo establecido en el
punto 6 de la Seccidn Il — Salud Ocupacional del presente documento “Condiciones de
Higiene en las Viviendas, Requisitos de Salud para Contratistas”.

d) Cocinay dependencias:

- Todos estos ambientes deben estar fumigados y con tratamiento continuo para efecto de
evitar la presencia de insectos, ratas u otro tipo de vectores, para referencia ver
documento S2-i08 Manejo de Plaguicidas y Pesticidas.

- Las conexiones de las cocinas y dependencias deben ser de acuerdo a normas, debiendo
contar con reguladores de presion de flujo de GLP o gas natural, abrazaderas aprobadas;
ademas, la instalacion de las garrafas debe realizarse en ambientes situados fuera de la
cocina en un sector suficientemente aireado y de facil acceso en caso de incendio. En lo
posible se recomienda por seguridad poner una valvula intermedia de corte de suministro
de gas.

- Las cocinas deben tener extintores segun la distribucion de extintores definidas en el
sitio.

- Las instalaciones deben ser ambientes acondicionados (ventiladores y aeracion natural)
para evitar fatiga por calor.

- La cocina y lugares donde se almacenan alimentos deben tener medios de proteccion
contra el ingreso de insectos y roedores.

- Lacocina deberé contar con un KIT de Primeros Auxilios y una manta anti fuego como
minimo.
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- El personal de cocina deberé estar capacitado en primeros auxilios basicos y uso de la
manta anti fuego.

- Todas las instalaciones deben tener por lo menos 2 vias de escape para facilitar una
evacuacion en caso de emergencia. En aquellos lugares donde no se pueda aplicar este
criterio, medidas sustitutivas deberan ser aplicadas.

- Todas estas instalaciones (segun aplique) deben tener los letreros comunicativos, de no
fumar, no dejar equipos eléctricos encendidos, vias de evacuacion, existencia de linternas
portétiles o iluminacion para evacuacion en los pasillos y equipo basico de emergencia
y para atencion de primeros auxilios.

- En el reverso de las puertas de todos estos lugares (cocina, habitaciones, bafios, etc.)
deben existir mensajes comunicativos (reglas) en los que se restrinja fumar, consumir
bebidas alcohdlicas, ensuciar, etc.

= La exposicion a los aceites minerales puede causar dafios a la salud, por lo cual es requisito la
utilizacion del respectivo Equipo de Proteccion Personal (EPP) al manipular estos productos.

= Todo producto quimico debera contar con su Hoja de Datos de Seguridad de Materiales y debera
estar disponible en el lugar de almacenamiento (segun corresponda), para referencia ver
documento S1-i10 Actividades con Substancias Peligrosas y Comunicacion de Peligros.

= Todo campamento, obra, proyecto, oficina o lugar donde esté el personal debe siempre contar con
un punto de encuentro o reunién identificado y de conocimiento en caso de emergencia, el cual
debe estar ubicado en relacién de los posibles eventos que se presenten. El elemento de
comunicacion de la emergencia debe ser una bocina, sirena, campana u otro medio para alertar al
personal.

= Se deberan realizar simulacros periddicos de evacuacion para verificar que todos los controles de
seguridad funcionan y que el personal se encuentre preparado.

= El punto de encuentro y rutas de evacuacién deberan ser parte de la capacitacion para personal
nuevo Yy/o visitas.

= Los vehiculos deben estacionarse con direccién hacia delante para una evacuacion rapida (parte
delantera del vehiculo en direccién de la salida). Tomar en cuenta que un lugar adecuado no
siempre es un lugar cercano al lugar de trabajo.

= Laempresa contratista es responsable por implementar un control de identificacion de conductor
(llave magnética personalizada) para uso de vehiculos

= Para la movilizacion o desmovilizacion o uso de vehiculos para transporte de personal (ejemplo:
cambios de turnos), debe necesariamente disponer de la autorizacion respectiva (Gerente y/o
Supervisor del sitio) y el plan de viajes realizado para cada viaje fuera de las ciudades o de las
estaciones o las areas asignadas al proyecto, como referencia podré verificar los documentos S1-
p07 Seguridad Vehicular

= Todo personal del contratista debe estar capacitado en los cursos en funcién del tipo de actividades
a ejecutar. Los conductores de vehiculos deben estar capacitados en el curso de Conduccion
Defensiva y Curso de Manejo 4x4 basada en la metodologia YPFB TS.

= La Contratista adjudicada debe realizar la capacitacion de los 5 cursos basicos de SSMS para
Contratistas, previo al inicio de sus actividades y presentar sus constancias:

a)  Comunicacion de Peligros (RM 849 del afio 2014).
b)  Uso de EPP (Art. 42 y 403 de Ley 16998).
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c) Primeros Auxilios Basicos (Art. 41 de Ley 16998).
d)  Prevencion de Incendios y Uso de Extintores (Art. 94 y 145 de Ley 16998).
e) Ergonomia (Art. 351 de Ley 16998).

Para la verificacion de eficacia de las capacitaciones que sean mas de 2 horas, la empresa contratista
debe asegurar la eficiencia mediante registros documentados (pruebas escritas, practicas,
entrevistas, practicas de campo u otra que la empresa defina).

Estos registros deben estar disponibles para auditorias y supervisiones por parte de YPFB TS y
estar bajo custodia del responsable de la empresa contratista.

= Los Coordinadores, Supervisores y/o Monitores SSMS de las empresas contratistas tienen la
obligacion de asegurar que su personal que trabajan en predios ajenos al de YPFB TS (Ej.
Empresas Subsidiarias de YPFB, Petrobras, TOTAL, Repsol) reciban la capacitacion sobre el
Plan de Emergencia del sitio donde se realice la actividad.

= Los Coordinadores, Supervisores y/o Monitores SSMS de las empresas contratistas estan en la
obligacion de dar a conocer el contenido del presente documento y aplicar sus normas y
recomendaciones hacia el resto de los trabajadores.

= Cuando una persona visite por primera vez un sitio Operativo (Estacion de Compresién) debe
realizar la induccion de seguridad con el operador de turno, el registro de esta inspeccion se
realiza en el registro s2-m02.19 Cartilla para visitas a estaciones del GASYRG

= Laempresa contratista debe asegurarse que sus trabajadores estén capacitados para realizar el
trabajo aplicando normativas de seguridad y salud, los procedimientos respectivos para cada
tarea de manera planificada, evitando improvisaciones.

Instructores de Cursos Basicos SSMS:

a) Comunicacion de peligros. - El curso debe ser dictado minimamente por:

o Personal con certificado SSMS 40 vigente.

0 Personal que trabajo o trabaja en el area de SSMS, con minimo de 1 afio de
experiencia en Seguridad probada mediante la presentacion de la Hoja de Vida.

o Instructor certificado para dar el curso.

o Institucion acreditada por YPFB TR mediante la presentacién y aprobacion de la
hoja cevida del instructor por parte de la Jefatura de Salud y Seguridad.

b) Uso de EPP. - El curso debe ser dictado minimamente por:
0 Personal con certificado SSMS 40 vigente.
0 Personal que trabajé o trabaja en el area de SSMS, con minimo de 1 afio de
experienciaen seguridad probada mediante la presentacion de la Hoja de Vida.
o Instructor certificado para dar el curso.
o Institucidon acreditada por YPFB TR mediante la presentacion y aprobacion de la
hojade vida del instructor por parte de la Jefatura de Salud y Seguridad.

¢) Primeros Auxilios béasicos. - El curso debe ser dictado minimamente por:

o Médico.

0 Persona con curso vigente como Instructor en Primeros Auxilios.

o Institucion acreditada por YPFB TR mediante la presentacion y aprobacion de la
hojade vida del instructor por parte de la Jefatura de Salud y Seguridad.

d) Prevencion de incendios y uso de extintores. - El curso debe ser dictado minimamente por:
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2.6.1.

o Institucion acreditada por YPFB TR mediante la presentacion y aprobacion de la
hoja cvida del instructor por parte de la Jefatura de Salud y Seguridad.

o Instructor certificado por NFPA 10.

0 Bomberos voluntarios.

0 Bomberos de la Policia Nacional.

o Personal con certificado de SSMS 40 vigente con al menos una recertificacion.

e) Ergonomia. - El curso debe ser dictado minimamente por:

0 Personal con certificado SSMS 40 vigente.

o Personal que trabajé o trabaja en el area de Salud, con minimo de 1 afio de experiencia
en el area de salud ocupacional probada mediante la presentacion de la Hoja de Vida.

o Institucioén acreditada por YPFB TR mediante la presentacion y aprobacion de la hoja
de vida del instructor por parte de la Jefatura de Salud y Seguridad.

o Instructor certificado para dar el curso.

YPFB TS por medio de la Jefatura de Salud y Seguridad y/o Jefatura de Medio Ambiente de la
Direccion de GSSM y RSE evaluard los CV de las instituciones mediante sus instructores
individuales para acreditarlos como prestadores de servicios en cursos basicos de SSMS.

El contratista tiene la obligacion de enviar de manera mensual hasta maximo el 5 de cada mes
la informacion de Salud y Seguridad del mes de los trabajos ejecutados para YPFB TS segun el
formulario S1-i02.1 Informe Mensual de Seguridad y Salud Ocupacional. Esta informacion debe
ser enviada al Supervisor de SSMS del Trabajo (Responsable del Proyecto o Administrador del
Contrato y a la Jefatura de Salud y Seguridad de YPFB TR). Adicionalmente, el Supervisor de
SSMS en campo de la contratista debe elaborar un reporte semanal con la informacién estadistica
en formato a ser definido y consensuado en la obra y ésta debe ser enviada por email al
Supervisor de Salud y Seguridad en el sitio.

Cuando se lleven a cabo reuniones SSMS entre YPFB TS y sus contratistas, es requisito que un
representante de la empresa contratista asista a estas reuniones para informarse e informar y/o
consultar de las acciones, planes, capacitaciones y otros temas a ser efectuados para la mejora
de la gestion en SSMS. En caso de ser requerido, YPFB TS y la empresa contratista llevaran a
cabo reuniones especificas por obra o servicio, con los participantes designados por cada
empresa, para tratar temas puntuales de obra.

La empresa contratista debe contemplar la conformacion del Comité Mixto en los proyectos en
curso esto como cumplimiento a requisito legal RM-496-04 Reglamento para la conformacion
de comités Mixtos de Higiene y Seguridad Ocupacional.

El establecimiento de reglas promueve la Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Social sin
importar el sitio de trabajo y la tarea especifica de trabajo. Estas incluyen pasos o
procedimientos para evitar caida, fuego, pérdida de vision, audicion y otras que tienen que ver
con la proteccidn personal, de los equipos y el medio ambiente.

Las empresas contratistas deben observar las siguientes précticas y recomendaciones de
seguridad en el trabajo y cumplir los procedimientos e instructivos de YPFB TS, cuando sea
aplicable.

Caidas (A nivel o diferente nivel)

Normalmente son el resultado de un resbalén o un tropiezo que pueden ser a nivel o en altura.
Prevenir los resbalones y tropiezos es fundamentalmente un asunto de sentido comin y buen
mantenimiento, que basicamente responden al cumplimiento de las siguientes obligaciones:
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= Laempresa contratista es responsable de mantener bien iluminados, sefializados y despejados los
pasillos, lugares de trabajo y salidas de emergencia. Caidas de un nivel a otro pueden ser muy
serias, por ello, los empleados deben tener especial cuidado y poner de su parte como medida
preventiva para evitar las mismas.

= Para evitar caer dentro los espacios vacios, se debe estar consciente del sitio donde uno se
encuentra en cada momento. Se debe tener cuidado de huecos y boquetes en las cubiertas, pisos
y suelos, ademas se debe sefializar previamente el lugar en donde se realizara el trabajo, utilizando
cinta demarcatoria u otro tipo de sefializacion que comunique los peligros.

= Los lugares donde se presenten derrames y/o filtraciones que pudiesen ocasionar caidas, deben
ser inmediatamente limpiados. Se debe evitar pisos y superficies de transito mojadas, aceitadas o
engrasadas, escaleras mal apoyadas, etc. Las areas temporalmente himedas deben ser marcadas
con letreros portatiles que indiquen “PRECAUCION PISO HUMEDO”.

= Observar y entender las sefiales de advertencia y las barreras.

= Mantener los pisos libres de obstaculos. Se deben guardar o almacenar los equipos y herramientas
en areas especificas. Para este fin, cada equipo una vez terminada la jornada de trabajo debe ser
guardado o almacenado.

= Colocar desperdicios y basura en recipientes adecuados segin recomendaciones de medio
ambiente (ver disposiciones medio ambientales).

= Mantener cables eléctricos, mangueras, sogas, extensiones provisorias, tablones, tubos,
recipientes, etc. fuera de pasillos y areas de circulacion; ademas, evitar que equipos 0 maquinaria
estén sobre estos cables. Para este fin, se debe disponer de protectores de cables, tubos, canales u
otro tipo de proteccion de estos dispositivos.

= Se debe asegurar que los zapatos de seguridad estén provistos de suela antideslizante y aplicable
para el tipo de superficie.

= Cuando se realicen esfuerzos manuales, se debe asegurar que la posicién (equilibrio) del
trabajador esté acorde al mismo a efectos de evitar resbalar. Es importante entender que el hombre
no es un elemento de carga (ningun trabajador podra levantar mas de 22.5 kg por si s6l0) y existen
métodos seguros para el movimiento de cargas.

» Cuando se trabaje a mas de 1,80 metros de altura, pero menos de los 5,8 metros, se debe utilizar
arnés para el cuerpo y cabo de vida retractil, asi como lineas de seguridad si el caso aplicara. Los
cabos de vida y lineas de seguridad seran asegurados en estructuras fijas y se debera cumplir con
la capacitacion descrita en el articulo 11 de la NTS-003/17 (RM 387/17) para trabajadores con
duracion de 10 horas.

= Todo personal que trabaja en lugares con alturas superiores a los 5,8 metros debera utilizar
obligatoriamente arnés para el cuerpo entero y cabo de vida con absorvedor de impacto, asi como
lineas de seguridad. Los cabos de vida y lineas de seguridad seran asegurados en estructuras fijas
y debera contar con la capacitacion descrita en el articulo 11 de la NTS-003/17 (RM 387/17), para
personal calificado con duracién de 40 horas.

NOTA 4:

Los cinturones de seguridad (s6lo cintura) no estan permitidos en YPFB TS. Todo equipode
proteccion de caidas se debe regir por estandares internacionales. Este tipo de trabajos requieren
de un Permiso de Trabajo en Altura (andamio o escalera).
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= Cuando se trabaje en cualquier ambiente, superficie plana o plataforma de costados abiertos
mayores a 1,80 metros por encima del suelo adyacente, se debe colocar baranda o pasamanos
de una altura no inferior a 0,95 metros.

= Cualquier tramo de escaleras fijas con cuatro 0 mas escalones debe estar protegido con una
baranda o pasamanos.

= El piso o superficie en lugares donde se encuentre la posibilidad de caida debe tener un papel
u otro dispositivo antideslizante para evitar caidas o tropiezos ademas de la sefializacion
comunicando el peligro.

= Las barandas no deben ser de menos de 2” (2 pulgadas) de diametro si son de madera y de 1%
pulgada si son de cafieria.

2.6.2. Escaleras y Andamios

La utilizacién adecuada de escaleras y andamios evita incidentes que pudiesen ocasionarse por
caidas, distensiones o por objetos que caen.

Tomar en cuenta lo solicitado por la Norma técnica NTS-03, NTS-04 y NTS-05.

Inspeccion operativa: Inspeccion periédica minimo 1 vez al afio, estas deben ser realizadas por
una persona competente (calificada).

La competencia definida en requisitos legales de Bolivia:

Inspeccion realizada por una persona competente (Calificada) para que pueda extender un
certificado que es en este caso el requisito para YPFB TS debe ser mediante un organismo
acreditado

Organismo acreditado.

Estos organismos de certificacion deben estar acreditados por la DTA — Direccion Técnica de
Acreditacion como organismo de Inspeccion de acuerdo a la norma NB/ISO/IEC 17020:2012.

Para el efecto se debe dar estricto cumplimiento a lo siguiente:

= Escaleras caseras de madera no estan permitidas por YPFB TS, solo escaleras certificadas y
elaboradas en féabricas (aluminio, madera tratada o fibra de vidrio).

= Cuando se use una escalera de extension se debe asegurar que ambos, patas antideslizantes,
rieles o barandillas estén apoyados sobre una superficie (piso) sélida y nivelada. No se permite
desacoplar la extension para formar dos escaleras provisionales.

= El tope de la escalera debe extenderse por lo menos 90 cm por encima de la superficie que se
desee alcanzar.

= Lainclinacién de la escalera debe establecerse usando una relacién de cuatro a uno.
= Al alcanzar el tope o altura deseada se debe amarrar o anclar la escalera a un objeto fijo.

= Se debe tener cuidado con los cables eléctricos sobre la cabeza, mantenerse a mas de 3 metros
alejado de las lineas eléctricas energizadas.

= No utilizar escaleras metalicas en un radio de aproximacion a 3 metros de lineas eléctricas
energizadas.

= Las escaleras portatiles deben guardarse correctamente y en buenas condiciones. El
almacenamiento de una escalera debe ser en sentido horizontal a una altura maxima de 0,50
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metros en funcion del piso, en funcion al tipo de escalera, se debe disponer de puntos de
sustentacion del peso de la escalera para evitar su deformacion.

Las escaleras en mal estado deben descartarse o etiquetar con letreros de “PELIGRO — NO
USAR”.

Las escaleras deben tener soporte o pies antideslizantes. Se prohibe la utilizacion de escaleras
0 extensiones que no tengan los apoyos antideslizantes.

Los Supervisores de la empresa contratista deben realizar inspecciones previas al uso de las
escaleras. Las inspecciones de escaleras deben registrarse previo al uso, en el reverso del
permiso de trabajo respectivo. Las empresas contratistas que no cuenten con este tipo de
formularios pueden solicitarlos a YPFB TS para referencia ver los siguientes documentos s2-
m02.9 Inspeccidn de Equipos para trabajos en altura.

Las escaleras no deben pintarse, pues estas podrian esconder los defectos, si se requiere
proteger una escalera se debe utilizar un barniz incoloro (cuando fuera aplicable).

Al estar en una escalera tipo tijera, no se debe llegar hasta el tope pues la persona podria
desbalancearse y caerse.

Sélo andamios tubulares pre-fabricados seran aceptados, con conexiones y acoplamientos
aprobados. Este andamio debe disponer, ademas, el registro del peso maximo permitido por
nivel segun la capacidad. No estd permitido utilizar andamios con soportes de madera.

Todo andamiaje que sea cuatro veces mas alto que el &rea de su base, debe estar asegurado a
una estructura fija. Si no hubiera una estructura fija, se deben instalar anclajes en las paredes,
o0 abrazaderas que actuaran como puntos fijos de anclaje.

Alternativamente se pueden usar anclajes a través de ventanas o espacios de puertas.

Los andamios se utilizan para labores donde resulta peligroso el uso de escaleras y deben ser
de construccién sélida con dispositivos de proteccion como pasamanos, barandas y deben
tener la resistencia suficiente para soportar al trabajador y los materiales que emplee.

Los andamios son practicos cuando la actividad y el trabajo involucra movilidad, soporte de
materiales y desplazamiento, a diferencia de las escaleras que solo son aplicables para acceder
a superficies o estadias cortas de trabajo o supervision.

Los niveles de trabajo del andamio deben contar con pisos colocadas a todo lo ancho y largo
del andamio, sin espacios y deben ser aseguradas firmemente. Las plataformas de los andamios
deben ser robustas, estar unidas y libres de cualquier estorbo, de la misma manera todo
andamio debe tener pretiles o esquineros para evitar la caida de objetos, cuando asi sea
requerido.

So6lo se permite el uso de andamios prefabricados metélicos con plataformas que cumplan lo
indicado en el punto anterior y convenientemente provistas de barandas. La disposicion de los
tubos debe ser entrelazada con nudos capaces de aplicar en todas las posiciones y angulos y
estar sujetados con pernos de acero con arandelas y tuercas de acuerdo al didametro del tubo
utilizado. EI diametro minimo requerido es de 1% pulgada.

Las escaleras y andamios que serdn usados en obra de proyectos o servicios deben
inspeccionarse y contar con la aprobacion del Supervisor de Salud y Seguridad del Sitio de
YPFB TR antes que se inicien los trabajos.
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Es importante asegurar que los andamios puedan resistir su propio peso méas cuatro veces la
carga prevista, se entiende por carga prevista a la carga que incluya (peso de trabajadores,
herramientas y materiales).

Nunca deberd usarse una escalera sobre la plataforma de un andamio.

El personal que trabajara en andamios debe pasar el curso de seguridad en andamios antes de
realizar la actividad.

Es requisito utilizar platos o patas de nivelacion tipo tornillo y/o utilizar tablas debajo de las
patas cuando la superficie no sea estable.

Es importante entender que la estiba o izaje de material pesado debe estar independiente del
andamio (no sujetado al cuerpo del andamio).

Andamios una vez ensamblados y levantados, deben contar con el visto bueno del Supervisor
de Salud y Seguridad, antes de ser utilizados.

2.6.3. Extintores Portatiles

El fuego puede ser un serio peligro en muchos lugares de trabajo. Antes de comenzar a trabajar
se deben localizar adecuadamente los extintores portatiles y otros equipos de emergencia en el
area detrabajo. La empresa contratista debe cumplir las siguientes obligaciones:

Disponer y ubicar los extintores portatiles para sitios temporales y/o cuadrillas de mantenimiento,
segun lo dispuesto en el S1-i08 Uso y Mantenimiento de Extintores, a una altura minima de 10
cm del suelo para evitar corrosion en la base del extintor.

Los extintores deben contener el agente extintor adecuado de acuerdo a la recomendacién del
fabricante del extintor:

a) Clase A: Efectivos para combustibles comunes tales como papel, madera, telas. La
distanciaméaxima de recorrido con el extintor debe ser de 23 metros.

b) Clase B: Utilizado para gases y liquidos inflamables tales como gasolina, diésel,
pinturas, disolventes. La distancia maxima de recorrido con el extintor debe ser de 15
metros.

c) Clase C: Los extintores de clase C son usados para incendios en equipos energizados.
Distancia maxima de recorrido con el extintor debe ser de 9 metros.

d) Clase K: Los extintores de clase K son usados para la proteccion de aparatos de cocina
gue utilizan medios de coccion combustibles (aceites y grasas vegetales o animales en
cocina).

Las ubicaciones de los extintores portatiles deben ser facilmente accesibles y estar correctamente
sefializados de acuerdo al Anexo B Pictogramas de Sefializacion de Extintores perteneciente al
S1-i08 Uso y Mantenimiento de Extintores, se debe elaborar un plano (lay out) que muestre la
disposicién de estos equipos.

Los extintores deben inspeccionarse minimamente 1 vez al mes para determinar que este en su
lugar asignado, que no ha sido accionado ni indebidamente manipulado y que no hay dafios fisicos
evidentes ni ninguna condicién que impida su funcionamiento. Cada extintor debe tener una
tarjeta de colgar con el registro de la fecha de inspeccion. Esta tarjeta debe llevar la firma del
Supervisor que revise el equipo.

Todo extintor debera contar con su mantenimiento anual vigente segin recomendacion del
fabricante.
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2.6.4. Ropade Trabajoy EPP

Antes de comenzar a trabajar se debe verificar que el equipo de seguridad a utilizar por el personal
esté acorde a las caracteristicas de las labores a desarrollar y el area especifica de trabajo. Ver
instructivo 1TS002 Ropa de trabajo y Equipos de Proteccion Personal.

El equipo de proteccion personal esta disefiado para proteger al trabajador de peligros a la salud
y seguridad personal en diferentes partes de su cuerpo incluyendo los ojos, la cara, la cabeza, las
manos, los pies y los oidos.

Las empresas contratistas estdn obligadas a proporcionar a sus trabajadores el equipo de
proteccion personal aplicable para cada tarea segun la norma o practica recomendada y todo el
equipo necesario que sea requerido para la realizacion segura de la tarea como medida preventiva
a la exposicion de los peligros en sus labores y de acuerdo a las caracteristicas de éstas. De la
misma manera, las empresas contratistas deben inducir y obligar a sus subcontratistas al uso del
Equipo de Proteccion Personal especifico para cada tarea y al cumplimiento de los presentes
requisitos.

La cantidad de Ropa de Trabajo y EPP para la dotacion al personal se debe basar de acuerdo al
analisis y evaluacién de riesgos de sus actividades, el siguiente listado es enunciativo y no es
limitativo:

e 1 cascoy sujetador o barbiquejo.

e 1 par de botines/botas de seguridad de cuero.

e 1 par de botas de seguridad de goma.

e 2 pantalones de trabajo.

e 3 camisas de trabajo manga larga.

e 2 gafas (claray oscura).

e 1 par de guantes de cuero.

e 1 sacon impermeable de PVC.

e 1 par de tapones (oidos) de silicona.

e 1 overol normal o térmico para el frio (si aplicara).

e 1sacoOn o parka para el frio en caso de trabajos en climas templados o calidos una
chamarra o parka sin proteccion para invierno.

El anterior es un listado béasico referencial y que debe ser repuesto cuando se requiera por efecto
del uso o dafio en las actividades que se ejecutan. No usar la ropa de trabajo y el EPP asociado a
cada tarea involucrara el paro de la actividad que dicho personal esté ejecutando.

Los trabajadores quedan obligados a usar durante la ejecucion de sus labores el equipo de
proteccion personal que les sea proporcionado por la empresa contratista en funcion de la
actividad que realicen. No esta permitido utilizar ropa de trabajo y EPP en mal estado o dafiado.

Respecto a la sefializacion y colocacion de pictogramas de seguridad relativos a los EPP, la
empresa contratista debe desplegar los mismos en los sitios asi requeridos a efecto de comunicar
la obligacién de uso.
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La ropa de trabajo y los equipos de proteccidn personal serdn reemplazados cuando se encuentren
en malas condiciones o presenten fallas.

La seleccion y dotacion de los EPP especificos debe ser ejecutada por la empresa contratista en
funcién a:

Los peligros del lugar de trabajo asociados con trabajos especificos (operaciones
normales, actividades de mantenimiento y emergencias).

Los riesgos ocupacionales al que se someten las personas al realizar esos trabajos.

Después de haber realizado una identificacion de los peligros y la evaluacion de los
riesgos, la empresa contratista debe entrenar o capacitar a sus trabajadores en los
siguientes aspectos:

Cuando es necesario utilizar los equipos de proteccion personal.
Qué clase de equipo de proteccion personal se debe utilizar.
Las limitaciones del equipo de proteccién personal.

El cuidado apropiado, mantenimiento, vida Util y desecho del equipo de proteccion
personal.

Es importante resaltar que algunos trabajos necesitan de doble proteccion o equipo
especializado para lo cual el contratista debe utilizar el equipo que aplique a la norma o
préctica recomendada.

NOTA5:

Es requisito que la empresa contratista cuente con el stock respectivo de ropa de trabajo y EPP para ladotacion inicial.
Se recomienda mantener un stock minimo de ropa de trabajo y EPP equivalente al 10% del total de la cantidad de
personas que estan trabajando en el sitio. Esto también aplica para los EPP’s de mayor rotacién utilizados en sitio:
guantes, gafas, protectores auditivos y mascarillas.

2.6.5. Espacios Confinados

Son lugares que involucran diferentes peligros para trabajar en ellos, no tienen una buena
circulacion del aire, el espacio fisico para moverse o trabajar puede ser limitado y como
consecuencia carecen de suficiente cantidad de oxigeno o contienen contaminantes, pudiendo
concentrarse en estos espacios gases inflamables o gases toxicos.

YPFB TS exige el formulario S1-i12.2 Permiso de Trabajo para Espacios Confinados
debidamente llenado previo a la entrada a espacios que pudieran contener serios riesgos para la
seguridad o la salud, entre otros, el permiso identifica los peligros del espacio confinado, el
equipo y los procedimientos necesarios para controlarlos.

La empresa contratista, para efectos de elaborar su programa de trabajo y seleccionar el
equipamiento necesario, recibird del responsable de la obra o servicio toda la informacion
pertinente sobre los siguientes aspectos:

a) Los peligros potenciales de los espacios confinados en los cuales debe realizar trabajos.
b) Los formularios de permiso para ingreso a espacios confinados.
¢) Cualquier otro peligro colateral en el lugar de trabajo.

El personal de la empresa contratista antes de ingresar a cualquier espacio confinado debe
cumplir los siguientes requisitos:

a) Contar con el Permiso de trabajo aprobado (concedido en las Ultimas 12 horas previas
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a laejecucion del trabajo).
b) Contar con certificado de capacitacion en “Trabajos en espacios Confinados”.

c) Disponer de medidas y equipos de seguridad necesarias para su uso frente a cualquier
contingencia.

d) Verificar y registrar las condiciones de la atmdsfera (monitoreo del ambiente con detector
de gas) antes de entrar y realizar supervision constante durante el tiempo que dure el trabajo.

e) Usar equipo respirador adecuado.

f) Mantener letreros y sefiales de prevencion cerca de los espacios confinados donde se
realicen trabajos, de tal manera de mantener alejadas a las personas que no intervienen en la
operacion.

g) Disponer de un detector calibrado de gases (todo el tiempo de exposicién).

h) Verificar que el lugar esté aislado de energia (eléctrica, neumatica, mecénica, etc.), para
referencia ver S1-p04 Cierre y Etiquetado.

i) Disponer de personal de apoyo (ayudantes) fuera del espacio confinado mientras alguien
esté adentro. Las obligaciones a cumplir por el ayudante son:

- Observar las condiciones externas y comunicar a los trabajadores en el espacio
confinado a salir si el peligro aumenta.

- Es requisito contar, ademas, con personal de rescate (2 personas) que deben estar
entrenadas para poder evacuar y rescatar a personal que esté atrapado en el interior o
tenga algin problema.

- En caso de emergencia debe entrar en accion el personal de rescate desde afuera
del espacio confinado y cancelar la operacion.

- No debe entrar al espacio confinado para conducir un rescate, si es que no se
dispone del equipo de respiracion asistido y entrenamiento respectivo.

j) Todo trabajo dentro del ducto, es considerado como un ingreso a un espacio confinado.
Por lo tanto, cualquier trabajo dentro del ducto que incluye inspeccion, alineamiento,
limpieza, soldadura y esmerilado requieren un permiso para el ingreso a espacios
confinados; ademas, del permiso en excavacion y en caliente, dependiendo de la actividad
a ser realizada dentro del espacio confinado.

k) Antes de iniciar los trabajos en espacios confinados se requiere que el nivel de oxigeno
sea medido:

- Por lo tanto, cualquier empresa contratista que realice un trabajo dentro de un
ducto, debe tener en el lugar un detector de gas, el cual debe contar con sensores para
medir el contenido de CO2, 02, H2S y %LEL como minimo. Un Explosimetro
(medicion de % de LEL) no es aplicable para esta actividad. Estos equipos deben contar
con su certificado de calibracién vigente, ver S1-i09 Deteccion y Monitoreo de Gas.

I)Adicionalmente, para el ingreso a espacios confinados dentro del ducto, deben ser usadas
plataformas rodantes con una cuerda para rescate, equipo de iluminacién a prueba de
explosién cuando se verifique atmosfera explosiva y si no fuera posible, ventilar el ducto
adecuadamente.
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m)  También, laempresa contratista debe tener un procedimiento escrito para este tipo
de trabajo, equipo de emergencia (sogas, extricadores, tablas espinales, bocinas, equipo
de primeros auxilios, arneses, etc.) y debe llenar un permiso de trabajo especifico y
realizar la respectiva evaluacion de riesgos del trabajo aplicable en el sitio. Solo se puede
utilizar méscaras respiradoras con filtros, Unica y exclusivamente si todo el espacio
confinado fue ventilado, limpiado y adecuado a condiciones de trabajo (espacio
confinado pasivo). De existir falta de oxigeno o elementos toxicos, se deberd usar
equipo de respiracion autbnoma.

2.6.6. [Excavacionesy Zanjas

YPFB TS tiene los siguientes documentos para referencia S1-i12 Permiso de Trabajo y S1-
i112.5Permiso de Trabajo para Excavacion. Ver norma NTS-007/17, RS 38717.

- Las excavaciones pueden exponer a los trabajadores a algunos peligros muy serios como los
siguientes:
a) Ser enterrado por un hundimiento o deslizamiento de tierra.
b) Ser atrapado y ahogado si la zanja se inunda.
c) Respirar gases toxicos o tener asfixia por bajo contenido de oxigeno.

- La empresa contratista y su personal estan en la obligacién de cumplir el siguiente poh#b

y cerciorarse que el lugar de trabajo es un lugar seguro:

a) Elsuelo de todas las excavaciones debe ser clasificado por una persona competente previo
atodo trabajo de excavacion.

b) Estén convenientemente ejecutados los angulos de inclinacion, apuntalamientos
oresguardos de las paredes.

c) Deben existir medios apropiados de ingreso y egreso (escaleras) a un méximo de cada 7.5
metros. Estas escaleras o vias de acceso a la zanja deben tener gradas y/o peldafios
construidos de 0,60 metros de ancho por 0,30 metros de profundidad y una distancia o
altura entre peldafo y peldafio en funcién de la inclinacion de la excavacion. Los peldafios
con un angulo superior a los 60 grados deben tener pasamanos laterales temporales o fijos
ceacuerdo a la situacion.

d) Si la zanja es de 1,20 metros de profundidad o mas, se debe examinar interiormente
usando un detector de gas por cualquier posible acumulacion de vapores peligrosos o
deatmdsferas deficientes en oxigeno antes de entrar en ella. Asimismo, debe disponer
de barreras cuando la situacion del terreno asi lo determine.

e) Dependiendo el tipo de suelo, el &ngulo de acometida debe ser el establecido en las
normas de excavaciones y usar como referencia el instructivo de seguridad en
excavaciones de YPFB TS. En el caso de que por restriccion de espacio o caracteristicas
de trabajo no se pueda realizar una excavacion con un talud, se debe necesariamente
proteger al personal en la excavacion con entibados o barreras laterales.

f) Eliminar cualquier presencia de agua estancada en el foso utilizando motobombas.

g) Disponer necesariamente de barreras, sefiales de advertencia (Malla tipo salmén u otro)
yresguardo para evitar que caigan o se deslicen animales, vehiculos o personas.

h) Cuando existiera personal alrededor de una zanja de profundidad superior a 1,80 m se
considerard como trabajo en o a diferente nivel, requiriendo que todo el personal cercano
al borde de la zanja (radio de 1 metro) utilice arnés de cuerpo completo y estén unidos a
una linea de vida fija todo el tiempo que estén trabajando en el radio cercano para evitar
caidas.

i) Acumular los materiales extraidos a no menos de 60 centimetros del borde de zanja.

J) Los pasos peatonales a nivel o por encima de las zanjas deben ser disefiados e instalarse
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bajo la vigilancia de un Supervisor de Salud y Seguridad o personal aprobado por YPFB
TS.

k) Deben mantenerse pasos a desnivel o puentes del trafico peatonal. Estas estructuras
deben:
- Tener un factor de seguridad de 4;
- Estar ajustada con barras normales; y
- Extender un minimo de 24 pulgadas (0,60 metros) més alld del borde de la
superficie de la zanja y pasamanos respectivamente.

1) El ancho del puente dependera de la cantidad de gente o equipos a circular siendo el
ancho minimo:
- Flujo de circulacion de 1 hasta 7 personas, de 0,65 metros.
- Flujos de circulacion de 7 hasta 25 personas, el ancho del puente o paso peatonal
debera ser de un ancho minimo de 1,65 metros.
- Flujos de circulacion superiores a las 25 personas, el ancho no debera ser inferior
a 2,50 metros.
- Los pasamanos deberan ser de una altura entre 0,90 metros y 1,10 metros.

m) Las excavaciones deben ser supervisadas por personal aprobado en técnicas de operacién
y resguardo como también de monitoreo de gases

TABLA DE DECLIVES PERMISIBLES
Tipo de suelo Relacion Altura/Profundidad Angulo de declive
Roca estable Vertical 90°
Tipo A Va1 53°
Tipo B 1:1 45°
Tipo C 11 34°

Efompios de Relieves, Exposicidn y Seguridad

n) Cuando se utilicen apoyos para suspender la tuberia encima o dentro la zanja, dichos
soportes deben ser de materiales verificados por los Supervisores de la empresa
contratista (tuberias de 2da condicion, troncas de madera que puedan resistir la presion
de la pared).

0) Todo trabajador que requiera salir de una zanja 0 excavacion y necesite sus manos para
sujetarse, debe realizarlo sin cargar o transportar algin equipo que podria obstaculizar,
para efecto de evitar caidas combinadas en la manipulacion del equipo.
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p) La distancia maxima de seguridad desde un equipo pesado en movimiento al borde de
una zanja o excavacion abierta nunca podra ser menor a 2 metros.
g) Los detalles para excavaciones deben adecuarse a la normativa NTS-007/17.

2.6.7. Cierrey Etiquetado / Eliminacién de Energias Peligrosas:

YPFB TS tiene para referencia el procedimiento S1-p04 Cierre y Etiquetado y el S1-p04.1 Formulario
de Cierre y Etiquetado.

El cierre y etiquetado involucra especificamente el realizar un bloqueo fisico con accionamiento
manual de cualquier tipo de energia mediante valvulas, dispositivos, bloqueadores, switches,
palancas, etc. (las valvulas check no se consideran dispositivos de bloqueo de accionamiento
manual) debido a que la posibilidad de un escape inesperado de energia o materiales peligrosos
puede ser la causa de muerte o lesiones serias.

Para prevenir este tipo de incidentes la empresa contratista debe disponer de dispositivos de
seguridad (candados y etiquetas) y colocarlos para proteger al grupo de trabajo y otras personas
contra operaciones no autorizadas del equipo, valvulas e interruptores eléctricos mientras se
gjecuten las labores.

El Supervisor de Salud y Seguridad o responsable de las instalaciones de YPFB TS debe exigir al
personal de la empresa contratista que usen sus propios programas de etiquetado y cierre en areas
de trabajo a su cargo o en su defecto lo debe realizar con el sistema que usan los trabajadores
regulares de la instalacién.

Es importante que el personal contratado esté capacitado y conozca exactamente los
procedimientos a usar. Ademas, de las siguientes obligaciones basicas para colocaciéon de
candados y etiquetas:

Si un trabajador debe poner un seguro y una etiqueta a una fuente de energia y encuentra que otra
persona lo ha realizado previamente debe de todas maneras proceder a colocar sus propios
dispositivos de bloqueo y registrar la accion en la etiqueta o formulario respectivo.

El encargado de grupo o equipo de trabajo serd la persona autorizada para la aplicacion del
procedimiento de seguridad y etiquetado.

El candado y la etiqueta deben ser removidos solamente por los trabajadores o encargado de grupo
que los puso.

El candado debe estar identificado con las siglas del nombre del propietario y ser usado si el equipo
o dispositivo permite ser blogueado en posicidn de seguridad de acuerdo a la operacion.

La etiqueta debe llenarse con la fecha, hora, razén de etiquetamiento y nombre de la persona que
esta realizando el trabajo, y usarse cuando el dispositivo de seguridad no es capaz de ser blogueado.

Para la reiniciacion de trabajos se debe informar a todo personal involucrado en el area de trabajo
que el seguro fue removido.

Toda actividad de trabajo en tableros eléctricos, limpieza de ductos (chancheo), pruebas
hidrostaticas requeriran entre otras la aplicacion del cierre y etiquetado en algunos componentes.
El no cumplimiento de esta normativa puede ocasionar lesiones severas.

Todo trabajo de cierre y etiquetado necesariamente requiere de un plano o diagrama para
identificar los dispositivos que requieren la accién de bloqueo o cierre.
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2.6.8.

Medicién y Monitoreo de Gas

Pre-Requisitos

Los Instrumentos para realizar las pruebas deteccion de gas deben estar en buenas condiciones de uso
y disponer de un certificado de calibracion de un organismo calificado.

Por otra parte, los operadores de los instrumentos deben contar con la capacitacién respectiva en el

uso de los mismos y conocimientos de los riesgos involucrados.

Las personas encargadas de realizar las Mediciones de Gas deben estar capacitados en:

Uso apropiado de medidores o detectores de gases inflamables / combustibles.

Permisos de trabajo.
Extintores de Fuego Portatiles.
Gerenciamiento de Riesgos de SSMS.

Ejecucion de los Trabajos
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26.8.1 |Asegurar que se encuentren disponibles los instrumentos
requeridos y apropiados en el sitio para realizar las pruebas | R R CR |
de deteccion de gas, segln sea necesario.
26.8.2 Realizar el asesoramiento técnico y especificar el equipo de R R | CR
o deteccion apropiada para la tarea
26823 Identificar posibles gases que pueden estar presentes en R R | |
o distintas areas del lugar de trabajo y tareas especificas.
Verificar que en el permiso de trabajo especifico se
2.6.8.4 ) Lo
registren las lecturas del detector de gas periddicamente. CR CR R
2685 Realizar mediciones requeridas de gas. Mantener los
o instrumentos en condiciones limpias y operables
verificando lo siguiente:
- Que la bateria se encuentre cargada. CR CR R
- Que el instrumento esté en buenas condiciones. De
ocurrir lo contrario debe programar su mantenimiento
o reemplazo.
26.8.6 |/Asegurar que la calibracion no sobrepase los 6 meses o el
R tiempo recomendado por el fabricante (en caso de que sea R R CR R
menor tiempo)
R: Responsable I Informado CR: Corresponsable A: Aprueba C: En coordinacién con

(2) Conforme al servicio estipulado en el “Contrato de Servicios de Operacion, Mantenimiento y Soporte Administrativo
(Anexo C)” (OM&A).
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Procedimiento Operativo
Las siguientes son instrucciones generales para la seguridad del empleado y el instrumento, durante la
realizacion de deteccion de gases:
» La frecuencia del monitoreo de gases debe realizarse dependiendo de las condiciones del
permiso y/o la naturaleza del trabajo. En areas clasificadas, el uso debe ser continuo.
» En caso de realizar trabajos en un espacio confinado, el mismo deberia ser preparado
previamente por quien realizard la actividad. Esta preparacion podria incluir, pero no limitarse
Drenado.
Lavado con agua.
Ventilacion en base a aire forzado.
Vaporizacion.
Purga con gas inerte (nitrdgeno, argon diéxido de carbono).
Limpieza.
Cierre de piezas o equipo energizado.
h. Aislamiento del equipo mecanico / eléctrico.
Preparacion del Equipo Detector de Gas
Antes de trasladarse al sitio de trabajo, quien realiza la operacion debe realizar las siguientes tareas:
> Revisar el uso, calibracion y limitaciones del equipo de monitoreo especifico que se utilizara
segn recomendaciones del fabricante y los certificados de calibracién correspondientes.
» Los detectores de gas combustible deben prepararse como sigue:
a. Asegurarse que el instrumento haya sido calibrado (6 meses tiene la calibracion de
vigencia).
b. Asegurarse de que la bateria se encuentre cargada y se disponga de recambio en lo
posible.
Operacion de Detector de Gas

@+ ooo0 o

Las precauciones a tomar antes de utilizar el medidor de gas combustible incluyen lo siguiente:

» Cuando el trabajo libere gases inflamables continuamente, se necesitan lecturas de medidor a
intervalos definidos.

> Verifica que todas las conexiones sean intrinsecamente seguras o de Clase I Division 2! para
poder realizar los trabajos en areas clasificadas.

» Previo a la ejecucion del trabajo, en el lugar verificar que exista un plan de emergencia y que
todos los ingresantes al sector conozcan sus responsabilidades y como reaccionar en caso de
una fuga masiva.

» Antes del comienzo de los trabajos se debe indicar que la inclusion de equipos eléctricos que
no tengan las caracteristicas de seguridad (teléfonos celulares, radios, etc.) en el area o sector
estan prohibidos.

Medicidn de gases en Espacios Confinados

Las mediciones de gas en espacios confinados deben realizarse muy cuidadosamente y previamente al
ingreso de cualquier empleado utilizando tubos o varillas de extensién. Para el efecto se debe cumplir
los siguientes requisitos:

» Las mediciones de gases a realizar deben ser registradas por el Supervisor de Obra o
responsable en el formulario de Permiso Especifico para entrar a Espacios Confinados y
Cierre/Etiquetado respectivamente.

» La ventilacién al espacio donde se realiza la medicion debe detenerse 15 minutos antes de la
actividad. El equipo de ventilacion debe permanecer en espera.

1 Segun la clasificacion de NFPA 497.
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» Las mediciones de gases deben realizarse por encima de la cabeza, al nivel de la narizy a nivel
del piso y en lugares donde pueda ser posible que los gases se encuentren atrapados, por
ejemplo, en tubos sin salida como boquillas, extensiones, cuerpos estructurales y otros
bolsones de aire sin salida.

» Si la persona que realiza la medicion de gas debe entrar al espacio confinado para realizar la
prueba, debe estar presente un asistente y completarse todos los requisitos de permiso de
entrada. Esta persona debe portar un sistema de rescate (arnés y cabo de vida) y portar
proteccion respiratoria suministrada de aire tipo “D” (linea de aire 0 auto-contenido) y
cualquier otro equipo de proteccion personal apropiado para el ambiente al que se entra.

» Todos los resultados y la hora en que se realizaron las pruebas deben registrarse y tener
debidamente completado el formulario S1-i12.2 ““Permiso de Trabajo para Espacios
Confinados™.

» Para trabajos en espacios confinados es requisito obligatorio utilizar solamente detectores de
gas y no asi explosimetros.

Mediciones de Gas de areas abiertas

El supervisor de Operaciones o de obra debe determinar que gases deben medirse alrededor y en todas
las aberturas del lugar en que se trabajara. Las mediciones también deben realizarse en aberturas de
drenaje, ventiladores abiertos, fosas de drenaje, areas con indicios de coloracion y todos los otros sitios
posibles en el &rea que puedan ser una fuente de gases inflamables o toxicos.

Todos los resultados y hora en que se realizaron las pruebas deben registrarse y contar con el permiso
de trabajo especifico.

Frecuencia de las Mediciones de Gas

Las mediciones de gas se deben realizar antes de comenzar el trabajo o la inspeccion en el area y
repetirse como se indica a continuacion:

» Cuando transcurran mas de dos horas entre la prueba y comienzo del trabajo.

» Después de detener el trabajo por mas de 30 minutos.

» Cuando la persona gue otorga el permiso de trabajo, requiere que las pruebas de gas deben
continuar durante la ejecucion del trabajo o en intervalos especificos, por ejemplo, durante
soldadura o trabajo que pudiera liberar bolsones de gas atrapado. EI monitoreo debe ser
constante en trabajos donde exista presencia de gas o riesgo de inflamabilidad.

Las mediciones de gas deben realizarse en los casos siguientes:

» Para trabajos en frio, la supervision determinara las mediciones de gas que se requieran
en areas de trabajo donde existan equipos cercanos con presencia o almacenamiento de
producto inflamable.

» Paratrabajos en caliente, los siguientes requisitos:

a. Cuando se realiza trabajo en caliente en un area donde pueden encontrarse
presentes mezclas inflamables.

b. Las pruebas para gases toxicos 0 corrosivos pueden requerirse cuando exista la
sospecha de su presencia. La supervision debe especificar cudles gases toxicos o
corrosivos se deben registrar en el formulario de permiso.

> Para trabajos en espacios confinados, los siguientes requisitos:

a. Se deben realizar mediciones de gas para detectar vapores inflamables y/o
deficiencia de oxigeno.
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b. Los gases toxicos y/o corrosivos a monitorear deben especificarse por la
supervision en el formulario de permiso especifico.
c. Considerar las excavaciones mayores a 4,5 mts con la misma caracteristica que
un espacio confinado.
> Para trabajos en Excavaciones, los siguientes requisitos:
a. Se deben realizar mediciones de gas para detectar vapores inflamables en la zanja
0 excavacion previa a la entrada del operador, conforme a las recomendaciones
del Responsable de Sitio/ Operador de Turno.
Mantenimiento y Calibracién de Equipo
Todo equipo defectuoso debe retirarse de servicio inmediatamente para repararse o reemplazarse. Los
equipos de pruebas de gas deben conservarse en excelentes condiciones de trabajo y mantenimiento
de acuerdo a los siguientes requisitos:
> Calibrar cada 6 meses los equipos y debe estar registrada la calibracién en el certificado. La
calibracion es realizada por el personal calificado contratado por YPFB TS, en caso de contratistas
deber& contar con la aprobacién de YPFB TS el proveedor que realice la calibracion, para tal fin se
utiliza un equipo de calibracién (proporcionado por el fabricante) para verificar la exactitud en la
operacion del equipo. Estéa prohibido el uso del Detector de Gas sin calibracion vigente.
> Después de calibrar el medidor, fechar y poner etiqueta de “calibrado” en el instrumento y
documentar la calibracion. Los certificados de la calibracidén deben estar presentes (copias) en todo
momento que se requiera.

> Realizar la revision de operacion (nivel de oxigeno en el exterior en un &rea ventilada) cada
vez, antes de utilizar el detector.
> Cualquier equipo que no opere apropiadamente o esté fuera de calibracién debe etiquetare

inmediatamente “Fuera de servicio” y gestionar su reparacion o reemplazo.

Nota: En caso de contar con mediciones de LEL gue no sea cero, se debe coordinar con el
Operador de turno o Responsable del sitio asignado al sitio o su inmediato superior.

2.6.9. Trabajos en Caliente

Incluye trabajos de corte, soldadura, esmerilado, arenado o cualquier otra tarea que produzca una llama
abierta o chispas. Por ello es necesario tomar medidas precautorias especiales para proteger contra los
peligros creados por el trabajo con fuentes de calor y que deben ser cumplidas de acuerdo a las
siguientes reglas:

- No ejecutar un trabajo en caliente sin el correspondiente permiso de trabajo en caliente de acuerdo
al formulario S1-i12.1 Registro - Permiso de Trabajo en Caliente o Frio, que es proporcionado
por YPFB TS. Esto asegura que la persona responsable por el area de trabajo sabe que el trabajo
en caliente sera ejecutado y se ha aprobado las medidas de seguridad que estan siendo usadas.

- Realizar una verificacion exhaustiva con un detector de gas combustible/ explosimetro (con
certificado de calibracién vigente), previo al corte, soldadura o uso de equipos eléctricos en o
alrededor de una estructura o area que contenga instalaciones de gas para determinar la posible
presencia de una mezcla combustible. Esta mezcla para trabajos pasivos (fuera del area Industrial)
podréa ser aceptada teniendo un nivel de %LEL menor al 10% y en caso de trabajos de alto riesgo
debe ser 0% de LEL.

- No se debe cortar o soldar en lugares que contengan una mezcla de combustible conocida de gas
y aire. Usar herramientas que no produzcan chispa (por Ej. de bronce).

- Remover cualquier material inflamable o combustible del area de trabajo antes de empezar a
trabajar con fuentes de calor.
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- Los extintores de fuego apropiados deben estar al alcance y listos para ser usados en todo momento
durante las operaciones de corte y soldadura. Debe existir un operador del extintor (resguardo
contra incendio) mientras se ejecuten los trabajos en caliente.

- Humedecer o refrigerar con agua en lo posible el piso del lugar donde se aplicara este tipo de
trabajos.

- En cada sitio de trabajo en caliente debe existir una manta ignifuga.

- Proteger areas donde puedan llegar las chispas o temperatura de soldadura mediante la limitacién
del medio (humedecer), cortando, reubicando y/o protegiendo los elementos que podrian
combustionar o arder.

2.6.10. Trabajos con Radiografia

Para la realizacién de trabajos de radiografia se debe contar con un procedimiento en el cual se
especifiquen normas de seguridad, para el uso y manejo de fuentes radioldgicas, tomar en cuenta que
dicho procedimiento e instrumentos deben estar liberados, certificados y/o calibrados por el IBTEN
y desde el Decreto Supremo N° 3892, 2 de mayo de 2019 por la AETN o ABEN segun
corresponda, estos procedimientos deben incluir:

- Responsabilidad del personal involucrado
- Factores de proteccion contra la radiacion:
a) Tiempo
b) Distancia
c) Dosimetro termoluminiscente (certificado)
d) Alarma personal (Sénico) (certificado)
e) Monitoreo de &rea con monitor Geiger o similar por cada fuente con certificado vigente.
0 Se debe realizar monitoreo del sitio al empezar la jornada de trabajo (Fronteras
del area controlada, fronteras del area supervisada, monitoreo del proyector al
recibirlo) todos estos parametros deberan estar dentro de los limites permitidos.
0 Monitoreo durante la exposicion (Cuando la fuente este expuesta, después de cada
uso de la fuente y en el almacenamiento), todos estos parametros deberan estar
dentro de los limites permitidos.
f) Almacenar la fuente en un bunker resguardado y con medidas de seguridad y control de
acceso.
- Formas de manipulacion o trasvase de fuentes radioactivas con contenedores.
- Determinacion del (1T) indice de Transporte todos estos parametros deberan estar dentro de
los limites permitidos de acuerdo a legislacion.
- Identificacion para el transporte.
- Operaciones de almacenamiento.
- Control y mantenimiento de equipo de radiografia.
- Se debe contar con la tabla de decaimiento radioactiva y las distancias de seguridad
correspondientes.
- Plan de respuesta a emergencia especifico para emergencia Radiologica.
- El personal que realice los ensayos de gammagrafias o tenga exposicion temporal o prolongada,
deben contar minimamente con:
o Certificado (Como Radidlogo o Seguridad Radiolégica).
0 Equipos de Seguridad Personal (Dosimetro Personal, Alarma Sonora Personal) equipos
certificados y/o calibrados por la autoridad competente.
- El traslado de la fuente radiol6gica sera unicamente en vehiculos aprobados previamente para tal
fin.
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Solamente personal autorizado, aprobado y que cuente con sus equipos de seguridad personal podra
movilizarse en los vehiculos que transportan la fuente radioldgica.

Nota: Este procedimiento deberé estar verificado y aprobado por el AETN.
Referencia; Bolivia: Decreto Supremo N° 3892, 2 de mayo de 2019:

La Autoridad de Fiscalizacion de Electricidad y Tecnologia Nuclear fiscaliza, controla,
supervisa y regula los sectores de Electricidad y Tecnologia Nuclear.

Las autorizaciones previas para la importacion de mercancias establecidas en el Anexo del
Decreto Supremo N° 0572, de 14 de julio de 2010 a cargo del Instituto Boliviano de Ciencia
y Tecnologia Nuclear - IBTEN seran emitidas por la AETN.

2.6.11. Tareas con Arenado Abrasivo
La Contratista debe tomar las siguientes consideraciones generales:

El aire respirable suministrado para el operador de equipo de arenado debera garantizar la
inexistencia de Monoxido de Carbono.

Es obligatorio el uso de detectores o alarmas de monoxido de carbono cuando se emplean
compresores lubricados con aceite como fuentes de aire para respirar.

Las conexiones de la manguera de aire respirable deben ser incompatibles con las salidas de otros
sistemas de gas, para evitar una posible conexidn accidental de un respirador de suministro de aire
a gases U oxigeno no respirables.

No conectar el filtro CPF al aire embotellado ni a ninguna otra fuente de aire que no tenga una
valvula reductora de presion que reduzca la presion a un maximo de 150 psi. EI incumplimiento
de esta advertencia hara que el filtro CPF explote bajo la alta presion del aire embotellado, y podria
causar lesiones graves o la muerte. El aire suministrado al filtro no debe superar los 60°C (140°F).
Por lo tanto, no conecte el filtro directamente al colector de escape del compresor.

Si no se mantiene la presion minima en la salida del filtro CPF (punto de conexion) puede reducir
el flujo de aire por debajo del flujo minimo requerido por OSHA. La reduccion del flujo de aire
puede provocar la entrada de polvo téxico peligroso, lo que somete al usuario a intoxicaciones
inmediatas que ponen en peligro su vida y enfermedades respiratorias posteriores.

Los respiradores estan aprobados por NIOSH para operar dentro de rangos de presién especificos.
Al conectar varios respiradores, asegurese de que todos los respiradores estén aprobados para
funcionar dentro del mismo rango de resistencia. Operar el respirador fuera del rango de presion
aprobado aumentara o restringira el flujo de aire mas alla de los limites permisibles.

El Arenado abrasivo entrafia el riesgo de lesiones. Por lo tanto, se hace indispensable un equipo
de proteccién personal plenamente fiable.

Todo el personal alrededor de la tarea (desde 6 metros) debe utilizar respiradores de polvo de dos
vias para evitar respirar polvos o contaminante.

Es requisito que el operador utilice una capucha con casco duro de proteccién que cumpla la
normativa ANSI. En caso de que el casco deba ser utilizado por otro personal (turno rotativo) se
debera disponer de medios que garanticen la correcta higienizacion y buenas practicas de limpieza
del equipamiento para evitar cualquier tipo de enfermedad.

El operador debera estar capacitado para realizar trabajos de arenado, incluyendo el uso de hombre
muerto del sistema. El operador deberd contar con dos ayudantes, uno para controlar
constantemente la presiéon del equipo y actuar de inmediato ante alguna anomalia y otro que
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controla el abastecimiento de la arena tanto al recipiente (tacho arenador), como a la manguera de
arenado.

Las actividades de arenado al aire libre deben realizarse tomando en cuenta la fatiga del operador
(cansancio), por efecto del sol y por el uso del equipo. Es requisito que el operador tome descansos
cada 45 minutos de operacion (hidratarse y respiracion normal), o en funcion del estado fisico del
operador, lapsos méas cortos. Es requisito llenar el S1-i12.1 Registro - Permiso de Trabajo en
Caliente o Frio previo a la actividad.

Todo el equipo de arenado abrasivo debe ser aterrado o existir aislamiento entre la boquilla de
arenado y la superficie a arenar. Existen situaciones en las que chispas generadas por el rozamiento
del material saltan desde la boquilla arenador (goma) hasta objetos aterrados y aislados, por lo
tanto, se debe tener extremo cuidado que no exista una atmésfera inflamable en el sitio, asimismo,
es mandatorio la utilizacién de un Control de Hombre Muerto, el cual debe ser aprobado por el
Supervisor de Salud y Seguridad.

Dentro de los controles rutinarios y de integridad de los equipamientos utilizados para el arenado
abrasivo, se debe verificar que las diferentes valvulas de alivio de los accesorios que componen el
equipo de arenado abrasivo (del compresor, y del recipiente de arenado y el purificador de aire
CPF) dispongan de su certificado vigente donde se haga referencia al valor de activacion. En las
conexiones rapidas o de tipo garra, se deben aplicar eslingas o chicotillos de seguridad regulable
(certificados) de manera obligatoria previo uso del equipo.

Advertencia para recipientes o tacho arenador; la soldadura, amolado o perforacion en el recipiente
a presion o tacho podria debilitar las paredes, la presion de aire comprimido podria causar que se
debilite o produzca ruptura, resultando en muerte o lesiones graves

Filtro de aire

Ajustes de presion de salida:

La presion de salida debe ajustarse a la presion para la cual esta aprobado el respirador. La presion
aprobada de los respiradores se puede encontrar en el manual de los respiradores. Todos los
respiradores conectados a un filtro deben estar aprobados para operar dentro del mismo rango de
presion.

Ajustar la presion con respiradores conectados y antes de ponerse el respirador.

Para ajustar la presion: tire de la perilla del regulador y girela en sentido horario para aumentar la
presion o en sentido anti horario para disminuir. La presion se registrara en el medidor. Una vez
establecida la presion de funcionamiento, empuje la perilla hacia adentro para bloquear

Mantenimiento:

Siempre apague el compresor y despresurice la maquina de chorro antes de realizar cualquier
mantenimiento.

Drene la humedad del filtro cada 1 hora de trabajo, Puede ser necesario un drenaje mas frecuente
en ambientes humedos. la llave de purga se encuentra en la parte inferior del cuerpo del filtro

Siempre revise y limpie todos los filtros, pantallas y sistemas de alarma cuando realice cualquier
tarea de mantenimiento con pafios limpios sin usar material abrasivo o detergentes.

Evite la apertura y exposicion innecesaria de los filtros al medio para actividades de limpieza se
recomienda intervalos minimos de 100 horas.

Siempre enjaule los resortes antes de desmontar las valvulas si se utilizan valvulas de control de
abrasivos.
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Siempre siga completamente las instrucciones del manual del propietario y mantenga el equipo a
los intervalos recomendados.

Reemplazo del cartucho de filtro:

Nunca intente limpiar el cartucho de filtro para alargar su vida Util, para el cambio de filtros como
referencia no limitativa a Filtros CLEMCO CPF 80/20 estan disefiados para una vida Gtil de
aproximadamente 500 horas por lo cual se debe llevar un control minucioso de las horas de uso
(para el cambio de filtro se debe tener una etiqueta que contenga la dltima fecha de cambio y la
firma de la persona autorizada por el empleador para realizar el cambio), también se puede
calcular la vida util de 3 meses en una semana laboral de 40 horas, o realizar el cambio antes si:

a) El usuario detecta cualquier olor desagradable.
b) El filtro comienza a pasar humedad a traves de las salidas
C) La presidn de salida cerca de la presion mas baja para la cual estan aprobados los

respiradores

Antes de reemplazar el cartucho, siempre drene el filtro a través de la llave de purga y deje el
drenaje abierto. apague el aire comprimido y que el manémetro lea cero.

Retire las cuatro tuercas que sostienen la tapa en su lugar y levante la tapa. instale el nuevo
cartucho con la flecha apuntando hacia arriba. inspeccione la junta de la tapa y la junta tedrica y
reemplacelos segln sea necesario.

2.6.12. Gestion Vehicular.

La gestidn vehicular en el proyecto, obra o servicio para YPFB TS el contratista y subcontratistas
deben seguir los lineamientos dispuestos en el documento PS.050 Procedimiento “Conduccion
Vehicular “documento homologado de YPFB TRANSPORTE S.A.

La inspeccidn de los vehiculos de las empresas contratistas y subcontratistas deberd ser realizada
por personal de la GSSM y RSE de YPFB TR, utilizando el Registro s2-m02.10 Inspeccién de
vehiculos automotores; previo al inicio de los proyectos, obras o servicios, previo al inicio de un
viaje de tal manera de asegurar y garantizar que el vehiculo y su equipamiento se encuentren en
buenas condiciones mecanicas y técnicas de funcionamiento.

El Supervisor de Salud y Seguridad esta facultado a suspender cualquier vehiculo que presente
condiciones deficientes conforme el Registro S2-m02.10 Inspeccidn de Vehiculos Automotores

El concepto de vehiculo para las actividades en YPFB TS comprende a: autos, camionetas,
vagonetas, cisternas, buses, micros, camion simple o con acoplados, ambulancias y todo vehiculo
que sirva para transportar personal, herramientas o materiales. Se excluye de este concepto al
equipo pesado y maquinaria vial.

No es aceptable la utilizacion de vehiculos del tipo “Transformer”, los cuales originalmente
fueron disefiados con el volante ubicado a la derecha, debido a que los mismos no son
considerados seguros por las modificaciones realizadas en su direccién y sistema de pedales
durante su transformacion (colocacion del volante al lado izquierdo).

Todas las camionetas doble cabina deben contar con una barra antivuelco interna y externa
asegurada a la carroceria, las camionetas cabina sencilla deberan contar solo con barra externa
asegurada también a la carroceria del vehiculo (ver disefio incluido en el del procedimiento
PS.050 Procedimiento ““Conduccién Vehicular “documento homologado de YPFB
TRANSPORTE S.A))
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- Todos los equipos que utilicen carros con acoplamiento (moto soldadores, cisternas, carros, etc.)
deben ser necesariamente de 2 ejes (cuatro ruedas) y un sistema de frenado y luces propias.

- Es mandatorio la aprobacién del equipo en el sitio previo a la ejecucion del trabajo; por parte del
Supervisor de Salud y Seguridad.

- Es mandatorio la utilizacién de un Sistema Satelital de Monitoreo de Vehiculos para el control y
monitoreo de velocidad con alarma y registro del desempefio del conductor a efecto de evitar
velocidades superiores y conduccién inapropiada y dar cumplimiento al Reglamento del Codigo
Nacional de Transito.

- El Sistema Satelital de Monitoreo de Vehiculos debe tener las caracteristicas técnicas y de control
que permitan realizar un monitoreo de los comportamientos de los conductores individualmente
en la conduccion de vehiculos con la finalidad de evitar incidentes, debiendo registrar
minimamente las siguientes condiciones:

o Velocidades (méax. y min.)

Distancias recorridas (km)

Identificacion del conductor

Horarios de conduccion (Incluye movimiento en las noches)
Frenadas o desaceleraciones bruscas.

O O 0o O ©

Conduccidn continua por mas de dos horas

NOTA 6:

El Sistema Satelital de Monitoreo de Vehiculos debera cumplir con los requisitos dispuestos por YPFB TS
y ser suministrados por empresas acreditadas como proveedores de este servicio por YPFB TS.

- La revision y analisis de los indicadores resultantes del Sistema Satelital de Monitoreo de
Vehiculos debe ser realizada por la empresa contratista y presentada al fiscal del contrato y a los
Supervisores de SSMS via email hasta el 5 de cada mes de YPFB TS con una frecuencia mensual.
La empresa contratista debera enviar estos indicadores y el analisis realizado, con informacion de
todos aquellos conductores que hubieran estado conduciendo algun vehiculo en las obras, y otros
servicios prestados a YPFB TS.

- Todas las empresas contratistas deberan contar con programas para la reduccion de indices altos
de faltas en conduccion vehicular. Estos programas deberan contemplar un enfoque reactivo y
proactivo que incluya acciones para todos los conductores que sobrepasen el nimero de faltas
maximas permitidas en un mes. Este enfoque debera estar alineado a directrices descritas en el
procedimiento PS.050 Procedimiento “Conduccion Vehicular “documento homologado de
YPFB TRANSPORTE S.A.

- YPFB TR requerira un plan de accion inmediato o mejoras en cuanto a los habitos de conduccion,
el cual debera ser enviado mensualmente al Supervisor de Salud y Seguridad. Adicionalmente,
un resumen de los datos registrados debera ser adjuntado a la informacion mensual de SSMS en
los formularios S1-i02.1 Informe Mensual de Seguridad y Salud Ocupacional y S1-i02.2 Informe
Mensual de Medio Ambiente.

- Es obligatorio el uso de luces en los vehiculos al momento de conducir. Este requisito se aplica
inclusive en ciudades, caminos y carreteras.
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- Cuando las condiciones de seguridad asi lo permitan, aplicando el mejor criterio, las velocidades
maximas fuera del radio urbano son:

0 En las carreteras asfaltadas 80 km/hr

0 Enlos caminos y carreteras ripiadas 60 km/hr
o0 Enlos caminos de tierra 40 km/hr

o0 En el Derecho de via 30 km/hr

- Enlaplanificacion del viaje se debe establecer los lugares de pernocte, abastecimiento de agua y
alimentacion, comunicacion con el supervisor, equipo de emergencia necesario en el vehiculo,
inspeccion del vehiculo, acompafiantes en el viaje, conocimiento de las rutas o caminos entre
otros, segin lo establecido en el procedimiento PS.050 Procedimiento ‘““Conduccion
Vehicular” documento homologado de YPFB TRANSPORTE S.A. Para facilitar las
actividades en campo se podra utilizar el sistema de planificacion de viajes del contratista previa
coordinacién y aprobacién del Supervisor de YPFB TS, caso contrario se utilizara de manera
obligatoria el formulario S1-p07.2 Planificacion de Viajes de YPFB TS.

- Todo conductor o usuario de vehiculos de empresas contratistas deberd realizar una planificacion
de viajes de acuerdo al formulario FS092 Planificacion de Viajes documento homologado de
YPFB TRANSPORTE S.A.., debidamente aprobada por su supervisor inmediato para cada viaje
fuera de la ciudad, estacion o campamento.

- Si el origen o inicio del viaje es una estacion o campamento, el conductor debe asegurarse de
solicitar la aprobacion del viaje a su inmediato superior.

- En casos de que, en la conduccion vehicular en obras o servicios relacionados con proyectos,
mantenimiento de estaciones 0 mantenimiento de lineas; se transite en la misma ruta en periodos
prolongados de tiempo (mayores a un dia laborable), el Supervisor de Salud y Seguridad asignado
debe realizar una evaluacion de riesgo, tomando en cuenta los riesgos de las rutas a recorrer.

- Elconductor debera llenar el formulario FS092 Planificacion de Viajes documento homologado
de YPFB TRANSPORTE S.A. tomando en cuenta las recomendaciones del Supervisor de Salud
y Seguridad cuya vigencia no debe exceder los 7 dias calendario, siempre y cuando las
condiciones del trabajo se mantengan inalterables:
o Mismo conductor

0 Mismo vehiculo
0 Condiciones del clima y del medio ambiente

NOTAT7:

Si el Plan de Viaje sufre algin cambio debido a las condiciones del entorno, tiempo uotros imprevistos,
se debe informar de esta situacion al supervisor inmediato y al encargado del sitio de destino. Ademas,
es mandatorio realizar un nuevo formulario de planificacién de viaje.

- El horario de conduccion es desde las 06:00 hasta las 19:00 hr, no existiendo la conduccion
nocturna excepto en situaciones de emergencia o enfermedad, previa autorizacion del Sub gerente
de Operaciones o Gerente General de YPFB TS a la cual la empresa contratista esta prestando el
servicio, la autorizacion podra ser verbal inicialmente, pero, se debe regularizar por escrito
(minimamente por correo electronico).
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- En el caso excepcional de los cambios de turno de la Estacion de Compresion de Villa Montes se
extiende la conduccion hasta las 20:30, ya que ellos realizan su cambio de turno a horas 19:00. y
requieren esta extension de horario para llegar a su campamento, se considera en esta excepcion
solo el uso de esta ruta, no asi el uso del vehiculo para otro fin.

- El uso de cinturdn de seguridad es obligatorio para todas las personas que ocupen un vehiculo (el
conductor y sus pasajeros). Los cinturones de seguridad deben ser del tipo de “sujecién en tres
puntos” para los pasajeros delanteros y laterales traseros.

- Para llevar personas en la carroceria de camionetas cabina sencilla, la carroceria debera estar
equipada con asientos tipo butaca, apoya cabezas para cada asiento y cinturones de seguridad de
3 puntos. Esta condicion solo aplica para transporte de personal en distancias cortas y hacia
lugares donde el vehiculo de transporte de personal (buses, flotas u otros) no pueda acceder.

- Vehiculos sin apoya cabezas no podran transportar pasajeros.

- Los vehiculos que realicen actividades fuera de la ciudad deben disponer de un equipo de
comunicacion, luces portatiles, agua potable, juego de herramientas, aire acondicionado y/o
calefaccion dependiendo el tipo de clima o ambiente. Est4 prohibido transportar personal en la
carroceria de camiones o camionetas que no estén acondicionados para ese fin.

- El conductor de cualquier tipo de vehiculo debe contar con la licencia vigente conforme al tipo
de vehiculo a conducir expedida por la Policia de Transito de acuerdo al articulo 5 del Reglamento
Técnico Operativo Transitorio de Licencias para Conducir Vehiculos Terrestres:

o Particular (P). - Automoviles, camionetas, jeeps y vagonetas de uso particular, con capacidad
de hasta 7 (siete) ocupantes, incluyendo al conductor.

o Profesional (A). - Incluye vehiculos de las categorias P, automdviles, vagonetas, camionetas,
jeeps y minibuses, con capacidad de hasta 10 (diez) pasajeros, incluyendo al conductor.
Vehiculos de transporte de carga con capacidad de hasta de 2 1/2 (dos y media) toneladas.

o Profesional (B). - Incluye vehiculos de las categorias P y Profesional A. Vehiculos de
transporte publico, como minibuses, micros y otros, con capacidad de hasta 25 (veinticinco)
pasajeros, incluyendo al conductor. VVehiculos de transporte de carga, con capacidad de hasta
6 (seis) toneladas. Ademas, incluye vehiculos de trasporte especial de pasajeros, en las
modalidades: Escolar, Turistico y de Emergencia.

o Profesional (C). - Incluye vehiculos de las categorias P y Profesionales A y B. Vehiculos de
transporte publico, como micros, colectivos, buses y otros, con capacidad superior a 25
(veinticinco) pasajeros, en los ambitos provincial, departamental y nacional. Vehiculos de
trasporte de carga, como camiones medianos, camiones de alto tonelaje, camiones con y sin
acople, volquetas y cisternas, con capacidad superior a 6 (seis) toneladas. Vehiculos de
transporte publico y de carga que presten servicios en el ambito internacional.

o Motorista (T). - Maquinaria motorizada pesada, como montacargas, tractores, moto-
niveladoras, palas, retro-excavadoras, maquinaria agricola, grias y otras con caracteres de
maquinaria pesada.

- De igual manera el conductor debe contar con la licencia interna de conduccién defensiva
adecuada para la situacion (categorias B y C) y la licencia interna de Conduccion Todo Terreno
4x4 aprobada por YPFB TR, las cuales deben ser portadas en fisico y originales.

- Por cada dos horas de conduccién continua se debe tener un tiempo minimo de 5 minutos de
descanso. De la misma manera, se deben coordinar las actividades de forma tal de viajar.
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2.6.13. Operacion equipo pesado, gruas y equipos de izaje
Para aquellos trabajos contratados que requieran el empleo de Equipo Pesado, gruas, hidrogruas,

equipos de lzaje elementos de elevacion, tripodes, etc., la empresa contratista debe cumplir las
siguientes reglas que garanticen la seguridad del personal, del equipo y las instalaciones.

Todos los equipos y accesorios de izaje (hidrograas, grias, tripodes, plumas, extensiones, sideboom,
etc.) con capacidad de levantamiento de carga superior a 1 tonelada y equipos pesados, asi como la
maquinaria vial (tractor, motoniveladora, pala cargadora, retroexcavadora, etc.), deben tener un
certificado de inspeccidn respectiva elaborado por una empresa certificadora especializada y aprobada
por YPFB TS, dicha certificacion debe realizarse necesariamente previo el inicio de un servicio, obra
o trabajo. Esta inspeccion sera basada en lanorma ASME B30.11 y/o correspondiente al equipamiento.
Consultar con personal de la Direccion de GSSM y RSE de YPFB TR para casos especificos.

Para el caso de camiones que cuenten con hidrogrua, grdas, tripodes, plumas, extensiones, etc.,
montadas en su estructura se deberan certificar de manera independiente tanto el camion como la
hidrogrda, gruas, tripodes, plumas, extensiones, etc.

La certificacion anual no garantiza la condicién mecénica y de integridad del equipo por el afio sino
solamente una condicion del momento de la revision del equipo, para este fin YPFB TS podréa solicitar
la bitacora de uso del equipo (horas de funcionamiento) y en base a este documento conjuntamente
personal de la Direccion de GSSM y RSE de YPFB TR y el Supervisor de la empresa contratista
definiran la temporalidad con la que el equipo debera ser revisado para una nueva certificacion.

- Las excavadoras que realicen izajes, bajado de equipos, materiales, cafieria, etc. deberan estar
certificadas para lzaje y las mismas no deberan realizar carreteo con la carga suspendida o mover
cargas fuera del radio de giro de la tornamesa y deberan contar con una tabla de cargas ajustada
a la capacidad real del equipo emitida por el ente certificador.

- Encaso de bajado de cafieria en cruces especiales o en topografias inaccesibles para el ingreso de
Equipos de Izaje especificos, en los que se requiera el apoyo del uso de Excavadora se debe
considerar como regla el contar con un equipo de anclaje minimamente (Side boom).

- Se debe considerar para equipos expuestos en aperturas de DDV o trabajos cerca de ramas 0
arbustos de gran dimension (Excavadora/ Retroexcavadoras/ Tractor Oruga) implementar las
parrillas de proteccién en el parabrisas y parte frontal trasera.

- Lacarga maxima de las gruas debe estar indicada a ambos lados del brazo o larguero.

- Parala estabilizacion tanto de gruas como hidrogruas se debe considerar las bases de madera para
los estabilizadores (las dimensiones deberan ser + 50% del diametro del plato del estabilizador).

- Asimismo, las cadenas, eslingas y ganchos deben tener visible su capacidad.

- Todo operador de equipo pesado, izaje y maquinaria vial debe contar con el certificado vigente
que lo valida como operador del mismo, otorgado por un ente externo aprobado por YPFB TS.
Esta validacion debera ser realizada previo a ejecutar cualquier tipo de trabajo.

- Todo operador de equipo pesado, izaje y maquinaria vial debe portar en todo momento su
credencial como operador de equipo pesado en original y vigente.

- Laelevacion y descenso de cargas se hara lentamente evitando arranques y detenciones bruscas.
Asimismo, siempre en posicion vertical para evitar el balanceo.

- Es requisito la existencia de un diagrama de carga, el cual haga referencia a las diferentes
capacidades de las cargas a izar cuando el equipo esté operando en un plano inclinado.
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- Las eslingas, cadenas y cuerdas se deben evitar de usar con cargas que tengan aristas vivas y
cortantes. En caso de presentar algin dafio deben ser retiradas de servicio.

- No se debe transportar cargas por encima de personas.

- No esté& permitido dejar cargas suspendidas sin actividad.

- Esta prohibido el transporte de personas en cargas suspendidas.

- Las gruas aéreas deben tener barandillas y superficies seguras para caminar.

- Esobligatorio que el operador realice una inspeccion (registrada) diaria o previo al uso del equipo,
siendo su exclusiva responsabilidad. Adicionalmente, para gruas o equipos de izaje, previo al
izaje 0 movimiento de cargas es mandataria la realizacion de un diagrama de cargas (llamado plan
de izaje).

- Sélo se permitira el empleo de equipos de izaje que cuenten con certificaciones o registros de
mantenimiento aprobados y con la revisién general de todos los elementos en el cual debe
indicarse que los implementos para izar cargas como ser cables, cadenas, poleas, frenos,
mangueras Yy controles eléctricos y de mando se encuentren en buenas condiciones de
operabilidad.

- Cada grua debe estar equipada con un extintor de polvo quimico seco ABC con capacidad de por
lo menos 15 libras (6.8 kilogramos).

- No se debe operar grlas o equipo para levantar cuando las condiciones climatoldgicas presenten
fuertes vientos o terreno inestable.

- Todo personal involucrado en la actividad de izaje debera contemplar las responsabilidades y
requisitos descritos en la normativa vigente para la actividad NB 135005 “Seguridad en equipos
de Izaje - Condiciones generales para la operacion y para la calificacion de la competencia del
personal” aplicable para el Operador, Maniobrista nivel 1 o Sefialero, Maniobrista Nivel Il o
Aparejador y Supervisor de lzaje.

- Todo trabajo con gruas y equipo pesado requiere de manera obligatoria contar con un ayudante
capacitado, Maniobrista Nivel | o Sefialero en el lenguaje de manos encargado de la sefializacion
de los diferentes movimientos (banderillero), asegurando siempre que su posicién sea a un lado
de la carga y no debajo de ella. Esta persona debe demostrar conocimiento en la NB 135003
“Seguridad en equipos de izaje — Sefiales Manuales”.

- Se debe contar con un Plan de Izaje Estandar elaborado por un maniobrista nivel Il o Aparejador.
Un plan de izaje estandar es una actividad de manipulacion de carga propuesta en el que las
consideraciones del parrafo 2-1 de ASME B30.1 “Planificacion para actividades de manejo de
cargas” han sido evaluados y se ha determinado que el manejo de la carga corresponde a este tipo.

- Un Plan de lIzaje Critico es una actividad de manipulacion de carga propuesta o plan en el que las
consideraciones del parrafo 2-1 de ASME B30.1 “Planificacion para actividades de manejo de
cargas” han sido evaluados y se ha determinado que el manejo de la carga corresponde a este tipo.
La actividad excede los criterios del plan de elevacion estdndar y requiere planificacion,
procedimientos 0 métodos adicionales para mitigar el mayor riesgo.

- El Plan de Izaje Critico debera incluir un procedimiento detallado para ser utilizado en campo y
que incluya todos los detalles relacionados con la actividad tal cual se la ejecutard en campo,
debera ser elaborado por un maniobrista nivel 1l o Aparejador y ademas debera contar con la
validacién de un supervisor de izaje segun lo indicado por NB 135005.
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- YPFB TS define como izaje critico cuando se supere el 80% de la relacion de la carga bruta y la
capacidad menor de la grua, de igual forma serd considerado como izaje critico cuando la
actividad se realice en un area industrial o en cercania de ductos o recipientes estaticos en
produccién.

- Todo el equipamiento de retroexcavadoras, palas y compactadoras debe ser revisado
minuciosamente de forma diaria y previo a los trabajos.

- Las cabinas de operacion de los equipos incluidas la Retroexcavadoras deben disponer de cabina
cerrada con vidrios de seguridad y no asi vidrios comunes.

- Los equipos con cabina cerrada deberan tener aire acondicionado.

- Paratareas de trasvasije de combustible a los equipos, se debe realizar con los motores apagados
y utilizando bombas manuales o automaticas.

- Cuando se deje de operar los equipos y su cuchardn o balde tenga que ser apoyado en el piso, éste
debe ser ubicado en posicion segura no aceptandose apoyos improvisados (ejemplo: chocos de
madera, etc.) que pudieran desbalancear y hacer caer el equipo.

- Al parar un equipo pesado (sideboom, tractor, pala, etc.) en un terreno con pendiente, es requisito
poner sistemas de bloqueo del equipo ademas de frenar y apoyar el cucharén o balde al piso para
evitar el movimiento del equipo. Otro tipo de bloqueadores de movimiento (maderas, chocos,
barricadas) son aceptados.

- Nadie podré ir parado en la parte lateral o costado del equipo para indicar al operador, siendo esta
tarea desde tierra como banderillero.

- Los equipos tienen un uso especifico, no pueden ser utilizados para otros trabajos para los que no
ha sido disefiado, ejemplo: usar retroexcavadora o excavadoras como escalera, desfile de tuberias,
transportar cargas elevadas, etc.

- Ningun equipo pesado (retroexcavadoras, palas, compactadoras, sideboom, excavadora, tractor
oruga, tractor agricola, motoniveladora), podra desplazarse por caminos o carreteras, solo estan
autorizados a desplazarse por derecho de via.

- Todo liquido derramado por efecto de un mantenimiento o arreglo o problema mecanico del
equipo debe ser limpiado y dispuesto al contenedor respectivo inmediatamente. Todo equipo
pesado debe contar con un kit de derrames (material absorbente, geomembrana, guantes) para
prever este tipo de situaciones.

- Los criterios de revisién de las llantas para los equipos pesados deberan realizarse de acuerdo a
las recomendaciones del fabricante o su representante.

- Todo equipo pesado debe tener su respectiva bocina de alerta y aproximacion.

- Cuando se trabaje en lugares cercanos de tendidos de cables eléctricos debe tomarse en cuenta lo
siguiente:
a) EIl Supervisor del sitio se debe asegurar que se haya desconectado la energia de los cables
de tendido eléctrico o que estén separados de la gria y su carga.

b) Cuando sea necesario, desconectar la energia y poner de manera visible a tierra la
distribucion eléctrica y las lineas de transmision, utilizando un procedimiento de cierre y
etiquetado.

c) Usar barreras aisladas independientes para evitar el contacto fisico con las lineas de
transmision (cuando no sea practicable el desenergizar). La instalacion de cintas
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demarcatorias o de advertencia en los lugares donde existen cables es también una practica
recomendada.

d) Capacitar a los trabajadores a fin de que sigan las guias generales al operar gruas cerca de
las lineas de alto voltaje (NB 135004-1), estas guias recomiendan que se coloquen avisos
en la estacion del operador y en el exterior de la gria indicando que puede ocurrir una
electrocucion si los trabajadores no mantienen un espacio minimo de seguridad que
corresponda o los supere, a saber:

e) Cuando sea dificil para el operador de la gria mantener un espacio libre por medios visibles,

se deberd designar a una persona para que observe el espacio entre los cables de tendido
electrizados y la grda con su carga.

f) EIl uso de enlaces aislantes o de dispositivos que den una sefial de aviso de proximidad no
altera la necesidad de seguir las precauciones requeridas. Estos dispositivos no reemplazan
desconectar la corriente y poner los cables a tierra 0 mantener espacios de seguridad en las lineas.

g) Mantener espacios minimos entre los cables de tendido electrizados y la gria con su carga.

- El transporte de equipo pesado de un punto a otro deberd realizarse utilizando el transporte
adecuado para ese fin (low boy). No se aceptara transportar equipo pesado en camiones u otro tipo
de plataformas no adecuadas, caso contrario se procedera a la suspensién de los trabajos.

- Todo el equipamiento de izaje debe ser el apropiado y con la certificacion respectiva. ES
responsabilidad de la empresa contratista inspeccionar sus equipos diariamente.

- Ninguna persona podré permanecer o0 estar cerca de un equipo pesado en movimiento a distancias
inferior de 1,5 m (radio de contacto del equipo) pues podrian ser impactados o atropellados.

- Para el movimiento de cargas o bultos utilizando gruas, sidebooms, plumas, etc. se debera
necesariamente tener una guia o soga para mover la carga, siendo mandatario también la existencia
de un banderillero de la operacion.

- Para el transporte del cualquier equipo pesado se debe contar con la respectiva escolta y debe
acompariar el operador del equipo.

2.6.14. Uso de helicOpteros, avion y avionetas

YPFB TS exige y determina que todos sus empleados y contratistas utilicen servicios aéreos aprobados
por el sistema de la Direccion de Aerondutica de nuestro pais.

Todas las pistas o lugares donde se debe realizar actividad de despegue o aterrizaje, deben estar
validadas y aprobadas por la Direccién de Aerondautica Civil de nuestro pais.

- Parael uso del sistema de aviacién se deben considerar las siguientes premisas de seguridad, con el
propésito de contribuir a:

a) Evitar la ocurrencia de un accidente de aviacion.
b) Proteger la integridad del personal y la reputacion de YPFB TS.

- Por otro lado, cuando se utilicen servicios aéreos (vuelos contratados) para las actividades de YPFB
TS excepto para los casos donde se reemplazan por normas mas estrictas deben ser sujetas a los
siguientes principios:

a) Las empresas de servicios aéreos deben cumplir con las normativas legales y técnicas que
regulan los servicios de aeronavegacion establecidas por la Direccion de Aerondutica Civil.

b)  El riesgo por exposicién a operaciones de aviacion debe ser minimizado para ello:
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0 Se debe evaluar la posibilidad de realizar el viaje por via terrestre, tomando en cuenta
factores operativos, econdémicos y sobre todo implicaciones de seguridad.

o En operaciones de aviacion la primera opcidn a considerar debe ser naves de ala fija,
bimotores y/o turbinas y luego helicopteros.

o0 Preferentemente se deben usar aeropuertos establecidos antes que pistas de aterrizajes.

0 Asegurar que los riesgos en el uso de aviones o helicopteros en las actividades realizadas
por YPFB TSy de sus empresas contratistas, han sido reducidos a niveles razonablemente
practicables.

c) En caso de hacer uso de pistas de aterrizajes tanto para el despegue como aterrizajes de
aeronaves éstas deben contar con la aprobacién de la Direccion General de Aeronautica Civil.

2.6.15. Peligros eléctricos

Para la ejecucion de cualquier trabajo que requiera de conexion a una fuente de energia eléctrica se
debe verificar y disponer sélo el uso de cables de extension con doble aislamiento y que sean
capacidad y especificacion correcta para la herramienta que se utilizard.

Se debe usar siempre toma corrientes con contacto a tierra y éstos no deben ser sobrecargados.

Todas las conexiones a fuentes de energia eléctrica y extensiones deben ser inspeccionadas previo
cada uso y eliminarse aquellos que no presenten condiciones seguras segun la evaluacionde un
electricista o personal competente y aprobado.

Las condiciones de los equipamientos deben ser de la siguiente manera:

a) Toda la distribucion eléctrica para el campamento y lugar de trabajo debe ser del sistema de 5
cables (3 de fase, 1 neutral y 1 a tierra). La distribucién a tierra debe ser conectada al tipo
estrella del generador el cual a la vez forma el neutral. EI punto estrella del generador debe ser
aterrado usando una varilla de cobre. La resistencia en la tierra debe ser de 25 ohmo menos
(registros de aterramiento deben mantenerse en el lugar). Se permite el sistema monofasico si
la distribucion eléctrica se toma de la red pablica con el respectivo aterramiento.

b) Todos los paneles de distribucion deben ser totalmente cerrados, los circuitos adecuadamente
protegidos por breakers térmicos de un determinado rango de capacidad y claramente
sefializados indicando el circuito que protegen.

c) Todas las areas donde existan instalaciones temporales, ademas donde habiten personas y
exista el contacto directo con maquinarias y equipo directo (riesgo) como ser dormitorios,
bafios, talleres, cocina, servicios, prefabricados, laboratorios, motosoldadores etc. deben
disponer de circuitos diferenciados de proteccion (conocidos como GFCI Ground Fault Circuit
Interruptor) con una capacidad de aislamiento de 30 miliamperes y aterramientos con
resistividad menor a los 25 ohm, almacenando los registros de las mediciones realizadas. Se
debe verificar el accionamiento de los diferenciales de manera mensual y registrar la misma
en el formulario de inspeccion Mensual S1-i07.1 Inspeccién Mensual de Disyuntores
Diferenciales en caso que el contratista no posea un documento similar o equivalente.

d) No se aceptardn conexiones temporales sin los resguardos respectivos anteriormente
indicados.

e) Todo alargador o extension de cable debe ir protegido de cortes o golpes por efecto de la
circulacion o movimiento de equipos (segun apligue).
f) Es requisito que previo a cualquier trabajo de intervencion en un circuito eléctrico se elimine

la energia eléctrica 0 se mantenga la distancia de aproximacion de seguridad, aplicando el
procedimiento de cierre y etiquetado o documento S1-p04 Cierre y Etiquetado de YPFB TS.
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g) Enningun caso esta permitido para YPFB TS el trabajo en linea viva o circuitos energizados,
ya que este trabajo lo deben realizar empresas especializadas o de transporte y distribucién
eléctrica local que cuentan con la experiencia, facilidades técnicas y de seguridad adecuadas
para la actividad.

h) Es importante tomar muy en cuenta las lineas energizadas (lineas eléctricas de transporte o de
distribucion nacional o local) estas deberan estar claramente identificadas y registradas en una
preventiva ambiental y esta identificacion debera ser de conocimiento de todo el personal
(Ingenieria, Mantenimiento y personal que vaya a intervenir como peligro latente) y se debera
incluir minimamente la tension o voltaje (V), la corriente en amperes (A) e identificar si se
trata de un conductor desnudo o con aislamiento eléctrico, para luego determinar de tablas la
distancia de seguridad de aproximacién para lineas energizadas indicadas por “Tabla C.1
Distancia Libre para la Operacion de las Gruas en Proximidad de Lineas Eléctricas
Energizadas” de la NB 135004 Seguridad en Equipos de lzaje, por ejemplo: linea de
transmisién de corriente alterna con cable desnudo de 112,5 KV, distancia minima de
seguridad 0 maxima de aproximacion sera extraido de la tabla y sera de 4,6 m en todas las
direcciones, y en caso de que no se conozca la tensién en la linea de transmision la distancia
maxima de aproximacién sera de 5 m.

i) Ademas, se debera disponer de personal de supervision especifico para asegurar que no se
supere la distancia maxima de aproximacién y se disponga de los medios de comunicacion
0 personal de sefalizacion (barreras fisicas, pasacalles u otros medios de sefializacién
necesario y no limitativos para mantener la distancia de aproximacion en todo momento
que dure el trabajo en cercania de lineas energizadas).
2.6.16. Equiposy herramientas
Competencias
Los trabajadores que utilicen equipos y herramientas deberan contar con las siguientes competencias:
- Capacitacién en los Instructivos S1-i12 “Permisos de Trabajo” y S1-i11 “Anélisis de Trabajo
Seguro” o contar con la certificacion SSMS-40 Vigente.
- Capacitacion en Gerenciamiento de Riesgos, segin S1-p06 “Gerenciamiento de Riesgos y
Oportunidades™, o contar con la certificacion SSMS-40 Vigente.
Equipos / Instrumentos / Herramientas Requeridas
La Ropa de Trabajo y Equipo de Proteccion Personal (EPP) requerido debera cumplir con los
requerimientos de requisitos legales y procedimientos internos.

De manera general, los equipos y herramientas deberdn encontrarse en buenas condiciones para
garantizar su buen uso. Debiendo descartar, sustituir y etiquetar cualquier equipo o herramienta
defectuosa que implique riesgo para la seguridad fisica del trabajador o esté fuera del rango de uso
segun las recomendaciones del fabricante. Dependiendo de la actividad, debera existir un extintor de
incendios accesible, antes de comenzar el trabajo con herramientas eléctricas. Para disminuir riesgos
se sugiere tener cinturones portaherramientas al trabajar en superficies en elevacion y en trabajos al
mismo nivel.
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2.6.16.1 | Asegurar la correcta seleccion, compra 'y
mantenimiento de herramientas y equipos en los sitios | *R *R | |
operativos y administrativos, de acuerdo a normas y
especificaciones.
2.6.16.2 | Realizar inspecciones de equipos y herramientas segin
el Programa SMS aprobado para el sitio o minimamente
de forma trimestral, tomar en cuenta una inspeccion
visual previo al uso, haciendo uso del formulario S2-
m02.13  Registro Inspeccion de Herramientas
Manuales, Eléctricas y Neumaticas (Manuales y
eléctricas) | | *R *R
Nota 1.- Si alguna herramienta/ equipo presentara falla
0 defecto deberd ser cambiado y/o reemplazado
inmediatamente.
Nota 2.- En caso de Estacion de Compresion y Estacion
de Medicion, el Operador de turno debe realizar las
inspecciones programadas, en caso en sitios
administrativos (Santa Cruz) el Supervisor de Salud y
Seguridad realizara las inspecciones.
2.6.16.3 | Llenar los permisos de trabajo correspondientes segin
S1-i12 Permiso de Trabajo, S1-il1 “Analisis de
- ” - - P A 1 R
Trabajo Seguro” y realizar el respectivo analisis de A
riesgos del trabajo antes de realizar actividades con
equipos y herramientas manuales, segin S1-p06
“Gerenciamiento de Riesgos y Oportunidades”.
2.6.16.4 | Al utilizar equipos y herramientas manuales y/o
eléctricas, portar equipo de proteccion personal
apropiado tal como proteccién de ojos, cara, oido,
cabeza, pies, respiratoria y de manos, conforme al S1- | | | R
i14 Equipos de Proteccion Personal.
2.6.16.5 | Ejecutar la actividad de acuerdo a procedimiento 6
instructivo de uso del equipo respectivo. | | | R
R: Responsable  I: Informado CR: Corresponsable A: Aprueba C: En coordinacion con
*R: Responsable del Sitio
(1) Conforme al servicio estipulado en el “Contrato de Servicios de Operacion, Mantenimiento y Soporte Administrativo

(Anexo C)” (OM&A).
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Instrucciones Generales

Las siguientes son instrucciones generales para la seguridad del empleado durante la utilizacién de
equipo y herramientas manuales y/o eléctricas:

a) Las herramientas deberan almacenarse de manera ordenada en una mesa de herramientas,
dentro de un cajon de herramientas o en un tablero de herramientas, de manera que sea posible
localizarlas segln se necesiten.

b) Las herramientas o equipos defectuosos e inseguros se deberan etiquetar y dar de baja,
repararse o reemplazarse.

¢) Las herramientas manuales o eléctricas deberan utilizarse solamente para el fin para el cual
fueron disefiadas.

d) Nunca se deberan dejar herramientas sobre maquinaria en movimiento o en areas elevadas, a
menos que se encuentren en un lugar seguro y no estén expuestas a caidas.

e) Cuando se necesiten varias herramientas en un area elevada, éstas deberan elevarse en una
cuerda y canasta o cargarse en un cinto o bolsa de herramientas. El personal no deberéa cargar
herramientas mientras suba escaleras.

f)  Toda herramienta punzo cortante debera ser manipulada y transportada en su funda.

g) Todas las herramientas, especialmente las llaves, deberan limpiarse antes y después de
utilizarse y deberan conservarse libres de aceite y/o grasa que puedan causar que resbalen de
las manos.

Desarmadores

Los desarmadores no deberan utilizarse como palancas, guias o cinceles. Los aislamientos de los
desarmadores deberan de la misma manera ser revisados previo a cada uso.

Cintas y Reglas de Medicién

Solamente se deberan utilizar cintas y reglas de medicion no-metélicas y no-conductoras cerca de
equipos energizados.

Llaves
Las precauciones de seguridad al utilizar llaves incluyen:

a) Ajustar las llaves de manera que tenga un agarre total y comodo sobre la tuerca. Evite la
presion innecesaria sobre la herramienta.

b) Reemplazar las llaves de tubo que presenten desgaste de hendiduras para evitar lesiones por
deslizamientos.

¢) Si fuera necesario utilizar una palanca, debera aproximarse lo méaximo posible al mismo
diametro del asa de la llave para evitar que se resbale. La distancia de apalancamiento de la
Ilave sobre su asa debera ser la menor posible, segun sea necesario, para realizar el trabajo.
Las palancas no deberan utilizarse en Ilaves de aluminio, debido a que es posible que causen
dafios al asa.

Piedras y ruedas de desgaste abrasivo (esmeriles y amoladoras)
Se deberan tomar las siguientes precauciones al utilizar este tipo de equipo:

a) Se debera utilizar un protector de seguridad de careta completa y antiparras de acuerdo al S2-
m02 Requisitos de Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Responsabilidad Social Empresarial.

b) El operador de ruedas abrasivas debera estar de pie a un lado del plano de rotacion siempre
que sea posible.
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d)
e)
f)
9)
h)
i)
)
K)

Antes del montaje y del uso, la rueda debera inspeccionarse para garantizar que no se
encuentre dafada. Realizar una “prueba de sonido” golpeandola suavemente con un
instrumento no-metalico. Si la rueda emite un sonido parco (si no suena), se encuentra rota o
defectuosay deberd desecharse y no utilizarse; si tiene un ruido a metal vivo (chillén) el equipo
es operable.

Las cubiertas de seguridad (guardapolvo) deberan utilizarse en todas las ruedas abrasivas.
Las ruedas abrasivas fijas deberan tener cubiertas protectoras y un dispositivo de descanso el
cual sera ajustable para conservar un espacio libre no mayor de 1/8 de pulgada. La cubierta de
lengiieta debera mantenerse a ¥ de pulgada de la rueda.

Jamas enchufar un molino de rueda a una fuente de corriente sin haberse asegurado que el
interruptor se encuentre en la posicion de APAGADO.

La velocidad de la maquina no deberé exceder de la velocidad maxima de operacién marcada
en la rueda o disco.

Si se guia por una correa, se debera instalar un protector de correa. No operar sin el protector
(especialmente la doble proteccidn y las polainas para amolador).

Nunca reutilizarse los discos o ruedas abrasivas para otros fines.

Los protectores de ruedas deberan cubrir totalmente la rueda excepto en 125 grados de
exposicion maxima del dispositivo de descanso.

El personal que utilice amoladoras portatiles especificamente debera utilizar polainas para las
piernas a efecto de evitar contactos involuntarios.

Herramientas accionadas a gasolina y eléctricas

Se deberén tomar las siguientes precauciones al utilizar herramientas eléctricas o impulsadas por
gasolina:

a)

b)

c)
d)

f)

9)

h)

Antes de reparar o dar mantenimiento a cualquier herramienta eléctrica, desconectar la fuente
de corriente para prevenir un encendido accidental. Si se impulsa por medio de motor de
gasolina, el cable de ignicion debera desconectarse del enchufe de ignicién y envolverse con
cinta adhesiva a una distancia segura alejada del enchufe.

Las herramientas y equipo eléctricos que muestren desgastes, deterioros, aislamiento
inadecuado o riesgos similares, deberan removerse de servicio para su reparacién apropiada.
Las extensiones, enchufes y receptaculos deberan inspeccionarse antes de cada uso.

Las areas deberan encontrarse libres de gases o liquidos combustibles antes de utilizar
cualquier herramienta eléctrica.

Los taladros eléctricos jamas deberéan utilizarse en tanques, lineas, barcazas o contenedores
similares sin antes haberles realizado una prueba y verificar que se encuentren libres de gases
o liquidos combustibles.

Los marcos de herramientas y equipo eléctrico portatil, excepto los aprobados por
Laboratorios de Inspeccion (UL o equivalentes) y las herramientas de aislamiento doble
deberén conectarse a tierra.

Los suministros de corriente para herramientas eléctricas portatiles localizadas fuera o en las
areas humedas deberan tener proteccion de interruptores de circuito de falla a tierra (GFCI —
Disyuntor diferencial).

Las sierras portatiles de corriente eléctricas deberan estar equipadas con un interruptor el cual
se debera operar manualmente dentro de la posicidn cerrada, de manera que la unidad opere
un control de “hombre muerto”.

Las sierras impulsadas con gasolina, al momento de utilizarse en actividades de tala de arboles,
deberan cumplir con los siguientes aspectos:
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J) Si una sierra pesa mas de quince libras (6.8 kilogramos), debera soportarse con una linea por
separado.

k) Debera apagarse al trepar a un arbol.

I) Deberd mantenerse alejado de lineas energizadas en todo momento.

m) Debera tenerse un control que retorne a la velocidad nula al liberarse, asi como un embrague
gue no enganche la guia de la cadena a velocidad nula.

n) Los taladros manuales, lijadoras, sierras de sable, sierras de rollo y sierra de vaivén deberan
tener controles de cierre, de tal manera que sea posible apagarla con un movimiento del mismo
dedo utilizado para encenderse.

0) Al encender un equipo impulsado con gasolina, el operador debera mantenerse de pie de
manera firme y segura. Los motores de sierras eléctricas deberan encenderse y operarse
solamente cuando los empleados se encuentren alejados de la sierra. Antes de la limpieza, del
llenado de combustible, ajustes o reparaciones del equipo impulsado con gasolina, se debera
apagar el motor.

p) Ningun equipo eléctrico o a combustién puede ingresar a operar, trabajar en areas clasificadas
o peligrosas, debiendo cumplirse las recomendaciones especificas previo al ingreso de estos
equipos (aislamiento de la energia, permisos de trabajo, deteccion y monitoreo, etc.).

q) Toda vez que se esté desmantelando y/o desconectando equipo rotativo o0 mévil como ser
poleas, correas, ventiladores, hélices, etc. es mandatario los siguientes puntos:

i Desenergizar el equipo.
ii. Desconectar los seguros de tesadores, chaveteros y soportes.
iii. Retirar el elemento rotativo con seguridad.

iv. Nunca asumir que un equipo se encuentra libre de energia hasta que se demuestre lo
contrario a través de pruebas que no comprometan la integridad de las personas ni equipos.

Herramientas neumaticas
Tomar las siguientes precauciones al utilizar herramientas neumaticas:

1) Al trabajar en o cerca de lineas o equipo energizado eléctricamente, el personal debera utilizar
herramientas con mangueras no conductoras.

2) El personal que utiliza las herramientas operadas en alturas debera asegurarse de que:
a) La fuente de presidn de suministro de aire no exceda la presion de trabajo de la herramienta.

b) En ningin momento se abra el aire comprimido a ninguna manguera o herramienta que no
tenga los medios de prevencion para evitar que la manguera se descontrole (atada a un extremo a
una estructura fija) debido a la fuerza de escape de presién del aire. Si se tratase de un equipo de
arenado abrasivo, éste debera contar con un dispositivo de “hombre muerto” funcional.

¢) Las manguerasy las conexiones de manguera utilizadas para el transporte del aire comprimido
al equipo cumplan o excedan la especificacion de presion para una pieza del equipo en especial.

d) El aire comprimido no se deberd utilizar para retirar polvo o tierra de la vestimenta o del
cabello.

e) Deberé utilizarse una boquilla que restrinja el flujo de aire a 30 psi para limpiar areas o equipo
con aire.

f) El personal debera utilizar proteccion de ojos en y cerca del area donde se use aire comprimido.
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g) La presion méxima para limpieza es de 30 psi obligatoriamente.

3) Se debera instalar una valvula de seguridad o una valvula de anti-oleaje para el suministro
maltiple de aire a herramientas neumaticas y manuales en cada linea de suministro tenga un
didmetro de Y% pulgada o mayor.

4) Las conexiones deberan asegurarse en todo momento bajo las siguientes condiciones:

a) Las conexiones mayores de una (1) pulgada de didmetro deberan equiparse con cadenas de
seguridad o dispositivos redondos para prevenir el descontrol de la manguera (union chicago).

b) Las conexiones de una (1) pulgada de diametro o menores deberan utilizar dispositivos de
seguridad o cable en los orificios de seguridad para fijar las conexiones.

c) Las conexiones de mangueras anchas deberan afianzarse con un martillo.

5) Antes de realizar ajustes o cambiar las herramientas operadas con aire, debera cerrarse la
valvula de suministro anterior a la manguera y la manguera debera ventearse de toda presion tan
cerca de la herramienta como sea posible antes de desconectarla.

6) Todo recipiente a presion deberé contar con la prueba hidrostatica vigente.
Herramientas balisticas

Deberan operarse solamente por personas entrenadas y autorizadas quienes deberan utilizar proteccion
para o0jos y oidos. Las personas que no participan en el trabajo deberan mantenerse alejados del area
inmediata mientras se utilizan estas herramientas. Los contratistas quienes utilizan este tipo de
herramientas, deberan documentar los tipos y cantidades de equipos almacenados y utilizados, ademés
de conservar las herramientas en cantidades minimas necesarias de acuerdo al procedimiento de la
empresa contratista previamente aprobado por YPFB TR.

Segadoras y Cortadoras Eléctricas

Deberéan inspeccionarse con el cableado de bujia desconectado de manera que no existan partes
faltantes y defectuosas o protectores sueltos antes de la reparacion o uso. Otras precauciones que se
deberéan considerar:

a) Los operadores de segadoras eléctricas rotatorias deberan utilizar casco, proteccion de piesy
doble proteccién de ojos.

b) Se deberd inspeccionar cuidadosamente el area y todo el cableado, removiendo rocas, vidrio
y otros objetos que se puedan convertir en objetos voladores si hicieran contacto con el equipo.

¢) Todo equipamiento rotatorio de estas caracteristicas debera tener su guarda respectiva y no se
podra retirar por ningiin motivo.

d) Es requisito que se revise los seguros y pasadores de las cuchillas de los equipos para efecto
de asegurar que no estén sueltos y puedan generar eventos no deseados por desprendimiento
de las mismas.

Lineas (sogas) de levantamiento y descenso

Solamente se deberan utilizar lineas o cuerdas aprobadas y deberan almacenarse lejos de las
inclemencias del clima. Se deberan tomar las siguientes precauciones:

a) No colgarlos de conductores ya sean energizados, sin energia o aterrados.
b) Al utilizar lineas de levantamiento y/o de descenso en postes, estructuras o torres, mantenerlas
alejadas del paso de peatones y vehiculos.
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c) Al realizar trabajo aéreo, se deberd utilizar lineas o cuerdas de % pulgada sostenida en una
posicidn segura.

d) Al trepar o realizar trabajos en altura, utilizar cuerdas para subir que tengan un diametro de %
pulgada y una fuerza de rompimiento de 2,300 libras. Las cuerdas sintéticas deberan tener una
elasticidad del 7%.

Las Cuerdas deberan examinarse cuidadosamente antes de cada uso, en caso de que presenten
cortaduras, partes desgastadas, manchas de &cido, manchas de aceite y quemaduras. Las cuerdas
dafadas deberan destruirse. Para prevenir los riesgos de trabajos con cuerdas tomando las siguientes
precauciones:

a) Evitar sobre cargar las cuerdas.

b) Asegurar los extremos de la cuerda para prevenir deshilamientos.

¢) No agarrar las cuerdas con dobladuras cortas sobre superficies que no permitan el paso o de
orillas afiladas.

d) Evitar arrastrar las cuerdas sobre objetos &speros o afilados, evitar que rocen contra otra
cuerda.

e) No aplicar fuerza a una cuerda torcida.

f) No reparar la cuerda por medio de uniones.

g) Evitar someter la cuerda a altas o bajas temperaturas. Utilizar el tipo apropiado de cuerda
cuando la friccién pueda causar altas temperaturas.

h) No utilizar cuerdas sintéticas cerca de baterias de almacenaje.

i) Almacenar las cuerdas en rollos o en pilas alejadas de orillas cortantes, herramientas afiladas,
quimicos corrosivos, gas y aceite. Mantenerlas suspendidas en el aire de manera que circule a
través de los rollos.

Eslingas Sintéticas

Deberan inspeccionarse antes de cada uso y seguir las mismas reglas de cuidado y uso de cuerdas
sintética. Las eslingas deberan estar identificadas claramente con la carga maxima de seguridad.

Cierre de seguridad para blogueo

Los garfios 0 ganchos de arneses y cuerdas, deberan equiparse con cierres 0 accesorios de seguridad
para bloquear o resguardar el sistema de acople de posibles deslizamientos que deriven en caidas de
personal, herramientas y/o equipo. Los accesorios de agarre para alturas deberan ajustarse firmemente
en la parte superior para prevenir que caigan sobre el personal que se encuentra debajo.

Dispositivos de Ascenso

Utilizar solamente dispositivos de ascenso aprobados por el personal de SSMS que acompafia la
actividad. Los dispositivos que presenten ganchos desgastados, hebillas rotas, correas corroidas o
deshiladas, soportes de piernas enganchados o doblados no deberan utilizarse. Los ganchos y
dispositivos de ascenso deberan conservarse de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.

Dispositivos de levantamiento (gato hidraulico)

a) Los dispositivos para levantamiento deberan estar claramente marcados con el rango de
capacidad y deberan tener detencion positiva para prevenir sobre cargas. Todo el personal
deberd mantenerse alejado cuando se libere un dispositivo. Se deberan utilizar jaulas de fondos
0 bloqueo para prevenir que un dispositivo caiga o resbale y cause lesiones.

b) Si el dispositivo tiene una tapa de metal, se debera colocar un bloque de madera y/o caucho o
goma gruesa entre la tapa y la carga para prevenir que ésta resbale.
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c) Si la base del dispositivo esta sobre tierra, se debera colocar un bloque de madera entre el
dispositivo y tierra para prevenir cambios, hundimiento o volteo.

d) Las asas removibles de los dispositivos de levantamiento (gatos) deberén retirarse cuando no
se usen y guardarse de manera que no estorben para prevenir tropiezos.

Navajas y peladoras de cables

Deberan cerrarse antes de colocarlas en sus bolsas, cajas u otros contenedores de herramientas para su
almacenamiento. Las navajas de tipo abierto deberdn mantenerse dentro de vainas apropiadas cuando
no se encuentren en uso.

Generadores Portatiles y Montados a Vehiculos

Deberan equiparse con interruptores de circuito de falla a tierra y solamente pueden ser utilizados para
suministrar energia eléctrica al equipo conectado al generador o vehiculo y al equipo de extensién o
conexion a un enchufe por medio de receptaculos montados al generador o al vehiculo.

Mangueras de Vapor
Se deberan tomar las siguientes precauciones al operar mangueras de vapor:

a) Portar el equipo de proteccidn personal apropiado para el trabajo que se realiza, el cual consiste
en guantes y gafas para proteccion contra altas temperaturas.

b) Usar solamente mangueras electrénicamente selladas por adentro o con cobertura de alambre
para vapor.

c) Las mangueras de vapor deberan estar conectadas a tierra para evitar cargas de electricidad
estatica. Esto debera realizarse conectando un extremo del alambre al metal en el extremo de
salida de la manguera y el otro al tubo (fuente) de vapor.

d) Aumentar gradualmente el vapor a una manguera permitiendo que el condensado fluya a través
de la misma. El extremo de la salida de la manguera de vapor deberéa sujetarse firmemente
antes de abrir la valvula de paso.

e) No permitir un flujo maximo de vapor a través de la manguera hasta que la manguera se haya
calentado.

f) El operador de la manguera de vapor debera sujetarse bien y tener cuidado cuando manipula
la manguera.

Equipos de soldadura

- Todos los sopletes de corte y soldado con oxiacetileno deben tener valvulas de retencion aprobadas
por el fabricante (arrestadores de llama- flashback arrestor) en ambos extremos de la manguera.

- Los cilindros de gases deben estar identificados con el producto contenido y contar con su rombo
gue cumpla NFPA, ademas de disponer la respectiva coloracién de seguridad del cilindro en
funcidn del producto (oxigeno = blanco, acetileno = amarillo, etc.).

- Todos los reguladores de presion y manémetros deben estar en buenas condiciones operativas sin
cortes, desgarraduras, surcos, descalibracion de lecturacién, golpes o dafios en el panel, etc.

- Sélo abrazaderas anti retroceso aprobadas deben ser usadas en las conexiones de las mangueras, y
no se aceptaran alambres u otro tipo de sujecion casera.

- Todo el equipo de soldadura debe ir sujetado y dispuesto en carros, canastos o jaulas de transporte,
almacenarse o disponerse a la sombra en lo posible evitando el calor excesivo en los cilindros de
GLP especialmente.

- Los cilindros, reguladores y mangueras deben estar dispuestos en ambientes alejados (5 metros)
del contacto con circuitos de electricidad para evitar incidentes.
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Las maquinas eléctricas de soldadura al arco deben estar en condiciones operables, revisados sus
centros de gravedad, estado de los acoples del carro, inspeccionadas por el Supervisor de Salud y
Seguridad y ser validada por el Supervisor de la empresa contratista cada dia antes de su uso.

En caso de que el motosoldador deba ser movilizado por areas de circulacion urbana y carreteras,
debe disponer de letreros, luces, sefializacion y la conexidn al vehiculo aprobada y con su seguro
(pasador) y cadena antichoque.

Los motosoldadores deben disponer de medios de reduccion de ruido (silenciadores) y arresta
llamas en los escapes de los mismos cuando se trabaje en estaciones o en sitios industriales donde
podria existir presencia de mezcla inflamable.

Los electrodos y residuos del proceso de soldadura deben ser almacenados en los recipientes
respectivos para su posterior descarte, no deben ser tirados o descartados en el suelo del derecho
de via o sector donde se trabaja.

2.6.17. Sefalesy letreros (comunicacién de los peligros)

- Los peligros potenciales que no pueden ser eliminados necesitan tener sefiales de advertencia o
etiquetas para alertar a cualquier trabajador a la exposicion a los mismos. La empresa contratista
estd obligada a disponer de letreros de prevencion de incidentes de acuerdo a las siguientes
disposiciones en toda el area de trabajo y en la ubicacién mas adecuada para asegurar una buena
visibilidad, esta comunicacion de peligros debe estar enmarcada en lo dispuesto en la RM 849/14
Norma de Sefializacién de Seguridad, Salud en el Trabajo y Emergencias de Defensa Civil.

- Los colores utilizados en la sefializacion deben sujetarse a lo descrito en el procedimiento S5-p10
Sefializacién Industrial y Vial.

2.6.18. Almacenamiento de liquidos inflamables
Competencias:
Todas las personas que realicen manejo de combustibles deben estar capacitados en los siguientes
temas:
- Atencidn y limpieza en caso de derrames
- Comunicacion de Peligros y HDSM
- Uso de detectores de gas
Equipo Requerido:

Antes de comenzar las operaciones de transferencia de combustible y/o gases, todo el equipo de
seguridad debe encontrarse disponible en sus respectivas posiciones. La siguiente es una lista de
requisitos minimos para las operaciones de manipulacion y trasvasije de combustible:

- Colocar sefales de precaucion;

- Extintores de fuego;

- Valvulas de venteo y alivio;

- Conexion de puesta a tierra;

- Detector de gases combustibles o explosimetro, uso obligatorio durante todo el tiempo que se
realice trabajos de transporte, medicion, trasvasije de productos inflamables y combustibles;

- Equipos de comunicaciones para el personal involucrado en la carga del combustible,
teléfonos o radios (intrinsecamente seguros);

- lluminacion (intrinsecamente segura) y equipo eléctrico a prueba de explosion en las areas
destinadas a almacenamiento de combustibles;

- En caso de requerirse herramientas portatiles, las mismas deben ser anti chispas (bronce);
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- Botiquines de Primeros Auxilios.

Todos los tanques que contengan combustibles deben estar claramente sefializados o identificados de
manera tal de advertir al personal que tipo de combustible se encuentra en él y cuéles son los riesgos
de acuerdo con la norma NFPA 704 Rombo de Materiales Peligrosos, consultar con S1-i10 Actividades
con Sustancias Peligrosas y Comunicacion de Peligros.

Antes de ejecutar una actividad es requisito obligatorio realizar una identificacion de los peligros y
evaluar los riesgos a fin de tomar medidas de prevencién de accidentes, segln lo establecido en el
procedimiento S1-p06 Gerenciamiento de Riesgos y Oportunidades.

Los materiales, productos o mezclas, tales como lodos, agua contaminada, basura, metales y otros
similares que pudiesen darse como consecuencia del trabajo ejecutado, deben ser convenientemente
eliminados de acuerdo a lo descrito, en el procedimiento S4-p01Gestion de Residuos y leyes que
regulan la proteccion al medio ambiente. Asegurarse de contar con el equipo necesario para prevencion
de derrames.

El equipo de proteccidn personal a utilizar debe ser apto para manipular productos con hidrocarburos,
siendo la descripcion de dicho equipo la siguiente:

- Casco Tipo B, Protector Auditivo (cuando aplique), respirador (media mascara para vapores
organicos cuando aplique), gafas de proteccién, ropa de seguridad, guantes de goma butil o
nitrilo al momento de tomar contacto con hidrocarburos.

- De la misma manera se deben utilizar botas de goma o caucho cafia alta para trabajos en o
cercanias de hidrocarburos (piletas, tanques, limpieza, etc.) las botas de cuero solo aplican
para trabajos en seco (sin presencia de hidrocarburos).

- Disponer los contenedores (turriles, tambores, etc.) en lo posible encima de pallets, maderas o
durmientes de goma que no permitan los dafios de la humedad y temperatura. Los equipos
para trasvasije de combustible tienen que contar con puesta a tierra.

Disponer de equipos y materiales de contingencias como ser:

- Mantas contra incendio y extintores Portéatiles.

YPFB YPFB TR0

item

Tareas

Subgerente de Operaciones
Jefes de Operaciones /Jefe de
Mantenimiento
Operador de Turno/
Supervisor de Mantenimiento
Lineas/ Personal de
Mantenimiento
Supervisor de Salud y
Seguridad/ Coordinador de

Seguridad y Gestion
Vehicular

2.6.18.1 | Medidas de control generales para Manejo de Combustibles

2.6.18.1.1

Gestionar y Aprobar los recursos para la implementacién de las medidas
preventivas del presente instructivo.

Py

2.6.18.1.2

Realizar un analisis de riesgos antes de ejecutar una actividad (Transporte,
Trasvasije y Manipulacion de Tanques de Almacenamiento) de tal manera
de contar con la informacion necesaria para prevencion de dafios, fugas del | | R
contenido, riesgos y control de incendios.
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YPFB
TS

YPFB TRO)

tem

Tareas

Subgerente de Operaciones

Jefes de Operaciones /Jefe de
Mantenimiento
Operador de Turno/
Supervisor de Mantenimiento
Lineas/ Personal de
Mantenimiento

Supervisor de Salud y
Seguridad/ Coordinador de

Seguridad y Gestion

Vehicular

2.6.18.1.3

Revisar las Hojas de Datos de Seguridad de Material (HDSM) y el rombo
NFPA 704, de acuerdo S1-i10 Actividades con Sustancias Peligrosas y
Comunicacién de Peligros, previo al comienzo de operaciones de manejo
de combustible para obtener la informacion especifica relacionada con la
prevision a la salud y la compatibilidad de materiales especialmente
mangueras, empaquetaduras y sellos de bombas.

2.6.18.1.4

Verificar que todo recipiente debe estar provisto de valvulas o sistemas de
alivio para permitir la liberacion de exceso de presion interior.

2.6.18.1.5

Realizar las cargas de combustible en areas ventiladas.

2.6.18.1.6

Evitar fuentes de ignicion en compartimientos y en areas donde exista la
posibilidad de fugas, presencia de gases, liquidos inflamables y/o
combustibles. Debiendo colocarse sefiales para identificar los riesgos
especificos y las precauciones que deben tomarse en el area. Por ejemplo
carteles con leyendas como: NO FUMAR, NO ENCENDER FUEGO.

CR R

2.6.18.1.7

Disponer y revisar el cableado de aterramiento y las mangueras de carga
previo a la carga del combustible para evitar carga estatica.

Los Tanques y Tambores para Almacenamiento de Liquidos Inflamables
deben contar con sistema de aterramiento individual (sea estacionario o
movil).

CR R

2.6.18.1.8

A solicitud de Especialista de Estacién / Supervisor de Mantenimiento
Lineas/ Personal de Mantenimiento elaborar las hojas (HDSM) de los
productos nuevos 0 actualizar las hojas ya existentes segun S1-i10
Actividades con Sustancias Peligrosas y Comunicacion de Peligros.

2.6.18.2

Manejo de Combustibles en recipientes portatiles (hasta 200 Litros)

2.6.18.2.1

Asegurar que los equipos de medicion, transferencia de combustibles,
comunicaciones y deteccion de gas utilizados durante la operacién de
transporte y trasvasije del combustible o producto inflamable cumplan con
las siguientes condiciones:

- Condiciones operables de explosimetro y con su respectiva calibracion
en lapso no mayor a los 6 meses;

- Inspecciones de los equipos;

- Prueba de acuerdo a las especificaciones del fabricante.

CR R
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YPFB

)
TS YPFB TR

tem Tareas

Subgerente de Operaciones
Jefes de Operaciones /Jefe de
Mantenimiento
Operador de Turno/
Supervisor de Mantenimiento
Lineas/ Personal de
Mantenimiento
Supervisor de Salud y
Seguridad/ Coordinador de

Manejo de Pinturas en Aerosol

Utilizar las pinturas en aerosol en areas abiertas donde la circulacion del
aire sea normal, ademas de cumplir los siguientes requisitos:

- Detecci6n y monitoreo continuo;

- Uso de equipo de proteccion respiratoria (mascaras filtrantes para
2.6.18.2.2 vapores organicos, etc.);

- Uso de sélo aire comprimido como elemento propulsor de la pintura;

- Eliminar toda fuente de ignicién, permitiéndose la actividad s6lo como
trabajos en frio;

- Consultar previamente el HDSM de la pintura y solvente utilizado;
- Utilizacidn de los equipos por parte de sélo personal entrenado.

CR R

Almacenar los liquidos y materiales inflamables fuera de salas de
compresores, bombas, turbinas, generadores, luces, pilotos y otras fuentes
de inflamabilidad a efecto de evitar una alta concentracion de vapores CR R
producidos por la temperatura en esos lugares.

2.6.18.2.3

2.6.18.3 | Manejo de Combustibles en tanques de almacenamiento (desde 400 Lts.)

Asegurar que los tanques (portatiles o sobre ruedas) y todo recipiente
destinado a almacenar con capacidades mayores a 1.000 litros Dispongan
de sistemas de contencion (rompe olas), ademas de tener dispositivos de CR R
seguridad.

2.6.18.3.1

Verificar que todo tanque o recipiente estacionario tenga muros, a fin de
contener derrames y evitar la contaminacion de tierras y aguas superficiales
cercanas. Dichos muros deberan tener una capacidad de contencién del ! CR R
110% del volumen del tanque de mayor dimension.

2.6.18.3.2

Disponer durante las transferencias de combustible de la cantidad suficiente

EEISEE | o operadores que supervisen cada uno de los tanques. R CR I

R: Responsable  I: Informado CR: Corresponsable A: Aprueba C: En coordinacién con
(™ Conforme al servicio estipulado en el ““Contrato de Servicios de Operacién, Mantenimiento y Soporte Administrativo
(Anexo C)” (OM&A).

2.6.19. Permisos de trabajo

YPFB TS dispone de un sistema de Permisos de Trabajo (caliente/ frio, espacios confinados,
Instalaciones Eléctricas, Trabajo en altura y excavaciones) que en las actividades deben ser utilizados
por los servicios. Ver S1-i12 Permiso de Trabajo.
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- Los formularios de permisos de trabajos se llenan después de la planificacion de las actividades a
realizarse, antes de la ejecucion, luego de evaluarse el lugar donde se debe ejecutar el trabajo y en
las siguientes circunstancias:

a)
b)

c)

d)
e)

Al inicio de una actividad.

Cuando se utilizan elementos de trabajo como ser (Escalera, andamios, equipos pesados,
menores, etc.)

Cuando se emplean nuevos equipos, tecnologias o se modifique el acondicionamiento de
los lugares de trabajo.

Cuando se cambien las condiciones de trabajo.

Cuando se realicen trabajos especificos tales como; trabajo en caliente, en frio, en altura 'y
en general, en todos ellos donde exista un riesgo al ejecutar una actividad.

- Paratodos los trabajos de mantenimiento de lineas, mantenimiento de estaciones, construccion de
ductos, construccion de estaciones u otro trabajo similar, los permisos de trabajo especificos
tendran una duracion de maximo de 12 horas (de 6:00 a 18:00 horas); sin embargo en casos que
durante la realizacion de las actividades se presenten tareas rutinarias con periodos prolongados
de duracién (mayores a 1 dia laborable), tnicamente los permiso de trabajo especificos en frio y

excavi

acion podran tener una duracion de hasta maximo 7 dias, siempre y cuando las condiciones

de trabajo se mantengan inalterables:

a)
b)
c)
d)
e)

Mismo personal que ejecuta la tarea.

Mismos equipos a ser utilizados.

Lugar de trabajo con la misma topografia.

Condiciones del clima y el medio ambiente.

Misma actividades y tareas repetidas durante la jornada.

Si cambian de algunas de estas situaciones, es mandatorio la apertura un nuevo permiso de trabajo especifico.

NOTA 8:

- Lostr

abajos nocturnos o en horarios especiales deben ser coordinados y aprobados por la Gerencia

del Proyecto, previa aprobacion del levantamiento de barrera de la Gerencia del Area y debe ser
comunicado a Sala de Control.

Si durante la realizacion de la obra se presenta una emergencia como consecuencia de los trabajos que
se estan realizando, el permiso de trabajo especifico queda cancelado inmediatamente. Una vez
resuelta la emergencia y luego que se restituyan las condiciones iniciales, se debe elaborar un nuevo

permiso d
- Esres

a)
b)

c)

©YPFB TRAN

e trabajo.

ponsabilidad del Supervisor de Salud y Seguridad /Operador Estacién (Si aplica):
Verificar y autorizar el permiso de trabajo especifico.
Asegurar que se cuente con los permisos de trabajo in situ.

Firmar el cierre de permiso de trabajo especifico una vez concluido el mismo, habiendo
verificado el cumplimiento de las actividades ejecutada y minimizados los riesgos para la
siguiente jornada.
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d) Cerrar o cancelar cualquiera de los permisos y actividades en el sitio (paro de trabajos)
cuando se verifique condiciones inseguras o falta de aplicacion en los procedimientos.

e) Es responsabilidad del Supervisor SSMS de la Contratista y/o Supervisor de Salud y
Seguridad:

= Asegurar que los permisos de trabajo especificos estén llenados correctamente,
ubicados y a la vista en el lugar de trabajo, hasta proceder a su cierre.

f) Laempresa contratista debe utilizar los permisos de trabajo proporcionados por YPFB TS.

- El contratista esté en la obligacion de llenar su permiso de trabajo contemplando las condiciones
y peligros de la actividad (andlisis de peligros) y posteriormente con el Supervisor del Sitio de
YPFB TS, proceder a la aprobacion, previa ronda o visita para validar las condiciones declaradas
por la empresa contratista en el permiso llenado.

- Todas las partes del permiso de trabajo especifico deben estar cubiertas y llenadas
obligatoriamente. De la misma manera, ningln trabajo o proyecto podra empezar si no ha sido
aprobado.

- Todos los trabadores deben ser conscientes y deben participar de la identificacion de los controles
de SMS de los ATS para reducir los riesgos y mitigar sus consecuencias.

- Todo trabajador de la empresa contratista debe conocer y entender la aplicacion del Permiso de
Trabajo; ademas, de percibir la necesidad de su aplicacion en cada tarea.

- Lavalidez de los permisos de trabajo de cierre y etiquetado aplica hasta por 5 dias.

- Todo el personal que interviene en la autorizacion de permisos de trabajo debe recibir la respectiva
induccion para utilizar adecuadamente los mismos.

2.6.20. Cilindros de gases comprimidos

- El almacenamiento, transporte y operacion de los cilindros de gas comprimido debe sujetarse
estrictamente a los siguientes requerimientos (en caso que el contratista no cuente con un
documento similar aprobado por la Supervision de YPFB TS):

- Todo el personal de la empresa contratista debe estar adecuadamente entrenado sobre los peligros
que involucra el uso de gas comprimido.

- Instalar letreros de advertencia y prohibicion, tales como “PELIGRO GASES INFLAMABLES?”,
“NO FUMAR” en los sectores o areas donde se almacenen cilindros. Asimismo, indicar la
naturaleza toxica del gas.

- Los cilindros se deben almacenar siempre en posicidn vertical con sus respectivas tapas de
proteccion de valvula y asegurados con cadenas a elementos fijos o parrillas que eviten caidas.

- Separar los cilindros llenos y vacios, identificando su condicion.

- Los cilindros deben estar claramente etiquetados con el nombre del gas y la identificacion de la
NFPA (National Fire Protection Association.)

- Se debe mantener una separacion minima de 6 metros entre los cilindros que contengan oxigeno
y gas combustible, o un muro contra incendios de 1,50 metros de altura.

- Disponer de carretillas apropiadas (parrilla y cadenas) para mover cilindros y evitar que los
mismos reshalen o caigan.

- Para el transporte de cilindros se debe remover los reguladores y colocar la tapa de proteccion de
valvula. Asimismo, éstos deben estar firmemente asegurados.
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- El transporte en vehiculos puede ser de dos maneras inclusive: parados y sujetados firmemente,
echados con la base del cilindro apuntando hacia la parte trasera del vehiculo con sus seguros y
abrazaderas para evitar movimiento.

- No se debe transportar cilindros en vehiculos cerrados (autos, vagonetas, furgonetas).

- Para distancias cortas, los cilindros pueden ser transportados manualmente ladeando y girando
sobre los contornos del fondo.

- Paracel caso especifico de cilindros de GLP deben tener reguladores de presion, sus lineas de metal
galvanizado, con valvulas de cierre y abrazaderas adecuadas. Los gases inflamables comprimidos
no podran utilizarse como elemento para realizar otras actividades (por ejemplo, usar GLP como
gas propulsor para pintar superficies).

- El uso de solventes de pintura en aerosol debe ser manejado segun la caracteristica del solvente y
el tipo de aerosol que se disponga de acuerdo a lo delimitado en su HDSM.

- Es requisito almacenar todos los aerosoles protegidos del calor y luz solar a efecto de evitar
explosiones involuntarias.

- Todos los aerosoles deben tener etiquetas de fabrica y elementos que permitan comunicar los
peligros. Es requisito el de utilizar el respectivo EPP cuando se manipule o utilice aerosoles o
pintura a presion a efecto de evitar intoxicaciones.

- Emplear vélvulas de retencion o valvulas check para eliminar flujo potencial de gases en reversa
dentro del cilindro (flash back arrestor).

- Durante el uso del GLP se debe:

o0 Emplear reguladores, medidores, mangueras y otros accesorios compatibles con el gas que
se esta utilizando.

o Abrir lentamente las valvulas.

0 Las valvulas y conexiones deben ser aprobadas, no se podran utilizar conexiones o
vélvulas de acero al carbono.

0 Loscilindros deben tener su prueba hidrostatica actualizada.

2.6.21. Productos quimicos

Las sustancias quimicas son: acidos, productos causticos, solventes, pinturas, toxinas, venenos,
insecticidas y otras.

En el almacenamiento y uso de ellas debe prevenirse la exposicion téxica a la cual esté sujeto el
personal y proveer un ambiente de trabajo seguro para las diferentes labores.

Los trabajos que requieran de la utilizacion de quimicos deben cumplir las siguientes
recomendaciones:

- Disponer un area exclusiva para su almacenamiento.

- Mantener una lista completa de hojas con datos de seguridad del material (HDSM) cubriendo todas
las sustancias quimicas usadas y/o almacenadas.

- Disponer de ropa de trabajo y equipo de proteccion personal adecuado (EPP), incluyendo
proteccion para la respiracion cuando se trate con gases, vapores, etc.

- Disponer obligatoriamente de equipos lavaderos fijos o portétiles de ojos y duchas cuando aplique.
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- Mantener toda sustancia quimica en los recipientes designados para su almacenaje y estos
recipientes seran rotulados adecuadamente con respecto a su contenido.

- Elareadestinada a almacenamiento de sustancias quimicas debe contener por lo menos un extintor
de fuego.

- Para la succidn de sustancias quimicas se debe utilizar bombas manuales, nunca emplee la boca
para succionar.

- Toda sustancia quimica que sea almacenada debe tener aprobacion por parte del Supervisor del
Sitio de YPFB TS y contar con la HDSM en el sitio.

- Los recipientes para transportar o llevar sustancias quimicas deben ser los indicados y
recomendados por el fabricante ademas de estar sefializados.

Cada trabajador que maneja o que trabaja alrededor de sustancias quimicas debe ser informado sobre
los peligros téxicos de cada sustancia quimica y debe recibir entrenamiento con respecto a estos
peligros para escoger el equipo de proteccion personal adecuado, incluyendo proteccidn respiratoria.

2.6.22. Manipulacion de materiales
Se debe considerar lo descrito en NTS 015 - Ergonomia y Procedimiento de Evaluacion de Riesgos.

El manejo inadecuado de los materiales es una de las mayores causas de lesiones en el trabajo. Es
obligacion de la empresa contratista y su personal cumplir con las siguientes normas (en caso que el
contratista no posea un documento similar aprobado por la Supervision de YPFB TS), para prevenir
lesiones:

- Todas las actividades y tareas correspondientes se deben hacer utilizando el respectivo EPP (existe
un guante para cada tarea).

- Usar guantes al maniobrar objetos &speros o cualquier material que presente orillas o bordes con
filo o cortantes, clavos, astillas, puntas de alambre con filo o punzantes u otros objetos resaltantes
que pueden causar cortadas o punzadas o0 que puedan causar quemaduras quimicas.

- Asegurar que las manos y dedos estén lejos del punto de “pellizco” o “mordedura” entre el material
maniobrado y otro articulo u objeto fijo, tal como una banqueta o banco, el piso, el suelo, una
estructura o un cargamento en una cadena o en una eslinga.

- La carga maxima a ser transportada por un(a) trabajador(a) es de 22,5 kilogramos aplicando las
respectivas técnicas descritas en el presente procedimiento, siendo necesario que para capacidades
mayores y en funcion de la geometria de la carga, se debe utilizar dispositivos o elementos
mecanicos para izar la carga y queda prohibido el acarreo manual de cargas por mujeres en estado
de gravidez, para instalaciones de YPFB TS en areas administrativas, operativas y campamentos
de cuadrillas de mantenimiento de lineas y en cumplimiento del articulo 274 de la Ley 16998 Ley
General de HSOB.

- Considerar que la utilizacion de una faja de proteccion lumbar no es sinénimo de levantar mas
peso, se debe ver alternativas para movimiento de cargas cuando se levanten objetos pesados. El
trabajador primero debera analizar el tipo de carga a levantar, asi como también, la forma y pedir
ayuda o usar los dispositivos apropiados.

- Nunca se debe cargar vidrio laminado, estafio (lata) o material de una composicion similar debajo
del brazo. Es imprescindible el uso de guantes, usar las dos manos y cargarlo hacia el frente o
hacia el lado para que no obstruya la vista.

- Para levantar objetos pesados (generalmente mas pesado que 16 kg) o voluminosos, se debe
examinar el peso del objeto moviéndolo o inclindndolo antes de cargarlo o levantarlo. Si un objeto
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es muy pesado y una sola persona no lo puede levantar (mayor de 22.5 kg), se debe buscar una
segunda persona que ayude o usar medios mecanicos. Se debe entender que el cuerpo no es un
objeto de levantar carga, existen los medios apropiados para esto.

- Es requisito hacer un precalentamiento previo antes de levantar, subir o maniobrar cargas pues
podria lesionarse la espalda u otra parte del cuerpo.

- Es requisito que el Supervisor del Sitio de YPFB TS posterior a la charla diaria, realice un
precalentamiento al personal del sitio con movimientos basicos durante 5 minutos (estiramientos).

- No subir o bajar una grada alta con un objeto pesado o de gran volumen. Usar una rampa.

- Tener cuidado y precaucion cuando se maneje todo objeto. Muchas veces, los objetos, que no son
peligrosos ellos mismos, pueden causar lesiones si es maniobrado inadecuadamente o sin usar la
I6gica.

- Cuando se maniobre madera se debe remover o aplanar todos los clavos y grapas que puedan
causar heridas.

- Lamanipulacion de tuberia debe seguir las siguientes recomendaciones de seguridad:

- Los acoplamientos de tubos, aunque sean de tamafios pequefios, no deben ser cargados por una
persona sola en areas congestionadas. Alguien debe cargar el tubo en cada punta para prevenir el
lastimar a los demas trabajadores.

- Nunca soltar una punta del acoplamiento de tubo mientras que la otra punta esté sosteniéndola.
Siempre se debe colocar el acoplamiento de tubo al mismo tiempo.

- No se permite que dos trabajadores carguen acoplamientos de tubos pequefios en sus hombros o
espaldas. Ellos deben usar sus manos.

- Usar guantes y tener precaucién o cuidado cuando se deban maniobrar acoplamientos de tubos y
accesorios grandes de manera coordinada. Habra arandelas, filetes o roscas afilados, orillas y
bordes afilados presentes en estos articulos.

- No se debe cargar los tubos de diametro pequefio dentro de aquellos de diametro mas grande.

- Cuando sea necesario mover tambores de un sitio a otro, siempre se debe usar un montacargas o
grla. Para distancias cortas es permitido rodar el tambor en su orilla o borde inferior ligeramente
inclinado.

- Parala descarga de combustibles (turriles) no se podra utilizar llantas, gomas, tablas u otro tipo de
amortiguadores de caida al momento de descargar los mismos, para este efecto se debe disponer
de descarga a nivel o gruas de descarga o utilizar bombas de transferencia.

- Paratransportar y mover cargas superiores a los 22,5 kg, se debe disponer de elementos sustitutos
y alternativos (ergondémicos y preventivos) como carretillas, poleas, etc.

2.6.23. Plan de Respuesta a emergencia

La empresa contratista debe contar con un Plan de Emergencia especifico para el area de trabajo donde
su personal ejecuta sus labores en funcién al tipo de peligros/aspectos que se identifiquen y los
riesgos/impactos que se evallen.

El mismo debe ser presentado y aprobado por YPFB TS, antes de la movilizacion al sitio (obra).

- Toda obra, servicio o actividad con una temporalidad superior a los 3 meses hasta 6 meses debera
realizar por lo menos un simulacro, superando los 6 meses de actividad debera cumplir con el
articulo 100 de la ley 16998 del Plan de Emergencia del sitio supervisado por personal de YPFB
TS a la conclusion del simulacro en el cual haya participado la mayor parte del personal, se
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elaborara un informe con recomendaciones que se les hara un seguimiento para mejorar el Plan de
Emergencia y la respuesta a las contingencias que se presenten.

- El simulacro de emergencia debera tener como componente (de inicio o conclusién) la condicion
de evacuacion en caso de incendio segun lo estipulado en el articulo 100 de la Ley 16998. Posterior
al simulacro se deben apuntar y registrar las oportunidades de mejora, asi como el seguimiento a
la implementacion de las mismas hasta el cierre de las mismas.

- Es importante que previo a la instalacion de faenas o movilizacion, la empresa contratista realice
los contactos con los servicios cercanos del lugar para asegurar un plan efectivo y practico en caso
de cualquier evento.

- El Plan de Emergencia debe ser entendido y conocido por el personal en el lugar de trabajo,
necesariamente previo al inicio de los trabajos.

- El Plan de Emergencia debe incluir todas las posibles contingencias que pudieran ocurrir en el
sitio de trabajo. Los posibles escenarios que deben contemplarse son:

- Incidentes personales o enfermedad aguda.
o0 Fuegoy explosion.
o Derrames o fugas de producto.
0 Causas naturales.
o Dafios de Terceros-vandalismo.
o Otros.

2.6.24. Reporte de incidentes (accidente, casi accidente y enfermedades ocupacionales)

Todo incidente que involucre dafios a las personas, bienes, medio ambiente y/o reputacion debe
reportarse de forma obligatoria a la Sala de Control de YPFB TR en el momento de ocurrido el mismo,
por cualquier medio o al teléfono de llamada gratuita a los nimeros (800-12-1000, 800-10-5111, o
314-6215) y enviar en el término de las 24 horas siguientes el formulario S3-i01.1 Reporte de
Incidentes de YPFB TS con la informacidon y descripcion del evento via correo electronico
(control.gasoductos@ypfbtransporte.com.bo) o al fax 356-6809. La utilizacion de este formulario es
indispensable para una canalizacion adecuada de la informacion a Sala de Control.

Todo incidente que amerite investigacion el contratista puede utilizar el documento S3-i01 Reporte e
Investigacion de Incidentes y Situaciones de Riesgo o uno propio alineado al procedimiento de YPFB
TS.

En caso de casi accidentes los mismos seran reportados utilizando el formulario S3-i01.3Cartilla de
Reporte de Casi Accidente proporcionada por YPFB TSy depositarla en las anforas colocadas en cada
lugar o entregarlos al Supervisor del Sitio de YPFB TR.

El Supervisor de SSMS de la empresa contratista debe preparar el consolidado de los casi accidentes
y el seguimiento del Plan de Accidn respectivo para enviarlas al Supervisor de Salud y Seguridad (la
periodicidad del reporte se definird conjuntamente entre YPFB TS y la empresa contratista).

2.7.Requisitos de Medio Ambiente:
Medidas Preventivas

De manera general, las empresas contratistas que realicen trabajos en instalaciones de YPFB TS deben
asegurar el cumplimiento de los siguientes puntos:
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f)

9)
h)

)

Como parte de la documentacion de la carpeta de inicio, se debera adjuntar Licencia Ambiental
del proyecto (de YPFB TS), y Licencia Ambiental o autorizacion ambiental relacionada de la
empresa contratista.

Al inicio de la actividad o proyecto, se debe realizar la verificacion de requisitos aplicables segln
la actividad en la Lista de Verificacion G2-p01.2 Lista de Verificacion Requisitos Legales — Medio
Ambiente. Asimismo, se debe verificar el cumplimiento del PPM/PASA del proyecto.

Previo a las actividades de instalacion de campamentos, areas de apoyo e inspeccion de
habilitacion, se debera contar con preventivas aprobadas del sitito.

En funcién a la estructura del DBC de la actividad o proyecto, la empresa contratista debe
asignar un Responsable Socioambiental en campo para la actividad o proyecto, el cual debera
cumplir entre otras responsabilidades con lo siguiente:

= Sera el encargado de centralizar toda la informacidn ambiental que se genere en obra.

= Sera el responsable de realizar el seguimiento, cierre de observaciones y No Conformidades
que se generen en las diferentes actividades de la obra o servicio.

= Serael vinculo directo entre la supervision de SSMS de la empresa contratista y la Supervision
de SSMS de YPFB TS.

= Liderar actividades relacionadas a eventos ambientales (control de derrames, fugas y/o de
contaminacion de factores ambientales) en la actividad o proyecto.

» Realizar inspecciones periddicas a areas, operaciones y documentos administrativos para
verificar que las operaciones del contratista se estén llevando de acuerdo a procedimientos
internos. Toda inspeccion deberd estar registrada en formato interno.

La Direccion de GSSM&RSE en coordinacién con la jefatura de proyecto, evaluara el

cumplimiento de los requisitos definidos en el DBC para la incorporacién del Responsable

Socioambiental de la contratista a la obra o servicio.

En el caso que el DBC de la actividad o proyecto no indique con claridad respecto a la experiencia

del personal Socioambiental, se debera considerar lo siguiente:

= para el cargo de Responsable/Coordinador Socioambiental y/o cargo similar responsable de
proyectos de expansion de ductos o estaciones, deberd contar una experiencia minima
demostrable de cinco (5) afios en cargos similares de proyectos del rubro petrolero, ademas
deberd contar con certificacion de SSMS 40 vigente.

= para los supervisores de frente de obra debera contar con dos (2) afios en cargos similares de
proyectos del rubro petrolero, ademas debera contar con certificacion de SSMS 40 vigente.
La empresa contratista debe garantizar recursos para el funcionamiento éptimo del area de
almacenamiento temporal de residuos, como para la gestion de los mismos.
Todo vehiculo y/o equipo que vaya a utilizar la empresa contratista para prestar el servicio o
ejecutar la obra, deberéa contar con emisiones de gases de combustién y ruido dentro los limites
establecidos en la legislacion ambiental, y sera aprobado por el Supervisor de Salud y Seguridad
antes de ingresar a obra. Asi también, todo equipo pesado debe contar con equipo para control de
derrames.
En todas las areas de trabajo de la actividad o proyecto se debe contar con sefializacién ambiental
referida a la prevencién de impactos ambientales, por ejemplo: Preservar el Medio Ambiente,
sefalética de velocidad maxima, niveles de emision de ruido, area de almacenamiento de residuos,
prohibido cazar, prohibido arrojar basura, prohibido realizar quemas, prohibido lavar vehiculos
en cuerpos de agua, entre otros.
Queda prohibido el uso de materiales que contengan asbestos y pcb’s en las actividades
desarrolladas para YPFB TS.
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k) No se permite vejar, dafiar o destruir la vida silvestre o perturbar el habitat natural. No se permite
cazar, consumir animales silvestres, colectarlos para mascotas o comprarlos para cualquiera de
estos fines.

I) No se permite la cosecha y comercializacion de plantas, animales, insectos y otros objetos
silvestres con miembros de comunidades o poblaciones.

2.7.1. Indicadores, Registros e Informe De Gestion Ambiental

Las empresas contratistas deben informar de forma mensual el desempefio ambiental de la actividad o
proyecto, este informe debera ser presentado al Supervisor de Salud y Seguridad del proyecto o de la
cuadrilla de mantenimiento segun corresponda, con sus respectivas constancias con el siguiente
contenido:

a) Licencia Ambiental o autorizacion equivalente (DIA-DAA- RAI- CD u otro) de empresas
contratistas o subcontratistas gestoras de residuos (liquidos, solidos, radioactivos) y LASP de todas
las sustancias peligrosas que se estén utilizando (una vez al inicio del proyecto).

b) Indicadores de desempefio ambiental de la actividad o proyecto: Generacion de Residuos y
Liquidos, Emision de Ruido, Emisién de gases, Consumo de Agua, etc.

c) Lista de proveedores de servicios ambientales para la gestiéon y disposicion final de residuos
solidos y liquidos, monitoreo de gases y ruidos, laboratorios de suelo y agua, legalmente
establecidos.

d) Registros de consumo de agregados con la respectiva Licencia Ambiental y/o autorizacion del
municipio vigente (s6lo en caso de haber utilizado).

e) Registros de uso de madera con la respectiva autorizacion al proveedor emitida por la ABT
(Autoridad de Bosques y Tierra). A partir de 4 m3 de madera utilizada.

f) Registro de Generacion de Residuos sélidos (diario, semanales y mensuales).

g) Registros de transporte, almacenamiento, tratamiento y disposicion final de Residuos.

h) Registro de consumo de agua potable, no potable, riego y agua de prueba hidrostatica.

i) Registro de consumo de energia eléctrica.

J) Registro, seguimiento y disposicién final de aceites usados (catering, mantenimiento de equipos y
vehiculos).

k) Registro de inspecciones de conexiones hidrosanitarias y cAmaras trampa grasa de campamento y
catering.

I) Informes de resultados de ensayos de laboratorio de aguas residuales industriales, considerando
los pardmetros del Anexo 1 del procedimiento S4-p03 Gestion de Aguas Residuales y Pluviales.

m) Registro de consumo y almacenamiento de combustible y lubricantes, con su respectiva
certificacion y autorizacion.

n) Registro de consumo y almacenamiento de otros productos peligrosos.

0) Registro de induccién y capacitaciéon al personal en temas de Medio Ambiente conforme al
cronograma establecido tomando en cuenta el PPM-PASA.

p) Informes de monitoreo de niveles de presion sonora (ruido) en fuentes fijas y mdviles, incluyendo
protocolos de medicidn y certificados de calibracion de equipos utilizados con la periodicidad
establecida en la Licencia Ambiental.

q) Informes de monitoreo de gases de combustion en fuentes fijas y moviles, incluyendo protocolos
de medicidn y certificados de calibracién de equipos utilizados con la periodicidad establecida en
la Licencia Ambiental.

r) Informes de simulacros de emergencias de SSMS (cuando la actividad o proyecto tenga un tiempo
de duracion mayor a tres meses).

s) Registro de fumigacion de las instalaciones y control de plagas.
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t) Seguimiento a la lista de verificacion de requisitos legales ambientales, segun G2-p01.2 Lista de
Verificacion de Requisitos Legales - Medio Ambiente.

u) Registros de inspeccidn de instalaciones de trabajo (campamento, obrador, frentes de trabajo, y
otros).

v) Registro fotogréafico (en base a las actividades ambientales realizadas en el proyecto), por ejemplo:
sefialética de velocidad méaxima; sefializacion de Medio Ambiente; riego de caminos de acceso y
DDV; pasos de fauna; acumulacion de top soil, inspeccién de kits para el control de derrames;
almacenamiento de sustancias peligrosas; bandejas de contencién; contenedores de residuos en el
DDV, campamento y obrador; area de acopio temporal de residuos; planta de tratamiento de agua,
pozos y/o camaras sépticas, evacuacion de aguas residuales; letrinas portéatiles; inspeccion de
campamento, obrador, frentes de trabajo; ambientes de campamento y catering, etc.).

w) Balance total de residuos generados en el proyecto cada seis meses (adjuntar al Data Book).

X) Informe final de Medio Ambiente del proyecto (en la etapa final de la actividad o proyecto).

y) Otro respaldo requerido en el PPM/PASA y/o IMA, como ser:

= Planillas firmadas de dotacion de EPP.

= Ultimo RDO de cada mes.

= Cronograma actualizado del proyecto.

= Comunicacién de actividades de inicio a las comunidades y/o autoridades locales.

= Permisos de paso con el propietario privado, con su respectiva firma.

= Registros de control satelital de los vehiculos,

= Registros de inspeccién y mantenimiento de vehiculos, equipo pesado y maquinarias en
general.

NOTA 9:
La lista de documentacion e informacién indicada de forma precedente NO es limitativa, el
Supervisor de Salud y Seguridad podra solicitar la documentacion e informacion adicional que
considere necesaria segun las caracteristicas del proyecto.

2.7.2. Aspectos e Impactos Ambientales

Previo al inicio de actividades debe realizarse la identificacion de aspectos ambientales y la evaluacion
de impactos ambientales segun lo indica el S1-p06 Gerenciamiento de Riesgos y Oportunidades, los
cuales deben ser aprobados por YPFB TS, en base a los cuales se establecerdn los Programas
Ambientales para cada impacto significativo, a efecto de prevenir o mitigar los mismos.

En el proceso de determinacion de aspectos ambientales, se deben incluir las actividades que se puedan
controlar e influir y sus impactos ambientales asociados, desde una perspectiva de Ciclo de Vida.

El gerenciamiento de riesgos ambientales inicia con la identificacién y evaluacién de aspectos
ambientales en el formulario S1-p06.1 Evaluacion de Riesgos, para la identificacion y evaluacion de
riesgos ambientales se deben tomar en cuenta las condiciones normales, anormales y de emergencia,
asi también criterios de incidencia al Medio Ambiente que puedan causar efectos sobre el mismo,
incluyendo el suelo, agua, aire y recursos bioticos. Es importante que durante el analisis se considere
si es 0 no un requisito legal y en base a esta definicion establecer las consecuencias o impactos.

Para los aspectos ambientales significativos (nivel de riesgo alto y muy alto), se deben registrar las
medidas de control, recuperacion y contingencia; y el andlisis de la jerarquia de controles en el
formulario S1-p06.3 Tratamiento de Riesgos. Las oportunidades o medidas a implementar seran
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sometidas a la metodologia ALARP (cuan razonablemente practicable es) para determinar su
aplicabilidad.

Las medidas a implementarse deben listarse en un programa de oportunidades a ser realizado en el S1-
p06.4 Programa de gestion de acciones de riesgos y oportunidades con el correspondiente seguimiento
y monitoreo de cumplimiento.

Considerando una perspectiva del Ciclo de Vida, todas las actividades que requieran el uso y/o
aprovechamiento de recursos naturales deberan en la medida de lo posible, reducir, reutilizar, reciclar
o0 recuperar los volimenes de consumo.

2.7.3. Gestion de Residuos Sélidos

Esta seccion establece los requisitos a ser ejecutados bajo una perspectiva de Ciclo de Vida,
estableciendo directrices y especificaciones para reducir la generacion de residuos tanto en cantidad
como en carga contaminante, adoptando medidas que favorezcan la valorizacion de los residuos con
el propdsito de lograr la recuperacion de los materiales y energia, proporcionar un entorno libre de
residuos solidos y evitar la degradacion de la calidad del Medio Ambiente, como resultado directo o
indirecto del manejo de los mismos. La empresa contratista responsable del proyecto a ser ejecutado
debe contar con un procedimiento de Gestion de Residuos Solidos que considere los aspectos
mencionados en este capitulo, el procedimiento S4-p01 Gestion de Residuos y requisitos legales,
documento que sera aprobado por el Supervisor de Salud y Seguridad.

Para una gestion integral de residuos, la empresa contratista responsable de la actividad o proyecto
debera garantizar la gestion operativa de los mismos, de acuerdo a las caracteristicas de los residuos,
los cuales deberan ser acopiados en instalaciones adecuadas, dando seguimiento a su Ciclo de Vida
desde su generacidn hasta su disposicidn final, donde se garantice la gestion de residuos generados en
cada proyecto o actividad de YPFB TS. El personal de los sitios de trabajo debe disponer de todos los
elementos y/o capacitacion necesaria para que la Gestion de Residuos Sélidos se enmarque en el
concepto de prevencion de la contaminacién donde se priorice jerarquicamente: la reduccion en origen,
la valorizacién, el tratamiento y la disposicion final de los residuos.

Para el control y seguimiento de la Gestion de Residuos Solidos se debe registrar el peso de los residuos
generados.

Los residuos solidos se clasifican segin su peligrosidad (Norma Boliviana-NB 758:2005) en:

= Residuos No Peligrosos Biodegradables
Son aquellos que pueden ser trasformados por microorganismos. Son conocidos también como
organicos.

= Residuos No Peligrosos No Reciclables
Son aquellos que no pueden ser reincorporados a un ciclo de produccion o de consumo, tales como
papel higiénico y servilletas usadas, entre otros.

= Residuos No Peligrosos Reciclables
Son aquellos que pueden ser reincorporados a un ciclo de produccion o de consumo, ya sea con el
mismo fin con el que fue generado u otro diferente.

= Residuos No Peligrosos Industriales
Son aquellos provenientes de uso industrial, que no conlleva riesgo potencial al ser humano vy al
Medio Ambiente, como ser restos de material eléctrico, restos de electrodos, madera, restos de
material de linea entre otros.

= Residuos Peligrosos No Empetrolados
Son aquellos que conllevan riesgo potencial al ser humano o al Medio Ambiente por poseer
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cualquiera de las siguientes caracteristicas: corrosivo, reactivo, explosivo, toxico, inflamable y
patdgeno (CRETIP); como ser pilas y baterias usadas, tubos fluorescentes, latas de aerosol,
recipientes de productos quimicos, recipientes de pesticidas y herbicidas, cartuchos de tinta y toner
entre otros.

En esta clasificacion también se incluyen los residuos radioactivos.

= Residuos Peligrosos Empetrolados
Son aquellos residuos que contienen trazas de hidrocarburos y conllevan riesgo potencial al ser
humano o al Medio Ambiente por poseer cualquiera de las caracteristicas CRETIP (filtros, pafios,
suelo).

= Residuos Peligrosos Sanitarios
Son aquellos que conllevan riesgo potencial al ser humano o al medioambiente por poseer
cualquiera de las caracteristicas CRETIP; como ser medicamentos vencidos, jeringas, material de
curacién o elementos contaminados con sangre.

La clasificacion de residuos solidos se debe alinear a la codificacion de colores definida en el
Reglamento General de la Ley N°755 de Gestion Integral de Residuos a traves de la utilizacion de
etiquetas (NB 756:2006

RESIDUOS NO PELIGROSOS - /RESIDUOS NO PELIGROSOS - \
BIODEGRADABLES RECICLABLES: 4 Y
l‘ “

Restos de alimentos preparados. - Botellas de plastico.
Cascaras de verduras y frutas y - Envases y empaques plasticos.
otros alimentos crudos. - Utensilios y vasos desechables.

Céascaras de huevos. - Bolsas plasticas.

o /

~

RESIDUOS NO PELIGROSOS - RESIDUOS NO PELIGROSOS -
RECICLABLES: % RECICLABLES:
oo e
- Latas de conservas y utensilivs. ® - Papeles.
metalicos. - Periodicos y revistas.
- Envasesy frascos de vidrio. - Cartén grueso y delgado.

RESIDUOS NO PELIGROSOS -
NO RECICLABLES:

Papeles higienicos.

Servilletas y pafiuelos de papel.

RESIDUOS NO PELIGROSOS -

INDUSTRIALES:
Partes de piezas metalicas.
Restos de material eléctrico.
Restos de discos de corte.
Restos de electrodos de soldadura.
Trapos, ropa de trabajo y guantes
no empetrolados.

Toallas absorbentes de cocina.
Papeles, cartones y plasticos
sucios.
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RESIDUOS PELIGROSOS - RESIDUOS PELIGROSOS -
EMPETROLADOS: NO EMPETROLADOS:

- Filtros de aceite usados. - Pilas y microbaterias para:

- Trapos, pafos, ropa de trabajo y 0 Relojes.
guantes impregnados con 0 Linternas.
hidrocarburos. o Teléfonos celulares.
o Otros equipos.

RESIDUOS PELIGROSOS -
SANITARIOS:

- Envases y medicamentos vencidos.

- Vendajes, compresas y guantes.
- Jeringas y agujas usadas.

Se deben almacenar los residuos sélidos, unicamente dentro de los predios del sitio o proyecto, hasta
el momento de su recoleccion, para posterior tratamiento (compostaje, incineracion u otras técnicas) y
disposicidn final. Las areas utilizadas para el almacenamiento de residuos y los contenedores deben
estar de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 27 de la Ley N°755 de Gestion Integral de Residuos.

El tratamiento y la disposicion final de residuos solidos debe realizarse mediante empresas legalmente
establecidas, que cuenten con Licencia Ambiental o autorizacion equivalente y LASP vigentes.

Los vehiculos utilizados para la recoleccion y transporte de residuos sélidos deben cumplir con los
aspectos mencionados en el S4-p01 Gestion de Residuos.

Aspectos Generales

a)
b)

c)
d)

€)

f)
9)
h)

Se prohibe arrojar o abandonar residuos sélidos de cualquier tipo (incluyendo orgénicos) en areas
publicas, cuerpos o cursos de agua y sitios no autorizados en general.

Se prohibe almacenar residuos sélidos a cielo abierto en areas no autorizadas.

Se prohibe la quema de residuos solidos.

La empresa contratista debe mantener libre de residuos solidos las areas de trabajo, derechos de
via, asi como las instalaciones de cualquier estacion o sitio, debiendo recolectarlos, almacenarlos
y disponerlos de acuerdo a lo establecido en el procedimiento S4-p01 Gestidn de Residuos.

La empresa contratista debe implementar sitios de almacenamiento de residuos solidos con
determinadas caracteristicas que eviten el acceso de animales, especialmente roedores, cuya
presencia podria eventualmente ser causa de dafios a la salud.

Los residuos producto de las actividades de gammagrafia deberan ser gestionados de acuerdo al
D.S. 24483 Reglamento de la Ley 19172 de Proteccién Radiologica.

Los Residuos de hormigdn, asi como el area de elaboracion de hormigén deberan contar con
impermeabilizacién mediante geomembranas u otro material similar.

La disposicion final de los residuos generados durante una actividad o proyecto deberan permitir
la verificacion de trazabilidad (balance de residuos), para lo cual se deben generar registros
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individualizados, es decir, que los registros no pueden reflejar la gestion de residuos de otros

proyectos.

Se deberd realizar seguimiento a la cadena de custodia de los residuos sélidos y liquidos
transportados desde proyectos hasta almacenamientos temporales y/o hasta el lugar de tratamiento
o disposicién final.

2.7.4. Gestion de Sustancias Peligrosas

Manejo de sustancias peligrosas

a)

b)

d)

Las empresas contratistas que en sus actividades utilicen sustancias peligrosas deben contar con

la Licencia para Actividades con Sustancias Peligrosas vigente que especifique las sustancias

especificas a ser empleadas (LASP), segun el articulo 15 del Reglamento para Actividades con

Sustancias Peligrosas.

Cualquier obra o proyecto que transporte sustancias peligrosas debe contar con el Manifiesto de

Transporte respectivo, segun el articulo 25 del Reglamento para Actividades con Sustancias

Peligrosas.

Las sustancias peligrosas deben ser almacenadas en areas, lugares y ambientes que reinan

condiciones que garanticen su seguridad. Asimismo, debe considerarse los aspectos

mencionados en el articulo 52 del Reglamento para Actividades con Sustancias Peligrosas.

Los contenedores o recipientes que almacenen sustancias peligrosas deben ser debidamente

identificados y cumpliendo las normas técnicas pertinentes, segln los articulos 49 y 53 del

Reglamento para Actividades con Sustancias Peligrosas. Ademas, se deben aplicar las siguientes

acciones:

»= Todos los liquidos deben almacenarse en contenedores o recipientes cerrados compatibles
con productos, ademas de contar con un sistema de contencion impermeabilizado.

= Los residuos deben ser separados (solventes, acidos, causticos, etc.).

= Los desechos deben almacenarse en contenedores o recipientes compatibles con los
productos almacenados.

= El tapdn del contenedor o recipiente debe estar herméticamente cerrado.

Se debe mantener un registro de control de las sustancias peligrosas, asi como un registro de los

residuos peligrosos.

El registro de residuos peligrosos debe contener minimamente, pero no limitarse a:

= VolUmenes de desechos.

= Calidad de desechos.

= Procedimientos de eliminacion.

= Lugar de eliminacién.

= Descripcion de operacion de eliminacion.

g) El personal encargado de la manipulacion de residuos peligrosos debe contar con la respectiva

capacitacion, conforme a lo requerido en el Art. 41 del RASP.

Almacenamiento

Para el almacenamiento de sustancias peligrosas, la empresa contratista debe realizar las siguientes
acciones:

a) Construir muros de contencion para todos los tanques de producto, a fin de contener derrames

y evitar la contaminacién de suelos y aguas superficiales. Dichos muros deben tener una
capacidad de contencion del 110% del volumen del tanque a ser almacenado o recipiente de
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mayor volumen, segun el inciso a) del articulo 31 del Reglamento Ambiental para el Sector de
Hidrocarburos.

b) Impermeabilizar el suelo en las &reas de almacenamiento y en los sistemas de contencién
secundarios.

c) Ubicar las areas de almacenamiento de combustibles a una distancia minima de 100 m de los
cuerpos de agua, segun el inciso c) del articulo 31 del Reglamento Ambiental para el Sector
Hidrocarburos.

d) Dotar de kit para control de derrames con materiales suficientes para atender posibles
contingencias.

e) Ubicar las areas de almacenamiento de sustancias peligrosas en lugares y ambientes que reinan
condiciones y garanticen su seguridad, ademds, deberan ser zonas poco transitadas,
preferentemente separadas de las areas convencionales de produccién, administracion y
almacenamiento de otros materiales y productos terminados, segun lo mencionado en el inciso
c) del articulo 52 del Reglamento para Actividades con Sustancias Peligrosas.

f) Sefalizar las areas de almacenamiento de combustible, de igual manera deberé contar con un
kit para control de derrame en el area de almacenamiento.

g) Comunicar al Supervisor de Salud y Seguridad cuando se produzca cualquier tipo de derrame
sin importar el volumen comprometido, en cualquier incidente se debe llenar el S3-i01.1 Reporte
de Incidentes, el que debera ser enviado a Sala de Control cuando el volumen derramado sea
igual o superior a 10 litros, en el caso de volimenes inferiores a 10 litros, este debera ser
reportado en el mismo formulario al Coordinador de Gestién Ambiental (en un lapso no mayor
a 24 horas).

h) El lugar de almacenamiento de las pastillas de radiografia se realizara en instalaciones que
cuenten con medidas de seguridad (bunkers) y segun recomendaciones de la Autoridad de
Fiscalizacion de Electricidad y Tecnologia Nuclear, asi también siguiendo lo establecido en la

Ley 1205 para las Aplicaciones Pacificas de la Tecnologia Nuclear y sus respectivos
reglamentos. En la etapa final del proyecto la empresa contratista debera presentar un informe
a la Supervision de YPFB TS sobre la disposicion final de los residuos generados en las
actividades de gammagrafia.

Carga y Descarga de Sustancias Peligrosas
Durante la descarga o carguio regular de sustancias peligrosas se debe considerar lo siguiente:

a) Que las conexiones sean las apropiadas y no existan goteos, ni derrames.

b) El &area de carga debe estar impermeabilizada ya sea con recipientes 0 membranas
impermeabilizantes (espesor minimo 0.75 mm) para evitar la contaminacion del suelo y agua.

c) Los recipientes del almacenamiento deben estar herméticamente cerrados con sus respectivas
valvulas de alivio, excepto durante las tareas de trasvase.

2.7.5. Gestion de Aguas Residuales y Pluviales

Todas las actividades que requieran el aprovechamiento de agua deberan considerar una perspectiva
de Ciclo de Vida, reduciendo los volumenes de consumo de este recurso, siempre y cuando no
perjudique el normal desarrollo de las labores de los sitios operativos, administrativos y proyectos.

Fuente de agua

La empresa contratista que cuente o requiera de un sistema de abastecimiento propio, debera contar la
autorizacién de la autoridad competente (AAPS).
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Se debe verificar que la fuente de agua se encuentre autorizada en la Licencia Ambiental de la actividad
0 proyecto.

Manejo de aguas residuales industriales

Las aguas residuales industriales deben ser conducidas a un pozo slop para el respectivo
almacenamiento temporal.

Las aguas residuales industriales no deben ser descargadas en forma directa en aguas o tierras
superficiales, sin un tratamiento previo que demuestre, mediante analisis de laboratorio, que las
mismas cumplen con los limites establecidos en el Anexo S4-p03.A del procedimiento S4-p03 Gestion
de Aguas Residuales y Pluviales, el Reglamento Ambiental para el Sector Hidrocarburos, y el
Reglamento en Materia de Contaminacion Hidrica.

Para el tratamiento de estas aguas, se recurrird a empresas especializadas con Licencias Ambientales
y otras autorizaciones para realizar el transporte y disposicion final de estas aguas.

Como buena practica ambiental no esta permitida la disposicién final de aguas de proceso tratadas en
cuerpos de agua.

Los residuos liquidos producto de las actividades de gammagrafia deberdn ser gestionados en
instalaciones aprobadas por la Autoridad de Fiscalizacién de Electricidad y Tecnologia Nuclear, la
Agencia Boliviana de Energia Nuclear, y la Autoridad Ambiental Competente de acuerdo a la Ley
1205 para las Aplicaciones Pacificas de la Tecnologia Nuclear.

Queda prohibido el lavado de equipos y/o vehiculos en cuerpos de aguas y/o &reas 0 centros no
autorizados.

2.7.6. Manejo de agua pluvial

Todo sitio debe disponer de sistemas de alcantarillado sanitario (NB 688 - Disefio de Sistemas de
Alcantarillado Sanitario y Pluvial) que separe las aguas pluviales provenientes de los techos y/o patios
de las descargas de las aguas de proceso, de pruebas hidrostaticas, y residuales domésticas. Una vez
cumplida esta condicién, los requisitos a ser ejecutados por el personal que tenga responsabilidades
relacionadas a la descarga de aguas pluviales en areas de contencion son:

= Sila acumulacion de agua no tiene trazas de hidrocarburos y no hay ninguna otra razon para
esperar otro tipo de contaminacion, el agua puede ser drenada a campo abierto (riego de areas
verdes), con el cuidado de no generar erosion.

= Si existen trazas de hidrocarburos, el agua debe bombearse al pozo Slop, para realizar el
tratamiento correspondiente.

En caso de comprobarse otro tipo de contaminacion ademas de hidrocarburos, debe consultarse con el
area de Medio Ambiente de YPFB TS para analizar las alternativas de disposicion.
2.7.7. Manejo de aguas residuales domésticas

Las aguas negras pueden manejarse de las siguientes formas:
= Descargadas directamente a sistemas de alcantarillado municipal (cuando sea posible).

= El manejo de aguas grises y negras en proyectos debe realizarse de forma separada, debiendo
dirigirse en ambos casos previamente a camaras desgrasadoras y posteriormente a tanques
sépticos, para el caso de aguas negras y a camaras de infiltracién, en el caso de aguas grises.
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= Remover las aguas negras periédicamente de los tanques sépticos mediante una Empresa de
servicio de extraccién de este tipo de aguas, que cuente con las Autorizaciones y Licencias
correspondientes.

= El encargado ambiental del proyecto es responsable de inspeccionar periddicamente las trampas
de grasas y tanques sépticos, y se debera programar su limpieza cuando se verifique saturacion,
realizando la disposicion de los residuos mediante una Empresa de disposicion de residuos con
las Licencias correspondientes.

= Las empresas contratistas que prestan servicios de evacuacidon de lodos fecales a través de
camiones cisterna, deben contar con la autorizacién de la Autoridad de Fiscalizacion y Control
Social de Agua Potable y Saneamiento Béasico (AAPS).

NOTA 10:

Si no se cuenta con alguna de las formas de manejo de aguas residuales previamente mencionadas
con una capacidad suficiente, no se podra realizar la habilitacion de un campamento, catering y/u
obrador.

2.7.8. Manejo de aguas de pruebas hidrostaticas

Tomar muestras de agua después de efectuada la prueba hidrostatica para determinar sus condiciones
fisico-quimicas; y definir el tratamiento que se efectuara o la forma de disposicién final.

Verificar que el agua tratada antes de su descarga al medio ambiente cumpla con los limites méximos
permisibles establecidos en la Legislacion Boliviana o Licencia Ambiental vigente.

Realizar el vertido de las aguas de acuerdo a lo establecido en el la Legislacién Boliviana o Estudio de
Evaluacién de Impacto Ambiental.

2.7.9. Gestion de Emisiones

Esta seccion tiene por objeto establecer los requisitos a ser ejecutados por las empresas contratistas
para prevenir o minimizar impactos en la calidad del aire, como lo sefiala el S4-p05 Prevencion y
Control de la Contaminacion Atmosférica.

Aspectos generales

La empresa contratista debe regirse a lo estipulado en el Reglamento en Materia de Contaminacion
Atmosférica y al procedimiento S4-p05 Prevencion y Control de la Contaminacion Atmosférica de
YPFB TS en funcion a sus actividades. Ademas, dentro de sus actividades debe tomar previsiones para
minimizar la emisién a la atmosfera de gases contaminantes y ruidos, como ser:

- El' monitoreo de emisiones atmosféricas y de ruido deberé ejecutarse de acuerdo lo establecido en
el EEIA aprobado de la actividad, obra o proyecto y al procedimiento S4-p05 Prevencion y Control
de la Contaminacion Atmosférica de YPFB TS, el que debera ser presentado para su aprobacion
al Supervisor de Salud y Seguridad de la actividad o proyecto.

- Alos informes de monitoreo deben incluirse los respectivos protocolos de medicién y certificados
de calibracion de los equipos utilizados para dicho monitoreo.

- Deben ejecutarse medidas de control contra la emision de polvo o particulas en suspension, estas
medidas deben ejecutarse en cercanias de areas pobladas y de trabajo.
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- La contratista debera de realizar al 100% las mediciones atmosféricas de los equipos fijos y
moviles, en el momento de la habilitacion de los mismos, para luego realizar el seguimiento
durante la ejecucidn del proyecto.

- Realizar mediciones de ruido a fuentes fijas y moviles de acuerdo a lo establecido en el
Reglamento en Materia de Contaminacion Atmosférica, PPM-PASA del Proyecto y la Norma
Boliviana NB-62006 Determinacion de niveles de presion sonora.

- La emision de gases de combustion y ruido en las actividades no debe exceder los limites
permisibles de emision sefialados en el Reglamento en Materia de Contaminacién Atmosférica y
del procedimiento S4-p05 Prevencién y Control de la Contaminacién Atmosférica de YPFB TS.

- Encaso que algin equipo, maquinaria o vehiculo rebase los limites permisibles, éste sera sujeto a
mantenimiento y/o ajuste, posteriormente se debe proceder a realizar las mediciones
correspondientes y en caso de que los valores continden por encima de los limites permisibles, el
vehiculo, equipo 0 maquinaria debe ser dado de baja del proyecto.

2.7.10. Levantamiento y Cierre de Preventivas

El objetivo de las Preventivas es determinar, registrar y describir las caracteristicas y condiciones
ambientales (fisicas, bioldgicas y sociales) existentes en instalaciones y areas a ser ocupadas 0
intervenidas, asi como aspectos de seguridad e ingenieria, de forma previa al inicio de actividades de
construccion o mantenimiento que implique cambio o alteracién a la infraestructura o al entorno.

Aspectos Generales

Se debe levantar preventivas para cualquier area que pueda ser afectada por el proyecto, tal como:
areas de apoyo, campamentos, playas de almacenamiento de ductos, DDV, banco de préstamo,
caminos de acceso, entre otras.

La contratista debe presentar un procedimiento para el levantamiento de preventivas, el cual debe ser
aprobado por YPFB TS antes de inicio de las actividades.

Se debe incluir la identificacién de areas donde se podrian generar una afectacién a las condiciones,
fisicas, bioldgicas, sociales, de seguridad e ingenieria y que requieran medidas de control especificas,
estas seran denominadas como CASOS, pudiendo ser, pero no limitarse a:

Caso 1. Cruce de caminos principales y secundarios.

Caso 2: Cruce de vias férreas.

Caso 3: Cruce de cuerpos de agua (rios, quebradas, arroyos, humedales, lagunas).

Caso 4. Cruce de ductos y cafierias existentes.

Caso 5: Cruce de alcantarillados y canales.

Caso 6: Terrenos con pendiente

Caso 7. Infraestructura social.

Caso 8. Cruces de obras civiles existentes.

Caso 9. Areas bioldgicamente sensibles.

Caso 10. Cruce de Lineas eléctricas.

Caso 11. Sitios arqueoldgicos.
El personal de la empresa contratista responsable del levantamiento y cierre de preventivas, deberé
contar con experiencia en esa actividad, ademas éste personal debe contar con certificacion SSMS 40
vigente.

Levantamiento de Preventivas
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El levantamiento de preventivas se debe realizar en campo, y debe participar personal responsable
de Medio Ambiente, Social, Seguridad y de Ingenieria de YPFB TSy personal de las mismas areas
de la contratista.

Las preventivas deberan realizarse antes de cualquier actividad que implique obras nuevas, y que
afecten éareas anteriormente no intervenidas, o impliqguen cambio o modificacién de
infraestructura.

Se debe verificar los compromisos asumidos en los estudios ambientales elaborados, asi como los
aspectos de la ingenieria desarrollada para asegurar que se incluya en la elaboracion de
preventivas.

Los casos identificados deben ser enumerados y sefializados apropiadamente indicando de manera
clara y exacta: su ubicacion a través de la progresiva y coordenadas UTM. La sefializacion debe
ser de material apropiado a las condiciones climaticas de la zona, de manera de garantizar que
permanezca visible durante el desarrollo de las actividades del proyecto, obra o actividad.

El personal encargado de los trabajos debe conocer las medidas de mitigacion ambientales que
seran aplicadas durante la obra. Para esto, se debe tener una copia del documento de preventivas
aprobado en campo.

Todos los casos identificados deben contar con un plan de medidas de mitigacion que comprenda
las etapas de antes, durante y un plan de restauracion.

El registro de levantamiento de preventivas debe ser de conocimiento y entendido por todos los
trabajadores.

El registro de preventivas debe estar acompafiado de un registro fotografico que permita conocer
las condiciones del sitio antes de su intervencion. Las fotografias deben ser panoramicas.

El registro del levantamiento de preventivas y su plan de mitigacion propuesto por la contratista,
debe ser aprobado por YPFB TS (Supervisor de Salud y Seguridad, Relacionador Comunitario y
Supervisor/Fiscal Civil), cuya aprobacidn final estara a cargo del Supervisor de Mantenimiento o
Encargado de obra en campo, segln corresponda. La contratista presentara la documentacion
mencionada, antes del inicio de las actividades.

En general se debe contar con un formulario de levantamiento de preventivas para cada kilémetro
del trazo del Derecho de Via (DDV) que se vaya a habilitar o readecuar y para toda area que sea
ocupada fuera del DDV (campamentos, playas de almacenamiento de ductos, areas de apoyo,
catering, entre otros).

Cierre de Preventivas

a) Las acciones o medidas de prevencion y mitigacion implementadas, seran registradas en el
formulario de Cierre de Preventivas, incluyendo la documentacion fotografica
correspondiente

a) El formulario de cierre de preventivas debe estar acompafiado de un registro fotografico
comparativo gque permita conocer las condiciones del caso antes de la intervencién y las
condiciones al momento de abandonar el area.

b) Revisar las acciones de mitigacion ejecutadas antes durante y después y las condiciones
ambientales, sociales de seguridad y de ingenieria.

¢) Incluir en el registro de cierre de preventivas las actas de conformidad de las comunidades,
cooperativas, dirigentes, propietarios y otros documentos cuando corresponda.
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d) El Supervisor de Salud y Seguridad, Relacionador Comunitario y Supervisor/Fiscal Civil de
YPFB TR daran la conformidad del cumplimiento de las acciones ejecutadas, cuya aprobacién
final estard a cargo del Supervisor de Mantenimiento o Encargado de obra en campo.

2.8. Requisitos de Responsabilidad Social Empresarial:

La Gestion de RSE se desarrolla antes, durante y después de la ejecucién de actividades, obras y
proyectos de construccion y mantenimiento o de servicios.

La Gestion de RSE comprende:

= Informacion social.
= Anadlisis de riesgo de aspectos sociales.
= Plan de Relacionamiento Comunitario de Proyecto (PRCP).
— Comunicacién e informacion a comunidades y autoridades.
— Atencion de solicitudes y reclamos/quejas de comunidades y autoridades.
— Proteccion de la infraestructura socio-economica.
— Capacitacion al personal del proyecto, obra o actividad.
— Mano de Obra Local.
— Servicios locales.
— Gestion documental.
= Cumplimiento de requisitos laborales.
= Solucion de conflictos.
= Roles del Personal Social.

2.8.1. Informacién social

De manera anticipada al ingreso al area de trabajo, los/las Relacionadores Comunitarios/Supervisores
Socioambientales de YPFB TR y de la Contratista, deben realizar un analisis social, basado en la
informacidn contenida en el EEIA o adendas y datos proporcionados por informantes claves.

Producto del analisis mencionado, se contara con:

= Un mapa de actores sociales y una lista priorizada de amenazas sociales para el proyecto,
documentos que posteriormente servirdn de base para la elaboracion del Plan de
Relacionamiento Comunitario (PRC).

= Los Relacionadores comunitarios/Supervisores Socioambientales de YPFB TR entregara a su
par de la contratista la Lista de Municipios, Comunidades y autoridades locales en una Planilla.

2.8.2. Andlisis de riesgo de aspectos sociales

En conjunto con las otras areas de Seguridad, Salud, Medio Ambiente se formula el Plan de
Emergencia y Contingencia, que debe prever como actuar en caso de conflictos sociales generados por
los trabajadores de la contratista y en casos de conflictos sociales generados por los vecinos o
comunidades.

2.8.3. Plan de Relacionamiento Comunitario (PRC)

La empresa contratista, debe contar con un Plan de Relacionamiento Comunitario (PRC). Dicho plan,
debe basarse en el EEIA, Adenda, Manifiesto Ambiental u otro documento ambiental y en la
informacion proporcionada por la Jefatura de Medio Ambiente y RSE.
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El objetivo general del Plan de Relacionamiento Comunitario (PRC) es: “Generar una relacion
constructiva y duradera entre la empresa y los publicos de interés locales (vale decir:
comunidades, gobiernos municipales, ONG’s, otros grupos de la sociedad civil, otras empresas)”.

Para lograr este objetivo general se tienen los siguientes objetivos especificos:

= Evitar o minimizar los impactos negativos de nuestra actividad en las poblaciones vecinas.

= Maximizar los potenciales impactos positivos o beneficios mutuos de nuestra actividad para
las poblaciones vecinas y la empresa (en la medida de nuestras posibilidades como empresa
regulada por el Estado).

= Minimizar los potenciales riesgos sociales para la empresa.

El PRC debe contener todos los Procesos para la Gestion del Relacionamiento Comunitario sefialados
en el presente documento. Asi mismo debe incluir un cronograma de actividades a desarrollarse, los
responsables y los recursos necesarios para la ejecucion del PRC.

Este documento debe ser presentado en la carpeta de inicio, para revision de la Supervision de RSE.

Es importante que se anexe todos los formularios y listas de verificacion que se utilizardn para
documentar la gestion del Relacionamiento Comunitario.

2.8.4. Comunicacion

Correspondencia

Toda correspondencia recibida debe ser respondida en el plazo maximo de 45 dias, a partir de su fecha
de recepcion. Debe constar la evidencia de la recepcion por parte del destinatario, de toda
correspondencia despachada.

Toda esta documentacion debe ser archivada en la carpeta de Relacionamiento Comunitario, de forma
cronoldgica y también estar registrada, sistematizada en una planilla de control.

Reporte de visitas o reuniones con comunidades y autoridades

Todas las reuniones con los publicos de interés local, deben ser documentadas utilizando de preferencia
actas de reunion, copia del libro de actas de la comunidad u otro actor, donde se registren los acuerdos
0 hechos mas relevantes de la reunion. Estos documentos deben estar debidamente firmados por los
participantes de la reunion o sus representantes.

Atencién de solicitudes y reclamos/quejas de comunidades y autoridades

La solicitud de las comunidades hacia la empresa contratista deben ser respondidas en un plazo
méaximo de 45 dias habiles e informados en el mismo plazo a YPFB TS. Seguir lineamientos de los
siguientes documentos:

= Todos los reclamos o quejas que se reciban de las comunidades contra la contratista y/o su
personal, deben ser atendidas por la contratista en un plazo maximo de 20 dias habiles e
informado en el mismo plazo a YPFB TS.

= Todo reclamo/queja debe ser cerrada documentalmente con un acta de conformidad de
atencion del reclamo/queja.

Listado de actores para la Comunicacion
Para una relacion efectiva con las autoridades locales, la contratista se basara en un listado de todas
las comunidades y sus dirigentes involucrados en el Tramo de Construccion, obtenido del
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Departamento Social de YPFB Transporte S. A. registrado en una Planilla de Listado de Municipio,
Comunidades y Autoridades.

Comunicacion previa al ingreso a las propiedades

El Supervisor Socio Ambiental de la Contratista, realiza el primer contacto y comunicacién al
propietario, antes del ingreso para la ejecucidn de la obra, mediante la comunicacion a éste en el
formulario “Comunicacion de Trabajo en el Derecho de Via”, documento en el que se haré constar el
conocimiento del propietario para el transito de maquinaria y personal hasta la conclusion de la obra.
El uso de accesos o espacios fuera del derecho de via, sera solicitado al propietario individual o
colectivo y registrado en el formulario “Permiso de Paso o Uso Temporal de Espacios Fuera del
Derecho de Via”. La contratista llevara el registro de la documentacion levantada en la planilla de
Registro Documentacion Proteccion Infraestructura Socioeconémica.

2.8.5. Capacitacion al personal de la contratista

Capacitacion en temas sociales a trabajadores(as)

La capacitacion es la actividad realizada al personal de la contratista para mejorar el desempefio de la
Gestion de Responsabilidad Social.

Los temas bésicos que se deben desarrollan en la capacitacion son:

= Cddigo y normas de Conducta.

= Derechos y obligaciones del trabajador.
= Acoso laboral y sexual.

» Racismo y discriminacion.

= Impactos socio ambientales del proyecto

2.8.6. Quejas del &mbito laboral

La contratista debe atender de manera oportuna todos los reclamos/quejas laborales, evitando llegar a
las instancias legales para no dafar la reputacion empresarial.

Las contratistas deben proporcionar un mecanismo de recepcién de reclamos/quejas y sugerencias.

Todas las atenciones de estas quejas deben ser atendidas en el plazo maximo de 20 dias habiles. Se
deben documentar y demostrar el cierre o conformidad con las personas que presentaron las quejas.

Informe de conclusiones de casos de contravenciones al Cédigo de Conducta y Normas de
Conducta

Todas las denuncias o reportes de contravenciones al cddigo y normas de conducta deben ser atendidas
y debidamente documentadas, informadas a la Supervisién de YPFB TS y archivadas en la carpeta
social.

Todas las medidas disciplinarias que se hubieran tomado al respecto (si aplican) deben ser respaldadas
con actas, cartas, memorandums, informes, llamadas de atencion.

2.8.7. Mano de Obra Local

Una solicitud muy frecuente de parte de las comunidades locales es la contratacion de mano de obra
local y servicios locales. Cabe recalcar que, en el caso de proyecto que cuentan con EEIA, esto es un
compromiso social por lo tanto mandatorio durante la ejecucidén del mismo. En los proyectos de
mantenimiento y otros, en el marco de la RSE, ésta es una de las maneras més serias de beneficiar
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mutuamente a la comunidad y a la Empresa. En la medida del requerimiento del proyecto u obra se
debe considerar la contratacion de mano de obra de las comunidades vecinas al proyecto, siempre
dando cumplimiento a los requisitos laborales, de salud y seguridad.

Se debe coordinar con los Relacionadores comunitarios de YPFB TR y reportar mensualmente
informacion (listas) y estadisticas al respecto.
2.8.8. Servicios Locales

La presencia de empresas en las comunidades genera expectativas de ofertas de servicios locales, tales
como alquileres de alojamientos, areas de acopios, campamentos, catering, vehiculos, equipos pesados
y otros servicios que pueden ser tomados por las empresas contratistas. Se denomina servicio local a
todo servicio potencialmente ofertarle por parte de los vecinos, y adquirible por parte de las empresas
contratistas, del area de las comunidades vecinas al proyecto, que pueden contribuir a los fines del
proyecto. La condicion para ser considerado servicio local, ademas de la anterior, es que su titular sea
local, y que tenga asiento registrado localmente. No se considera servicio local a aquellos servicios de
otras areas o distritos diferentes a los del proyecto.

Como medida de seguimiento y control, todas las informaciones sobre contratacion de servicios locales
deben detallarse en una planilla y archivadas en la carpeta social todos los contratos.

2.8.9. Cumplimiento de requisitos laborales

La contratista, debe dar estricto cumplimiento a la normatividad laboral, copias de la documentacion
gue respalda su conformidad debe presentarse a fiscalizacion o al/la Relacionadores comunitarios de
YPFB TR

En especial se debe presentar documentacion que respaldan los siguientes puntos:

= Negociaciones colectivas

= Comités mixtos de higiene, seguridad ocupacional bienestar: Constitucion e Informes

= Planilla general de sueldos de la contratista, de Aportes a la Gestora Publica de la seguridad social
a largo plazo y Cajas de Salud

= Histograma trabajo-descanso y su cumplimiento

= Retiro de personal

= Contratos de trabajo entregados al personal

= Informes (denuncia) de accidentes de trabajo a autoridades competentes

= Otros registros de cumplimiento requisitos laborales.

Las contratistas deben garantizar el respaldo legal para el cumplimiento del Cddigo de Conducta y de
las Reglas de Conducta para el buen relacionamiento comunitario, en base a este respaldo, deben tomar
las medidas disciplinarias.

2.8.10. Solucion de Conflictos

Durante la ejecucion de las actividades, surgen conflictos sociales que deben ser atendidos de manera
rapida, para evitar costos econémicos y afectar la reputacion de la contratista y por tanto de YPFB TS.

Para ello, se tiene que informar al Relacionadores comunitarios de YPFB TR inmediatamente.
2.8.11. Capacitacion en educacién ambiental y seguridad a comunidades vecinas

Es un proceso de capacitacion integral y participativa que se basa en la creatividad, elasticidad y
empatia con los comportamientos sociales propios de los grupos a los que esta dirigido. EIl aprender
y reaprender son procesos vitales que se producen en todo momento.

Las actividades basicas de este programa son: coordinacion, desarrollo de la capacitacién y evaluacion.
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Capacitacion SSMS a comunidades y otros actores locales

La oferta de capacitacion debe ser equilibrada con la demanda de capacitacion que tienen las
comunidades y concertada en funcién de la disposicidn de las personas que participaran en el evento
de capacitacion. Asi mismo, se puede coordinar con las autoridades educativas del lugar para realizar
capacitaciones.

El desarrollo de la capacitacion es participativa y centrada en valores, la secuencia basica de la
actividad es: a) Ver la realidad, b) analizar la realidad c) Actuar para modificar los impactos negativos
de esa realidad.

En coordinacién con el Relacionadores comunitarios de YPFB TR, la contratista debe impartir por lo
menos una capacitacion por comunidad vecina al proyecto en temas:

= Como actuar con referencia a la seguridad de ductos y/o estaciones.
= Temas ambientales y de Responsabilidad Social.
= Cddigo de conducta y relacionamiento con personal del proyecto.

2.8.12. Gestion Documental

La Gestion documental consiste en tener una carpeta referida a los temas de RSE, la misma que debe
contener toda la informacién que se vaya generando, de acuerdo a un indice de contenido definido por
la Coordinacion de RSE.

Dicha informacidn seré parte del Data Book que debe entregarse al finalizar la ejecucion del contrato.
El Supervisores Socio Ambientales de la contratista debe llevar un registro de los aspectos sociales
inherentes a la ejecucidn de los proyectos de construccion en cumplimiento de la normativa ambiental
y en el marco de la responsabilidad social corporativa Empresarial.

Las Planillas de Seguimiento de Proyecto son una herramienta de control de las actividades generadas
antes, durante y después de la ejecucion de un proyecto y ayudaran a sistematizar la informacion
generada.

El Supervisores Socio Ambientales de la contratista debe presentar mensualmente antes de cada 10 de
mes actualizado al Relacionadores comunitarios de YPFB TR las siguientes Planillas de Seguimiento
de Proyecto, adicionalmente la informacién que se describe en el indice del Data Book.

= Lista de Municipios, Comunidades y Autoridades Locales.

= Registro Cronoldgico de Solicitudes, Respuestas y Quejas.

= Capacitacion a Contratista.

= Seguimiento Mano de Obra Local.

= Registro de Documentacion Proteccidn Infraestructura Socioeconémica.
= Seguimiento y Movimiento Socio Econémico Area Proyecto.

La documentacion de respaldo que se encuentra en el Data Book social o carpeta de proyecto debe
estar ordenada en el indice correspondiente adjunto en anexos.
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3. REGISTROS

Nombre del Registro

Responsable de
Almacenamiento

Tipo de Almacenamiento

Tiempo de

Almacenamiento

Fisico Electrénico Fisico Electronico
s2-m02.1 Requisitos de salud, NA
seguridad, medio ambiente y RSE v Permanente
para elaboracién de carpetas de
inicio
NA
s2-m02.2 Alta de Personal 4 Permanente
s2-m02.3 Alta de Vehiculos, NA v p "
Equipo y Maquinaria ermanente
s2-m02.4 Informe de Inspecciones NA v P "
Internas de GSSM y RSE ermanente
NA
s2-m02.5 Programas SMS v Permanente
s2-m02.6 Reporte y Seguimiento de
Inspecciones Internas de Salud, NA 4 Permanente
Seguridad, Medio Ambiente y RSE
. NA
s2-m02.7 Control de Alcoholemia 4 Permanente
Coordinador de
s2-m02.8 Inspeccion de equipos de Seguridad y NA
zaie Gestion v Permanente
J Vehicular/
. . - Supervisor de NA
A o]
P J u Seguridad/
-, . Supervisor de NA
s2-m02.10 Inspeccion de vehiculos
P SSMS de v Permanente
automotores Contratista/
- Proveedor NA
s2-m02.11 Inspeccion de v P "
Botiquines y Maletines ermanente
s2-m02.12 Inspeccion  de NA
Extintores d Permanente
s2-m02.13 Inspeccion de NA
Herramientas Manuales, Eléctricas v Permanente
y Neumaticas
s2-m02.14 Inspeccion de Equipo NA v p ‘
Hidroelevador ermanente
s2-m02.15 Inspeccion de Mantas NA v P "
Contra Incendio ermanente
s2-m02.16 Inspeccion de NA
Campamento 4 Permanente
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Responsable de . .
. Tipo de Almacenamiento i
Nombre del Registro Almacenamiento e VIEHTED G E
— = = — Almacenamiento
Fisico Electronico Fisico Electronico
s2-m02.17 Inspeccion de Duchas de NA
Emergencia y Lava ojos (Fijos y v Permanente
Portatiles)
L . NA
s2-m02.18 Inspeccion de Grla v Permanente
s2-m02.19 Cartilla para visitas a NA v p ‘
estaciones del GASYRG ermanente

4. INFORMACION COMPLEMENTARIA

4.1. Anexos
= “No presenta”.

4.2. Indicadores de Gestion

= “No presenta”.

4.3. Materiales de Referencia

Informacion Documentada co-vigentes:

4.3.1. Registros Propios de este Procedimiento:

= 52-m02.1 Requisitos de salud, seguridad, medio ambiente y RSE para elaboracion de carpetas
de inicio

= 52-m02.2 Alta de Personal

= 52-m02.3 Alta de Vehiculos, Equipo y Maquinaria

= 52-m02.4 Informe de Inspecciones Internas de Salud, Seguridad y Medio Ambiente.

= 52-m02.5 Programas SMS

= 52-m02.6 Reporte y Seguimiento de Inspecciones Internas de Salud, Seguridad, Medio
Ambiente y RSE

= 52-m02.7 Control de Alcoholemia

= 52-m02.8 Inspeccidn de equipos de lzaje

= 52-m02.9 Inspeccidn de Equipos para trabajos en altura

= 52-m02.10 Inspeccion de vehiculos automotores

= 52-m02.11 Inspeccién de Botiquines y Maletines

= 52-m02.12 Inspeccion de Extintores.

= 52-m02.13 Inspeccién de Herramientas Manuales, Eléctricas y Neumaticas.

» 52-m02.14 Inspeccién de Equipo Hidroelevador.

= 52-m02.15 Inspeccién de Mantas Contra Incendio.

= $2-m02.16 Inspeccién de Campamento.

» s2-m02.17 Inspeccién de Duchas de Emergencia y Lava ojos (Fijos y Portatiles)
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4.3.
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s2-m02.18 Inspeccion de Grua.
s2-m02.19 Cartilla para visitas a estaciones del GASYRG

Vinculados al Proceso:

S1-p06 Gerenciamiento de Riesgos y Oportunidades

PS050 Procedimiento Conduccion Vehicular Documento homologado de YPFB
TRANSPORTE S.A.

PS046 Procedimiento Prohibicion de consumo de alcohol, drogas prohibidas y Tabaco
Documento homologado de YPFB TRANSPORTE S.A

ITS002 Ropa de Trabajo y Equipo de Proteccidn Personal Documento homologado de YPFB
TRANSPORTE S.A

S1-i10 Actividades con Substancias Peligrosas y Comunicacion de Peligros

S1-i12 Permiso de Trabajo

S1-i11 Analisis de Trabajo Seguro

S2-p02 Inocuidad Alimentaria

S2-m01 Requisitos de Bioseguridad para Contratistas
S4-p03 Gestion de Aguas Residuales y Pluviales

S4-p01 Gestién de Residuos
S4-p05 Prevencién y Control de la Contaminacion Atmosférica
S2-p02.1 Lista de Verificacion de Servicios de Alimentacion

Otros:

Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar DL N° 16998
Leyes, Reglamentos y Normativas del Estado Plurinacional de Bolivia aplicables al servicio
Ley 1257 - Convenio OIT

Ley 1333 - Ley del Medio Ambiente

Ley 1700 - Ley Forestal

Ley 2028 - Ley de Municipalidades

Ley 3058 - Ley de Hidrocarburos

Ley 3425 - Explotacion de aridos

Ley 3740 - Desarrollo Sostenible del sector hidrocarburos

Ley 755 — Ley de Gestion Integral de Residuos

Ley 2066 -Ley de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario

Ley 144 — Ley de Revolucion Productiva Comunitaria Agropecuaria

Ley 1205 - Ley para las Aplicaciones Pacificas de la Tecnologia Nuclear
DL 12301 - Ley de Vida Silvestre, Parques Nacionales, Caza y Pesca

DS 24176 - Reglamento General de Gestién Ambiental (RGGA)

DS 24176 - Reglamento de Prevencidn y Control Ambiental (RPCA)

DS 24176 - Reglamento de Materia de Contaminacion Hidrica (RMCH)

DS 24176 - Reglamento en Materia de Contaminacion Atmosférica (RMCA)
DS 24176 - Reglamento para Actividades con Sustancias Peligrosas (RASP)
DS 24335 - Reglamento Ambiental para el Sector Hidrocarburos (RASH)
DS 24781 - Reglamento General de Areas Protegidas

DS 26171 - Complementario RASH, Limites Permisibles

DS 26705 - De modificacion del RGGA y el RPCA - 10/07/02
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= DS 2400 - Modificaciones y complementaciones al Reglamento Ambiental para el Sector
Hidrocarburos (RASH)

= DS 28139 - Modificaciones Y Aclaraciones En El Reglamento En Materia De Contaminacion
Atmosférica

= DS 28499 - Norma Complementario Modificatoria del Reglamento de Prevencién y Control
Ambiental y del RGGA

= DS 28590 - Reglamento Explotacion de Aridos

= DS 28592 - Complementaciones y Modificaciones a Reglamentos Ambientales.

= DS 28677 - Complementacion Estructura del Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y
Medio Ambiente

= DS 29057 — Atribuciones AACN

DS 29103 - Reglamento de Monitoreo Socio - Ambiental en Actividades Hidrocarburiferas

dentro el Territorio de los Pueblos Indigenas, Originarios y Comunidades Campesinas

DS 29595 — Modifica RASH Plazos, Alcance de las Enmiendas y deroga Anexo 6 del RASH

DS 2954- Reglamento General de la Ley de Gestion Integral de Residuos

D.S. 24483 Reglamento de la Ley 19172 de Proteccion Radiolégica

RA-VBRFMA 014/08 Licencias para Actividades con Sustancias Peligrosas

007/2001 Instructivo Para desmontes

Legislacion Referente al Patrimonio Arqueoldgico

NB-688 Disefio de Sistemas de Alcantarillado Sanitario y Pluvial

NB-62006 Determinacion de Niveles de Presion Sonora

Resolucién Administrativa Regulatoria AAPS 001/2014 — Guia para la Regulacion de

Sistemas de Autoabastecimiento del Recurso Hidrico.

Aplicabilidad de la Ley N° 602 Ley de Gestidn de Riesgos.

Norma NFPA 30 Cdodigo de Liquidos Inflamables y Combustibles

Norma NFPA 704 Diamante de Materiales Peligrosos

NB/ISO 9001: 2015

NB/ISO 14001:2015

NB/ISO 45001: 2018

Normas Técnicas:

NTS 001 — Huminacion

NTS 002 - Ruido

NTS 003 - Trabajos en altura

NTS 004 - Manipulacién de escaleras

NTS 005 - Andamios

NTS 006 - Trabajos de demolicion

NTS 007 - Trabajos de excavacion

NTS 008 - Trabajos en espacios confinados

NTS 009 - Programa de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo

NTS 010 - Campamentos del sector de la construccion

NTS 011 - Nutricion y Alimentacion en el Trabajo

NTS 012 - Servicios Higiénicos

NTS 013 - Servicios de Transporte Terrestre

NTS 014 - Ropa de Trabajo y Equipo de Proteccidn Personal

NTS 015 - Ergonomia y Procedimiento de Evaluacion de Riesgos

@]
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